
Tomasz Kusznierów Architektura

PRZEDMIAR ROBÓT                               
BUDYNEK MIESZKALNY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Roboty elewacyjne45443000-4
Nakładanie powierzchni kryjących45442000-7
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie45420000-7
Tynkowanie45410000-4
Przygotowanie terenu pod budowę45100000-8

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

ADRES INWESTORA:

BRANŻE:

Projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz  
budynku mieszkalnego: Urząd Gminy ul. Poznańska 12, Biblioteka  
Publiczna ul. Poznańska 16, budynek mieszkalny  
Urząd Gminy ul. Poznańska 12, Biblioteka Publiczna ul. Poznańska 16,  
budynek mieszkalny 
Urząd Gminy Miedzichowo

ul. Poznańska 12
Miedzichowo

Roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Szymon Chojnacki

DATA OPRACOWANIA: Sierpień 2020 r.

WYKONAWCA: INWESTOR:

ul. Chociszewskiego 26a/3
Poznań 60-258

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

Norma Expert  Wersja: 5.4.301.0  Nr seryjny: 3231



Spis treści

1Strona Tytułowa
2Spis treści
3Przedmiar
31 Budynek Mieszkalny
31.1 Rusztowania
31.2 Rozbiórki
41.3 Elewacja poniżej poziomu terenu
51.4 Elewacja
91.5 Stolarka okienna

101.6 Dach

Norma Expert  Wersja: 5.4.301.0  Nr seryjny: 3231

- 2 -



Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawa
Nr spec. 

tech
Lp.

m2Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 mKNNR 2 
1504-02

1
d.1.1

Elewacja Front
153,729m227,55 * 5,58

Elewacja tylna
153,729m227,55 * 5,58

Elewacja boczna
82,426m26,36 * 6,48 * 2

m2Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznychKNNR 2 
1505-01

2
d.1.1

Elewacja Front
153,729m227,55 * 5,58

Elewacja tylna
153,729m227,55 * 5,58

Elewacja boczna
82,426m26,36 * 6,48 * 2

m2Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych 
przyściennych o wysokości do 20 m

KNNR 2 
1506-01

3
d.1.1

Elewacja Front
153,729m227,55 * 5,58

Elewacja tylna
153,729m227,55 * 5,58

Elewacja boczna
82,426m26,36 * 6,48 * 2

szt.Demontaż opraw oświetleniowychKNR 4-03 
1135-02

4
d.1.2

Elewacja frontowa
3,000szt.3

mRozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się 
do użytku

KNR 4-01 
0535-06

5
d.1.2

Elewacja frontowa
11,500m5,75 * 2

mRozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytkuKNR 4-01 
0535-04

6
d.1.2

Elewacja frontowa
27,350m27,35

m2Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,  
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej  
się do użytku

KNR 4-01 
0535-08

7
d.1.2

Opierzenia murków
17,445m227,69 * 0,63

8,429m26,69 * 2 * 0,63
Opierzenia okapów przy rynnach

8,205m227,35 * 0,3
Opierzenia kominów

1,790m23,58 * 2 * 0,25
parapety okienne  elewacja frontowa

3,003m2(3,05 + 1,88 + 1,49 + 0,44 * 3 + 1,52 + 1,92 + 3,12) *  
0,21
parapety okienne  elewacja tylna
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawa
Nr spec. 

tech
Lp.

0,848m2(1,7 + 0,48 + 1,86) * 0,21

m2Demontaz ocieplenia ze styropianu na ścianie bocznejKNR 4-04 
0404-06

8
d.1.2

24,494m26,48 * 3,78

m2Demontaz metalowej drabinyKNR 4-04 
0801-01

9
d.1.2

3,480m20,6 * 5,8

mDemontaż przewodów uziemiających i odgromowych z 
płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim

KNR 4-03 
1140-05

10
d.1.2

Elewacja frontowa
40,430m40,43

mDemontaż przewodów uziemiających i odgromowych z 
pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na 
wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

KNR 4-03 
1139-08

11
d.1.2

Elewacja frontowa
17,250m5,75 * 3

szt.Demontaż wsporników odstępowych instalacji 
odgromowej na dachu płaskim na uchwytach klejonych

KNR 4-03 
1138-05

12
d.1.2

Elewacja frontowa
59,000szt.59

m2Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na 
zakład

KNR 4-04 
0509-03

13
d.1.2

Dach
164,079m26,18 * 26,55

m2Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i 
przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na 
podsypce piaskowej

KNR 2-31 
0815-02

14
d.1.3

Elewacja Front
33,060m227,55 * 1,2

Elewacja boczna
2,268m21,89 * 1,2

m3Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w 
gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących 
fundamentów

KNR-W 4-01 
0104-02

15
d.1.3

Elewacja tylna, frontowa
66,120m327,55 * 1,2 * 1 * 2

Elewacja boczna
7,632m36,36 * 1,2 * 1
2,268m31,89 * 1,2 * 1

m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą 
"lekką" w technologii DRYVIT - oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie

KNR 0-28 
2620-01

16
d.1.3

Elewacja tylna, frontowa
55,100m227,55 * 1 * 2

Elewacja boczna
6,360m26,36 * 1
1,890m21,89 * 1

m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą 
"lekką" - zagruntowanie powierzchni

KNR 0-28 
2620-02

17
d.1.3

Elewacja tylna, frontowa

Norma Expert  Wersja: 5.4.301.0  Nr seryjny: 3231

- 4 -



Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawa
Nr spec. 

tech
Lp.

55,100m227,55 * 1 * 2
Elewacja boczna

6,360m26,36 * 1
1,890m21,89 * 1

m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 
pionowe - z masy bitumicznej  (dwukomponentowa, 
bezrozpuszczalnikowa, wzmocniona włóknami,  
bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa

KNR 2-02 
0603-01

18
d.1.3

Elewacja tylna, frontowa
71,630m227,55 * 1,3 * 2

Elewacja boczna
8,268m26,36 * 1,3
2,457m21,89 * 1,3

m2Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej w 
technologii DRYVIT ROXSULATION-SM - przyklejenie 
jednej warstwy siatki na ścianach

KNR 0-28 
2625-06

19
d.1.3

Elewacja tylna, frontowa
71,630m227,55 * 1,3 * 2

Elewacja boczna
8,268m26,36 * 1,3
2,457m21,89 * 1,3

m2Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 15 cm na 
ścianach typu XPS TOP P 30SF

KNR AT-31 
0101-05

20
d.1.3

Elewacja tylna, frontowa
71,630m227,55 * 1,3 * 2

Elewacja boczna
8,268m26,36 * 1,3
2,457m21,89 * 1,3

m2Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii  
kubełkowej bez gruntowania powierzchni

KNNR-W 3 
0207-01

21
d.1.3

Elewacja tylna, frontowa
71,630m227,55 * 1,3 * 2

Elewacja boczna
8,268m26,36 * 1,3
2,457m21,89 * 1,3

m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych 
głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

KNR-W 2-01 
0312-0201

22
d.1.3

Elewacja tylna, frontowa
66,120m327,55 * 1,2 * 1 * 2

Elewacja boczna
7,632m36,36 * 1,2 * 1
2,268m31,89 * 1,2 * 1

m2Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce 
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - ułożenie  
wcześniej zdemontowanych płyt chodnikowych

KNR 2-31 
0502-06

23
d.1.3

Elewacja Front
33,060m227,55 * 1,2

Elewacja boczna
2,268m21,89 * 1,2

m2Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o 
powierzchni odbicia ponad 5 m2

KNR 4-01 
0701-05

24
d.1.4

16,347m2poz.25 * 0,05
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m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą 
"lekką" w technologii DRYVIT - oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie

KNR 0-28 
2620-01

25
d.1.4

Elewacja Front
153,729m227,55 * 5,58

Elewacja tylna
153,729m227,55 * 5,58

Elewacja boczna
41,213m26,36 * 6,48
29,310m229,31

stolarka okienna
-18,301m2 - (2,99 + 1,82 + 1,43 + 0,38 * 3 + 1,46 + 1,86 + 3,06) *  

1,33
-27,452m2 - (2,76 * 2,7 + 2,74 * 2,13 + 2,72 * 2,13 + 0,91 * 0,86 +  

1 * 2 + 0,95 * 0,86 + 1,18 * 2,07 + 1,13 * 2,06)
-5,288m2- (1,64 + 0,42 + 1,8) * 1,37

m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą 
"lekką" - zagruntowanie powierzchni

KNR 0-28 
2620-02

26
d.1.4

Elewacja Front
153,729m227,55 * 5,58

Elewacja tylna
153,729m227,55 * 5,58

Elewacja boczna
41,213m26,36 * 6,48
29,310m229,31

stolarka okienna
-18,301m2 - (2,99 + 1,82 + 1,43 + 0,38 * 3 + 1,46 + 1,86 + 3,06) *  

1,33
-27,452m2 - (2,76 * 2,7 + 2,74 * 2,13 + 2,72 * 2,13 + 0,91 * 0,86 +  

1 * 2 + 0,95 * 0,86 + 1,18 * 2,07 + 1,13 * 2,06)
-5,288m2- (1,64 + 0,42 + 1,8) * 1,37

m2Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej w 
technologii DRYVIT ROXSULATION-SM - przyklejenie 
płyt z wełny mineralnej gr.18 cm na ścianach

KNR 0-28 
2625-05

27
d.1.4

Elewacja Front, tylna
146,382m227,31 * 2,68 * 2

Elewacja boczna
5,065m21,89 * 2,68

17,045m26,36 * 2,68
stolarka okienna

-27,452m2 - (2,76 * 2,7 + 2,74 * 2,13 + 2,72 * 2,13 + 0,91 * 0,86 +  
1 * 2 + 0,95 * 0,86 + 1,18 * 2,07 + 1,13 * 2,06)

m2Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej w 
technologii DRYVIT ROXSULATION-SM - przyklejenie 
płyt z wełny mineralnej gr.25 cm na ścianach

KNR 0-28 
2625-05

28
d.1.4

Elewacja Front, tylna
203,186m227,31 * 3,72 * 2

Elewacja boczna
24,494m26,48 * 3,78
23,134m26,12 * 3,78

stolarka okienna
-18,301m2 - (2,99 + 1,82 + 1,43 + 0,38 * 3 + 1,46 + 1,86 + 3,06) *  

1,33
-5,288m2- (1,64 + 0,42 + 1,8) * 1,37
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m2Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej w 
technologii DRYVIT ROXSULATION-SM - przyklejenie 
płyt z wełny mineralnej gr.3 cm na ościeżach

KNR 0-28 
2625-01

29
d.1.4

Elewacja frontowa, tylna
20,471m2(5,65 + 4,48 + 4,1 + 3,1 * 3 + 4,1 + 4,5 + 5,72 + 4,38 +  

3,16 + 4,54) * 0,41
9,780m2(8,28 + 6,86 + 6,9 + 2,5 + 5,1 + 2,68 + 5,1 + 5,1) * 0,23

szt.Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii  
DRYVIT - dodatkowe mocowanie kołkami płyt 
styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z cegły

KNR 0-28 
2627-02

30
d.1.4

846,240szt.poz.27 * 6

m2Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej w 
technologii DRYVIT ROXSULATION-SM - przyklejenie 
jednej warstwy siatki na ścianach

KNR 0-28 
2625-06

31
d.1.4

Ocieplenie gr 18
Elewacja Front, tylna

146,382m227,31 * 2,68 * 2
Elewacja boczna

5,065m21,89 * 2,68
17,045m26,36 * 2,68

stolarka okienna
-27,452m2 - (2,76 * 2,7 + 2,74 * 2,13 + 2,72 * 2,13 + 0,91 * 0,86 +  

1 * 2 + 0,95 * 0,86 + 1,18 * 2,07 + 1,13 * 2,06)
Ocieplenie gr 25
Elewacja Front, tylna

203,186m227,31 * 3,72 * 2
Elewacja boczna

24,494m26,48 * 3,78
23,134m26,12 * 3,78

stolarka okienna
-18,301m2 - (2,99 + 1,82 + 1,43 + 0,38 * 3 + 1,46 + 1,86 + 3,06) *  

1,33
-5,288m2- (1,64 + 0,42 + 1,8) * 1,37

m2Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej w 
technologii DRYVIT ROXSULATION-SM - przyklejenie 
jednej warstwy siatki na ścianach - wzmocnienie w 
strefie cokołowej, przyklejenie drugiej warstwy siatki  do  
wysokości 2m

KNR 0-28 
2625-06

32
d.1.4

Ocieplenie gr 18
Elewacja Front, tylna

109,240m227,31 * 2 * 2
Elewacja boczna

3,780m21,89 * 2
12,720m26,36 * 2

stolarka okienna
-27,452m2 - (2,76 * 2,7 + 2,74 * 2,13 + 2,72 * 2,13 + 0,91 * 0,86 +  

1 * 2 + 0,95 * 0,86 + 1,18 * 2,07 + 1,13 * 2,06)

m2Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej w 
technologii DRYVIT ROXSULATION-SM - przyklejenie 
jednej warstwy siatki na ościeżach

KNR 0-28 
2625-07

33
d.1.4

Elewacja frontowa, tylna
20,471m2(5,65 + 4,48 + 4,1 + 3,1 * 3 + 4,1 + 4,5 + 5,72 + 4,38 +  

3,16 + 4,54) * 0,41
9,780m2(8,28 + 6,86 + 6,9 + 2,5 + 5,1 + 2,68 + 5,1 + 5,1) * 0,23

mOcieplenie budynków płytami z wełny mineralnej w 
technologii DRYVIT ROXSULATION-SM - ochrona 
narożników

KNR 0-28 
2625-08

34
d.1.4
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RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawa
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Okna
Elewacja frontowa, tylna

49,930m5,65 + 4,48 + 4,1 + 3,1 * 3 + 4,1 + 4,5 + 5,72 + 4,38 +  
3,16 + 4,54

42,520m8,28 + 6,86 + 6,9 + 2,5 + 5,1 + 2,68 + 5,1 + 5,1
Ściany
Elewacja frontowa

12,900m6,45 * 2
Elewacja tylna

12,900m6,45 * 2

m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą 
"lekką" - zagruntowanie powierzchni

KNR 0-28 
2620-02

35
d.1.4

Ocieplenie gr 18
Elewacja Front, tylna

146,382m227,31 * 2,68 * 2
Elewacja boczna

5,065m21,89 * 2,68
17,045m26,36 * 2,68

stolarka okienna
-27,452m2 - (2,76 * 2,7 + 2,74 * 2,13 + 2,72 * 2,13 + 0,91 * 0,86 +  

1 * 2 + 0,95 * 0,86 + 1,18 * 2,07 + 1,13 * 2,06)
Ocieplenie gr 25
Elewacja Front, tylna

203,186m227,31 * 3,72 * 2
Elewacja boczna

24,494m26,48 * 3,78
23,134m26,12 * 3,78

stolarka okienna
-18,301m2 - (2,99 + 1,82 + 1,43 + 0,38 * 3 + 1,46 + 1,86 + 3,06) *  

1,33
-5,288m2- (1,64 + 0,42 + 1,8) * 1,37

Ościeża
Elewacja frontowa, tylna

20,471m2(5,65 + 4,48 + 4,1 + 3,1 * 3 + 4,1 + 4,5 + 5,72 + 4,38 +  
3,16 + 4,54) * 0,41

9,780m2(8,28 + 6,86 + 6,9 + 2,5 + 5,1 + 2,68 + 5,1 + 5,1) * 0,23

m2Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -
wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach - 
strefa cokołowa 30 cm

KNR AT-31 
0505-01

36
d.1.4

Elewacja Front, tylna
16,386m227,31 * 0,3 * 2

Elewacja boczna
0,567m21,89 * 0,3
1,908m26,36 * 0,3

Otwory drzwiowe
-3,459m2- (2,76 + 2,74 + 2,72 + 1 + 1,18 + 1,13) * 0,3

m2Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -
wykonany ręcznie na ścianach

KNR AT-31 
0505-03

37
d.1.4

Elewacja Front, tylna
16,386m227,31 * 0,3 * 2

Elewacja boczna
0,567m21,89 * 0,3
1,908m26,36 * 0,3

m2Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii  
DRYVIT - tynk cienkowarstwowy

KNR 0-28 
2630-02

38
d.1.4

Ocieplenie gr 18
Elewacja Front, tylna
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146,382m227,31 * 2,68 * 2
Elewacja boczna

5,065m21,89 * 2,68
17,045m26,36 * 2,68

stolarka okienna
-27,452m2 - (2,76 * 2,7 + 2,74 * 2,13 + 2,72 * 2,13 + 0,91 * 0,86 +  

1 * 2 + 0,95 * 0,86 + 1,18 * 2,07 + 1,13 * 2,06)
Ocieplenie gr 25
Elewacja Front, tylna

203,186m227,31 * 3,72 * 2
Elewacja boczna

24,494m26,48 * 3,78
23,134m26,12 * 3,78

stolarka okienna
-18,301m2 - (2,99 + 1,82 + 1,43 + 0,38 * 3 + 1,46 + 1,86 + 3,06) *  

1,33
-5,288m2- (1,64 + 0,42 + 1,8) * 1,37

Ościeża
Elewacja frontowa, tylna

20,471m2(5,65 + 4,48 + 4,1 + 3,1 * 3 + 4,1 + 4,5 + 5,72 + 4,38 +  
3,16 + 4,54) * 0,41

9,780m2(8,28 + 6,86 + 6,9 + 2,5 + 5,1 + 2,68 + 5,1 + 5,1) * 0,23

m2Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii  
DRYVIT - tynk cienkowarstwowy malowanie farbą

KNR 0-28 
2630-05

39
d.1.4

Ocieplenie gr 18
Elewacja Front, tylna

146,382m227,31 * 2,68 * 2
Elewacja boczna

5,065m21,89 * 2,68
17,045m26,36 * 2,68

stolarka okienna
-27,452m2 - (2,76 * 2,7 + 2,74 * 2,13 + 2,72 * 2,13 + 0,91 * 0,86 +  

1 * 2 + 0,95 * 0,86 + 1,18 * 2,07 + 1,13 * 2,06)
Ocieplenie gr 25
Elewacja Front, tylna

203,186m227,31 * 3,72 * 2
Elewacja boczna

24,494m26,48 * 3,78
23,134m26,12 * 3,78

stolarka okienna
-18,301m2 - (2,99 + 1,82 + 1,43 + 0,38 * 3 + 1,46 + 1,86 + 3,06) *  

1,33
-5,288m2- (1,64 + 0,42 + 1,8) * 1,37

Ościeża
Elewacja frontowa, tylna

20,471m2(5,65 + 4,48 + 4,1 + 3,1 * 3 + 4,1 + 4,5 + 5,72 + 4,38 +  
3,16 + 4,54) * 0,41

9,780m2(8,28 + 6,86 + 6,9 + 2,5 + 5,1 + 2,68 + 5,1 + 5,1) * 0,23

m2Montaż parapetów zewnetrznych z blach stalowej 
ocynkowanej.

KNR 2-02 
0506-02

40
d.1.4

parapety okienne  elewacja frontowa
3,003m2(3,05 + 1,88 + 1,49 + 0,44 * 3 + 1,52 + 1,92 + 3,12) *  

0,21
parapety okienne  elewacja tylna

0,848m2(1,7 + 0,48 + 1,86) * 0,21

m2(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z 
wysokoudarowego PCW

NNRNKB 
202 1025-04

41
d.1.5
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawa
Nr spec. 

tech
Lp.

0,950m20,99 * 0,96

m2(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z 
wysokoudarowego PCW

NNRNKB 
202 1025-04

42
d.1.5

0,658m20,46 * 1,43

m2(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników 
aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50

NNRNKB 
202 1026-06

43
d.1.5

6,304m21,02 * 2,06 * 3

m2Bramy z ościeżnicą pełne staloweKNR-W 2-02 
1205-01

44
d.1.5

7,452m22,76 * 2,70

m2Bramy z ościeżnicą pełne staloweKNR-W 2-02 
1205-01

45
d.1.5

5,754m22,74 * 2,1

m2Bramy z ościeżnicą pełne staloweKNR-W 2-02 
1205-01

46
d.1.5

5,794m22,72 * 2,13

m2Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu 
papy termozgrzewalnej dkd -przygotowanie podłoża 
pod styropian środkiem zabezpieczającym przed 
degradujacym działaniem warstw smołowych gruntem

KNR 0-22 
0528-01

47
d.1.6

Dach
164,079m26,18 * 26,55

m3 
drew

.

Montaz belki pasa nadrynnowegoKNR 2-02 
0407-01

48
d.1.6

0,477m3 
drew

.

0,1 * 0,18 * 26,50

m2Pokrycie dachów styropapą gr 24 cmKNR-W 2-02 
0503-04

49
d.1.6

Dach
164,079m26,18 * 26,55

mUzupełnienie klinów styropapowychwycena 
indywidualna

50
d.1.6

Murki ogniowe
26,550m26,55
12,240m6,12 * 2

kominy
7,160m3,58 * 2

m2Pokrycie dachów papą termozgrzewalną 
jednowarstwowe

KNR-W 2-02 
0504-01

51
d.1.6

Dach
164,079m26,18 * 26,55

m2Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z 
papy nawierzchniowej

KNR-W 2-02 
0504-03

52
d.1.6

Murki ogniowe
13,275m226,55 * 0,5

6,120m26,12 * 2 * 0,5
kominy
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawa
Nr spec. 

tech
Lp.

3,580m23,58 * 2 * 0,5
pas nadrynnowy

7,950m226,50 * 0,3

m2Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z 
blachy ocynkowanej

KNR 2-02 
0506-01

53
d.1.6

Murki ogniowe
19,913m226,55 * 0,75

9,180m26,12 * 2 * 0,75
kominy

1,790m23,58 * 2 * 0,25
pas nadrynnowy

7,950m226,50 * 0,3

mRynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy 
ocynkowanej

KNR 2-02 
0508-03

54
d.1.6

Elewacja frontowa
27,350m27,35

szt.Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanejKNR 2-02 
0508-09

55
d.1.6

Elewacja frontowa
2,000szt.2

mRury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy 
ocynkowanej

KNR 2-02 
0510-03

56
d.1.6

Elewacja frontowa
11,500m5,75 * 2

szt.Montaż rur spustowych - kolankoKNR K-05 
0502-03

57
d.1.6

Elewacja frontowa
2,000szt.2

szt.Montaż rur spustowych - czyszczakKNR K-05 
0502-06

58
d.1.6

Elewacja frontowa
2,000szt.2

mMontaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o 
śr. do 10 mm na dachu płaskim na wspornikach 
klejonych

KNR 5-08 
0604-04

59
d.1.6

Dach
40,430m40,43

mMontaż przewodów odprowadzających instalacji  
odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem 
otworu mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm

KNR 5-08 
0607-03

60
d.1.6

Elewacja frontowa
17,250m5,75 * 3

szt.Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą 
złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych

KNR 5-08 
0618-01

61
d.1.6

12,000szt.12
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