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Konstrukcja KR2 dla G3 = min. 0,44 m. Przyjeto 0,46 m.
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Proj. opornik betonowy 8x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganych zageszczen i nosnosci
Proj. warstwa mrozochronna z kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 gr. 15 cm
Proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 20cm

Proj. zielen przydrozna

Proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab

owanego mechanicznie o uziarnieniu cig
Proj. podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P wg. WT-2 dla KR2 o gr. 7 cm
Proj. warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W wg. WT-2 dlaKR2 o gr. 5 cm

Proj. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S wg. WT-2 dla KR2 o gr. 4 cm
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Proj. nawierzchnia z kostki betonowej peinej gr. 8 cm utozonej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm

Istn. kraweznik betonowy 10x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (do wymiany na nowe)
Istn. kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (do wymiany na nowy)

Proj. $ciek z kostki betonowej o wym. 10 x 8 x 20 cm o szeroko$ci 20 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
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