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1. Kopia uprawnien projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. aki WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-298/2007 Poznad, dnia 20 grudnia 2007 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Barbara Halina Kosmacz

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 22 maja 1977 r. w Grodzisku Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjiny WKP/0252/PWOD/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczein
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajqcylf
Okregowej Komisji Kyalifikacyjnegj
egowej j v? i )4 e.\{ \

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... L

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pani Barbara Halina Kosmacz jest upowazniona w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

FRIEWODN!CZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
elkopoiskie] Okregoyfej izby Illzynierﬂw Budownictwa

1
. Lo ‘\
drini. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pani Barbara Halina Kosmacz

62-066 Granowo, ul. Koscianska 7
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



2. Kopia zaswiadczenia z WOIIB

POLSKA
| Z B A
INZYNIERGW
==\ IT( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-R2E-NTC-76K *

Pani Barbara Halina Kosmacz o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0133/08

adres zamieszkania ul. Koscianska 7 , 62-066 Granowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-22 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




3. Oswiadczenie projektanta

Granowo, 12.2021 r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 1994 Nr 89
poz. 414 art. 34 pkt. 3d ust. 3 ze projekt budowlany dla zadania pt.: ,,Przebudowa drogi wewnetrznej
w miejscowosci Bolewice” zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. (Prawo budowlane Dz.U. 2018 poz. 1202, 1276, 1496
art. 20 pkt 1.1c) obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatek budowlanych
zgodnych z projektem zagospodarowania terenu PZT i wykazem dziatek na stronie tytutowej.

Opracowat (branza drogowa,
odwodnienie)
mgr inz. Barbara Kosmacz
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Bolewice

OBIEKT BUDOWLANY:

KATEGORIA OBIEKTU:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

DATA OPRACOWANIA:

.Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci
Bolewice”

XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe

IV — elementy drég publicznych i kolejowych
drog szynowych, jak: skrzyzowania iwezty, wjazdy,
zjazdy, przejazdy, perony, rampy

XXVI — sieci (elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne
oraz rurociggi przesytowe)

m. Bolewice, pow. nowotomyski, woj. Wielkopolskie
Jedn. ewid. 301503_2

Obreb: 0012 BOLEWICE

Dziatki: 1356/16; 1358/3; 1365; 188/29; 1349/4;
188/13; 1382/2

Gmina Miedzichowo
ul. Poznanska 12

64-361 Miedzichowo

grudzien 2021 r.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROJEKTANT: Data Podpis i pieczatka
Branza drogowa projektant:
mgr inz. Barbara Kosmacz 12.2021r.

Asystent projektanta:
inz. Zuzanna Strykowska




Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt dla zadania pn. ,Przebudowa drogi wewnetrznej
w miejscowosci Bolewice”. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa
wielkopolskiego, w powiece howotomyskim, w gminie Miedzichowo.

Celem opracowania jest wykonanie projektu okreslajgcego technologie oraz zakres wykonania
przebudowy drég gminnych oraz uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien oraz zgody
na realizacje inwestycji. Inwestycja ma na celu poprawe ptynnosci ruchu poprzez przebudowe
jezdni, skrzyzowan. Poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego, w tym zmniejszenie
wypadkowosci. Poprawe, jakosci dojazdu do terenéw mieszkaniowych oraz zmniejszenie
zanieczyszczen powietrza i hatasu.

Inwestor

Gmina Miedzichowo
ul. Poznanska 12
64-361 Miedzichowo

Jednostka projektowa

VIA2008 Pracowania Projektow Drogowych
Barbara Kosmacz

ul. Koscianska 7

62-066 Granowo

NIP 995-004-26-73; Regon 300832694

Podstawa opracowania
Opracowanie projektu nastgpito na podstawie umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Pracownig Projektow Drogowych ,Via 2008” Barbara Kosmacz, majgca swag siedzibe
w miejscowosci Granowo.

Dane wyjsciowe do projektowania

= Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

= Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784).

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 wraz z pozn. zmianami).

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595).

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643)

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021
poz. 1169).

= Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2021 r. poz. 11, 234,
815, 1551, 1561).

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
2012, poz. 463 z pbzniejszymi zmianami),

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 802, 868,
1047, 1162, 1535, 1642, 1648).

= Wytyczne Projektowania Drég wydane przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych
w Warszawie w 1995 roku wraz z pdzniejszymi zmianami.



= Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych wydany przez
Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad w Gdansku w 2014 r.

= Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupetniajgcymi.

= |nne uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Podstawowy zakres inwestycji oraz orientacyjna kolejnosé wykonywania prac:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drég gminnych w miejscowos$ci Bolewice. Przebudowa

drég gminnych projektowana jest na fgcznej dlugosci 664 m. Zakres opracowania obejmuje

wykonanie nastepujgcych elementow:

= Roboty geodezyjne.

= Roboty przygotowawcze, zabezpieczenie budowy, oznakowanie tymczasowe itp.

= Roboty rozbiérkowe, zatadunek, transport itp.

= Roboty ziemne, zatadunek, transport, koryto, rowki, itp.

= Czyszczenie/regulacja elementéw odwodnienia.

= Wykonanie kanatéw technologicznych.

= Wykonanie/ wymiana/regulacja innych elementéw budowlanych.

= Dostosowanie podtoza do posadowienia projektowanych elementéw budowlanych.

= Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne.

= Montaz elementéw betonowych, zelbetowych itp.

=  Wykonanie podsypek, podbuddw, warstw konstrukcyjnych i nawierzchni $cieralnych.

= Wykonanie regulacji zawordw, studni, stupkéw i innych elementéw tego wymagajgcych itp.

= Wykonanie/odtworzenie oznakowania statego oraz doswietlenia przej$¢ dla pieszych.

= Wykonanie/odtworzenie terendw przeznaczonych pod zieleh, pobocza,

= Roboty wykonczeniowe, uporzadkowanie terenu.

=  Szczegoétowg kolejnos¢ wykonania robét budowlanych uwzglednia¢ bedzie harmonogram
robot opracowany przez Wykonawce.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu i wykaz istniejacych obiektow

Stan terenowo — prawny: Teren objety opracowaniem stanowi pas drogowy drogi wewnetrznej
w miejscowosci Bolewice. Teren, na ktdrym planuje sie realizacje projektowanej inwestycji
zlokalizowany jest na dziatkach ujetych na stronie tytutowej projektu.

Lokalizacja obiektu: Teren budowy obejmuje droge wewnetrzng, ktéra zlokalizowana jest
w miejscowosci Bolewice, gm. Miedzichowo, w powiecie nowotomyskim, w wojewodztwie
wielkopolskim. Tereny przylegte stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz tereny zieleni.

Uzbrojenie terenu: W oparciu o mape do celéw projektowych oraz o przeprowadzong wizje
lokalng w terenie, mozna stwierdzi¢, ze w pasach drogowych drogi gminnej zlokalizowane sg
liczne sieci uzbrojenia podziemnego jak: sie¢ wodociggowa, gazociggowa, telekomunikacyjna,
kanalizacja sanitarna, deszczowa oraz energetyczna.

Jezdnia: Drogi gminne Osiedle Lesne zostaly objete opracowaniem na odcinku o tgcznej dtugosci
317 mb. Jezdnia drogi wewnetrznej na catej dtugosci trasy istnieje o nawierzchni mineralno —
asfaltowej. Jezdnia na odcinku E-F istnieje o szerokosci ok. 3,00 m. Krawedz jezdni pozostaje
nieograniczona. Wzdtuz catego odcinka wystepujg spekania podtuzne
i siatkowe oraz ubytki otwarte w warstwach Scieralnych, co powoduje dostawanie sie wody
w dolne warstwy konstrukcji jezdni oraz stopniowe wymywanie podbudéw. Stan techniczny
nawierzchni jezdni na opracowywanym odcinku oceniono, jako zty.

Zjazdy: Na przylegle do granicy pasa drogowego posesje istniejg w terenie zjazdy
o nawierzchni z kruszyw famanych/ kostki betonowej/ ptytek betonowych/ min.-asf.
0 niezadowalajgcym stanie technicznym.

Zielen przydrozna: Pozostata przestrzen do granicy pasa drogowego istnieje zagospodarowana
na zieleh przydrozng. Wzdtuz jezdni rosng drzewa, ktére nie tworzg kolizji z przedmiotowa
inwestycja i nie podlegajg wycince.




Odwodnienie: Odwodnienie przedmiotowego uktadu drogowego odbywa sig, jako
powierzchniowe z odprowadzeniem wod bedacych skutkiem opadéw atmosferycznych do gruntu
oraz terendw zielonych.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zaktada zmiany zagospodarowania terenu w zakresie pasa drogowego. W zwigzku
z realizacjg inwestycji zaktada sie realizacje prac zwigzanych z:

= przebudowg jezdni;

= przebudowg zjazddw;

= wykonaniem terendw zielonych;

= budowg kanatu technologicznego wraz ze studniami technicznymi.

Obszar oddziatywania inwestycji

Przedmiotowa inwestycja przebiega¢ bedzie przez obszar dziatek ujetych na stronie tytutowej
niniejszego projektu. Inwestycja dotyczy drég wewnetrznych, dla ktérych nie stosuje sie
przepisow jak dla drog publicznych, a dotyczgcych obszaru oddziatywania inwestyciji.

Zestawienie powierzchni

Powierzchnie utwardzone do 1460 m”
—  jezdnia do 1400 m?
—  zjazdy do 60 m*

Powierzchnie nieutwardzone do 550 m?

Zatozenia projektowe i rozwigzania geometryczne w planie:

= Klasa techniczna drogi gminnej D

= Kategoria ruchu dla drogi gminnej KR2

= Rodzaj nawierzchni jezdni odc. E - F kostka betonowa azurowa

= Szerokos$¢ jezdni drogi gminnej odc. E - F 3,50-4,60m

= Rodzaj nawierzchni zjazdéw na posesje kostka betonowa

= Rodzaj nawierzchni pasa postojowego kostka betonowa

= Szerokos$¢ zjazdow min. 3,50 m

= Odwodnienie do gruntu, terenow
zielonych

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Obszar planowanej inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Obszary objete ochrong konserwatorska

Na terenie inwestycji brak obecnie zewidencjowanych zabytkéw podlegajgcych ochronie i opiece
konserwatorskiej. Planowana inwestycja nie naruszy zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
i archeologicznego.

Tereny gornicze
Dziafki, na ktdérych zlokalizowana jest inwestycja nie lezg na terenach gérniczych.

Tereny melioracyjne
Dziatki objete inwestycjg sg niezmeliorowane.
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P. Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikéw

Planowana inwestycja nie niesie za sobg negatywnego oddziatywania na $rodowisko

przyrodnicze. Nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki srodowiskowe:

= Zastosowaé urzgdzenia i rozwigzania techniczne, ktére w najmniejszy sposob ingerujg
w Srodowisko.

» Podjg¢é wszelkie wymagane $rodki zapobiegajace negatywnemu  oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko.

= W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia
prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Roboty prowadzi¢ w obrebie zaprojektowanego
pasa; dazy¢ do minimalizacji oddziatywania rob6t na Swiat roslinny i zwierzecy. Miejsca
parkingowe
i trasy przejazdu maszyn budowlanych wyznaczyé w rejonie istniejgcego pasa drogowego,
a jesli bedzie to niemozliwe — w miejscach pozbawionych roslinnosci lub na terenach
0 najnizszych walorach przyrodniczych.

= Chroni¢ przed zniszczeniem roslinnos¢ istniejgcg w zasiegu dziatania inwestyc;ji.

» Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie
elementéw przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku
z realizacjg inwestyciji.

= Wykopy ogranicza¢ do niezbednego minimum.

» Stosowac oszczedng gospodarke materiatows.

= Po zakonczeniu prac przywrdéci¢ teren do stanu jaki panowat przed realizacjg inwestycji.

Q. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.
Nie dotyczy.

Opracowat:

mgr inz. Barbara Kosmacz

Granowo, 12.2021r
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Rozwigzania geometryczne w planie:

Projekt zaktada zmiany zagospodarowania terenu w zakresie pasa drogowego drogi gminnej.
W zwigzku z realizacjg inwestycji zaktada sie realizacje prac zwigzanych z:

Jezdnia: Jezdnia drogi gminnej na odcinku E — F zostata zaprojektowana o szerokosci 3,50 —
4,60 m o nawierzchni z kostki betonowej azurowej. Ograniczenie jezdni zaprojektowano
obustronnie za pomocg kraweznika betonowego najazdowego o wym. 15x22 cm ustawionego
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 - lokalizacja zgodna z Rys nr 2 Projekt
zagospodarowania terenu. Konstrukcja jezdni zostanie wymieniona na nowg, zgodnie
z niniejszym projektem.

Zjazdy do posesiji: Istniejgce zjazdy w obrebie terenu objetego inwestycjg zostang poddane
przebudowie tj. zostang wymienione na nowe o nawierzchni z kostki betonowej wraz
z podsypkami i podbudowami. Ograniczenie boczne zjazdéw i od strony granicy pasa drogowego
zaprojektowano za pomocg opornika betonowego o wymiarach 10x30 cm, utozonego
na podsypce cementowo-piaskowej oraz tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Odwodnienie: Odwodnienie istnieje, jako powierzchniowe z odprowadzeniem woéd bedacych
skutkiem opaddéw atmosferycznych z terenu jezdni drogi wewnetrznej poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne niwelety do gruntu oraz terendw zielonych i tak tez pozostanie. Wody bedace
skutkiem opadéw atmosferycznych zostang zagospodarowane na dziatkach, na ktérych
zlokalizowana jest inwestycja i nie wptyng na tereny przylegte.

Geotechniczne warunki posadowienia: W terenie istniejg warunki gruntowo-wodne proste. Obiekt
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Kanat technologiczny: Zaprojektowano kanat technologiczny wraz ze studniami rewizyjnymi.
Zielen: Pozostata przestrzeh do granicy pasa drogowego zostanie zagospodarowana na zielen,
teren pod nig przeznaczony nalezy podda¢ humusowaniu i obsia¢ trawa.

Sposoéb _wykonania robdét budowlanych: Roboty zostang wykonane przez wybrang firme
Wykonawczg, wytoniong w drodze postepowania administracyjnego, ktéra to wykonana zadanie
za pomocg sprzetu zmechanizowanego i zasobu ludzkiego wg obowigzujgcych norm i przepisow.
Geometria: Na poczgtkach oraz koncach przebudowywanego odcinka w/w drég istnieje
konieczno$¢ dowigzania sie do istniejgcego profilu poprzecznego istniejacej jezdni.

Uktad drogowy w planie
taczna diugos$¢ odcinka przebudowywanej drogi wynosi 0+317 km. Geometrie oraz elementy
trasy w planie przedstawiono na Rys. 2. ,Projekt zagospodarowania terenu”.

Uktad drogowy w przekroju podtuznym

Niwelete przebudowywanej drogi zaprojektowano uwzgledniajgc uksztattowanie terenu.
Niwelete zaprojektowano dowigzujgc sie do niwelety nawierzchni przy zatozeniu zapewnienia
minimalnych pochylenn podtuznych gwarantujgcych prawidtowe i sprawne odprowadzenie wod
opadowych. Niweleta zapewnia rowniez prawidtowe powigzanie z przylegtym terenem.

Uktad drogowy w przekroju poprzecznym

Dla jezdni w przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie poprzeczne dwustronne o wartosci
2,0%. Dodatkowo zaktada sie wykonanie humusowania pozostatego terenu w pasie drogowym
o pochyleniu zmiennym tak by uktadem wysoko$ciowym dowigzac sie do terenéw przylegtych.

Przekroje konstrukcyjne drogi
Konstrukcje nowej jezdni przyjeto na podstawie ustalonej z Inwestorem kategorii ruchu: KR2.
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Kraweznik betonowy o wymiarach 15x22 cm

= Proj. tawa betonowa, beton C12/15.

= Proj. kraweznik betonowy o wym. 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.

= Proj. wyniesienie w stosunku do nawierzchni jezdni o (+) 12cm, na zjazdach zanizony (+ 2/4
cm) a na przejsciach dla pieszych zanizony (+0/1 cm)

Obrzeze betonowe o wymiarach 10x30cm

= Proj. tawa betonowa, beton C12/15.
= Proj. obrzeze betonowe o wym. 10x30cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm.
= Proj. obrzeze zanizone bedzie w stosunku do nawierzchni projektowanej o (-) 1 cm.

Konstrukcija jezdni nawierzchni z kostki betonowej azurowej:

Obliczenie konstrukcji: KR2 dla G3 =hz * 0,55 =0,8 * 0,55 min. 44 cm; przyjeto 46 cm

= Proj. dostosowanie podtoza wymaganych zageszczen i nosnosci

= Proj. profilowanie i zageszczenie podioza

= Proj. podsypka z piaskéw réznoziarnistych lup pospotki z zageszczeniem, gr. 5 cm

= Proj. materac filtracyjno separacyjny z pospoétki U>=4 o uziarnieniu 0/31,5 mm wraz z
zageszczeniem gr. 15 cm. Zbrojenie materaca z obu stron z geotkaning, mocowanie do
podtoza szpilkami

= Proj. geokrata komérkowa o komodrkach ok. 20x20 cm gr. sekcji 10 cm wraz z mocowaniami

= Proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 10 cm (wypetnienie geokraty)

= Proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 10 cm (nadsypka geokraty)

= Proj. nawierzchnia z kostki bet. azurowej gr. 8 cm utozonej na podsypce grysowej o granulaciji
0-5 mm gr. 3 cm wypetnienie szczelin grysem 2-8 cm

Konstrukcja zjazdéw do posesiji z kostki betonowej:

Obliczenie konstrukcji: KR2 dla G3 = hz * 0,55 = 0,80 * 0,55 min. 44 cm; przyjeto 46 cm

= Proj. dostosowanie podtoza wymaganych zageszczen i nosnosci

= Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza

=  Proj. warstwa mrozochronna z kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 gr. 15 cm

= Proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 20 cm.

= Proj. nawierzchnia z kostki betonowej petnej gr. 8 cm utozonej na pods. cem. - piask. gr 3 cm.

Zielen:

= Proj. koszenie traw, chwastéw i samosiewow.

= Proj. Scinanie darniny na gteboko$¢ 15 cm, profilowanie, zageszczanie, plantowanie.
= Proj. uzupetnienie gruntem kat. 2. wraz z zageszczeniem i plantowaniem.

= Proj. wykonanie trawnikéw wraz z humusowaniem terenu z obsianiem trawa.

Requlacje wysokosciowe:

= |stniejgce studnie rewizyjne, zawory wodociggowe, gazowe, studzienki telefoniczne,
energetyczne, hydranty itp. znajdujgce sie w pasie drogowym na odcinku objetym robotami
budowlanymi, nalezy podda¢ regulacji wysokosciowe;.

Organizacja ruchu:

= Statg organizacje ruchu nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.
W przypadku jakichkolwiek zmian w statej organizacji ruchu po stronie Wykonawcy zadania
lezy jej ponowne opracowanie, uzyskanie wymaganych przepisami opinii oraz ponowne
zatwierdzenie.
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= Czasowg organizacje ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktéry pozostaje
do wykonania po stronie Wykonawcy.
= |stniejgce oznakowanie pionowe w obrebie budowy nalezy wymieni¢ na nowe.

Kanat technologiczny

Dane techniczne podstawowe

= Kanalizacja podstawowa przekréj KTul, KTpl.

= Ktul (DVK110 + mikrokanalizacja DB 7*10X1,0*UD + 3xOPTO40).

= Ktpl (DVK110 + mikrokanalizacja DB 7*10X1,0*UD + 3xOPTO40 + DVK160/SRS-G160).

=  Studnie kablowe SKR - 2.

= Kabel inspekcyjny 2x2x0,8 konce i potgczenia lokalizowa¢ w studniach kablowych
w montowanych na scianach puszkach tworzywowych.

Schemat modutu podstawowego KTu1 oraz KTp1 kanatu technologicznego.

VAR

Kanal technologiczny KTu1 Kanal technalagiczny KTp1

Projektowane zagospodarowanie terenu

Kanat technologiczny (kanat plus studnie rewizyjne): Kanat technologiczny nalezy wykonaé

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne [Dz.U. z 2015

r., poz. 680] oraz wytycznymi GDDKIA Wytyczne dla kanatéw technologicznych, Poznan, styczen

2017 r.

Kanat technologiczny nalezy wykona¢ zgodnie z PZT o przekroju podstawowym KTul, KTpl.

= Gléwny kanat technologiczny wykona¢ jako przekroj KTu1.

» Przejscia pod drogg i zjazdami wykonac jako przekrdj KTp1.

= W miejscach zataman, rozgatezien oraz zgodnie z wytycznymi inwestora nalezy zastosowac
studnie kablowe wyzej wymienione.

= Rury obsypa¢ piaskiem do wysokosci 5 cm nad poziomem gornej powierzchni rury. Po
utozeniu kanatu, zasypywaé¢ go 20 cm i utozy¢ kabel inspekcyjny. Dalej warstwami przesianej
ziemi zasypywac co 20 cm i ubijaé mechanicznie. Cato$¢ zagesci¢ zgodnie z normg PN-S-
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02205:1998 zasypki przekopdw poprzecznych przez jezdnie wykonac¢ na gtebokosci 1,2 m
wskaznik zageszczenia co najmniej 1,00. W terenach zielonych dopuszcza sie wskaznik
zageszczenia 0,97 a dla pobocza wskaznik zageszczenia powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98.

= Glebokos¢ utozenia kanalizacji kablowej powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone
od poziomu terenu lub chodnika do gérnej powierzchni rury wynosita: 0,5 m dla terenow
zielonych, 0,5 m w poboczu drogi, 0,5 m dla ciggdéw pieszych i rowerowych.

= Przy przejsciach pod jezdnig glebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka,
by gérna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie 0,5 m pod warstwg konstrukcji drogi,
lecz jednoczeénie nie mniej niz 1,2 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni drogi.

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe:

Studnie kablowe: projektuje sie zabudowe studni kablowych typu SKR-2. Montaz studni powinien

by¢ wykonany wg instrukcji producenta studni oraz zgodnie z:

=  ZN-OPL-011-96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogoélne wymagania techniczne. —
Warszawa, 1996.

= ZN-OPL12/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania
i badania. — Warszawa, 2015.

=  ZN-OPL13/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania
i badania. — Warszawa, 2015

=  ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania
i badania. — Warszawa, 2015.,

= ZN-OPL022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przewieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2015., ZN-OPL023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja
kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2016., ZN-OPL-025/99
Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo — lokalizacyjne.
Wymagania i badania. — Warszawa, 1999.

= Studnie kablowe muszg posiada¢é aprobate techniczng Ilub deklaracje zgodnosci.
Klasa obcigzenia D400 dla wszystkich nawierzchni jezdnych, zjazdéw, parkingdw a dla
pozostatych miejsc min. B125.

=  Zwiehczenia studni kablowych powinny odznacza¢ sie odpornoscig na nacisk z gory
o wartosci minimalnej wyrazonej w kiloniutonach: 125 — dla drég i obszarow dla pieszych,
powierzchni réwnorzednych, parkingdw lub terenéw parkowania samochodéw osobowych;

= Zwiehczenia studni kablowych powinny posiada¢ otwér do kontroli ewentualnej obecnosci
w studni gazu palnego.

=  Wszystkie studnie wyposazy¢é w pokrywy typu ciezkiego z wywietrznikiem oraz
w zasuwy/zamki ryglowane uniemozliwiajgce dostep do kanalizacji teletechnicznej osobom
niepowotanym. Pokrywy posiada¢ majg nazwe Wtasciciela sieci w formie skrétowej.

= Kotnierze studni i pokrywy oraz okucia winny by¢ zabezpieczone antykorozyijnie.

= Konstrukcja studni zabezpieczona w powioke antywilgociowg. W przypadku braku
mozliwosci posadowienia prefabrykowanej studni kablowej, nalezy wymurowaé jg
z bloczkéw betonowych o tych samych lub podobnych wymiarach.

= Studnie do montazu dostarczane przez producenta muszg by¢ pomalowane warstwg
izolacyjna.

Wprowadzenie rur do studni kablowych: Studnie nalezy odkopac¢ od strony wprowadzenia rur
dla kanalizacji. Wykona¢ w Scianie wybicia lub wiercenia dla budowanych rurociggéw kanalizacji
kablowych. Wejscia rur obrobi¢ mieszankg betonowa. Catos¢ $ciany zewnetrznej studni
zaizolowac¢ mieszanka bitumiczng i zasypac ubijajac ziemie mechanicznie warstwami. Wejscia /
wyjscia z rury w studniach kablowych uszczelnia¢é przed falowym przenikaniem gazu oraz
zamulaniem rur.

Requlacja pokryw: W miejscach, gdzie sg projektowane studnie kablowe nalezy dokonaé
regulacji pokryw studni kablowych tak, aby gérna warstwa pokrywy byta w jednym poziomie
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z nawierzchnig chodnika. W takich miejscach jak zielence zaleca sie, aby gorna powierzchnia
pokrywy byta wyniesiona 5 cm powyzej poziomu przylegtego terenu. Ma to na celu
przeciwdziatanie porastaniu trawy na ramach i pokrywach studni.

Budowa kanatu technologicznego: taczenia rur wykona¢ za pomocg dedykowanych ztgczek
wodoszczelnych. Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu budowy, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych. Przed
utozeniem rur, wykop powinien by¢ wykonany zgodnie z normg ZN-15/0OPL-12, a dno wykopu
wyréwnane. Rury ukfadamy zabudowujgc dedykowane przekfadki dystansowe i wypetniajgc
przerwy pomiedzy rurami zgodnie z normg Zn-5/0OPL-12. Rury obsypa¢ piaskiem do wysokosci 5
cm nad poziomem goérnej powierzchni rury. Po utozeniu kanatu, zasypa¢ go 20 cm warstwami
przesianej ziemi ubijanymi mechanicznie. Cato$¢ zagesci¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998
zasypki przekopoéw poprzecznych przez jezdnie wykonac¢ na gtebokosci min. 1,20 m i uzyskac
wskaznik zageszczenia min. 1,00. W terenach zielonych dopuszcza sie wskaznik zageszczenia
min. 0,97, w poboczach min. 0,98. Taséme ostrzegawczg o szerokosci 200 +- 10 mm i grubosci co
najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym, z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej
10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga kanat technologiczny” i nazwe witasciciela umieszcza sie
bezposrednio nad ciggami kanatow technologicznych w potowie gtebokosci ich utozenia.

Uwagi koncowe: Prace nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem. Stosowac
wytgcznie materiaty, ktére sg dopuszczone do stosowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Stosujgc zamienniki, nie mozna ich zastosowaé bez przedstawienia certyfikatow oraz aprobat
technicznych potwierdzajgcych ich wtasciwosci techniczne. Dokumentacje nalezy odczytywag,
jako integralng cato$¢. Naniesiona lokalizacja obiektow i urzgdzen podziemnych jest orientacyjna.
Nie wyklucza sie istnienia innej niezinwentaryzowanej infrastruktury terenu. Po zakonczeniu
budowy nalezy wykonac¢ kalibracje i probe szczelnosci wybudowanego kanatu technologicznego.

Opracowat:
mgr inz. Barbara Kosmacz

Granowo, 12.2021 r.
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Rys. nr 1 Plan orientacyjny skala 1:25 000
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Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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Rys. nr 3 Przekroje konstrukcyjne drogi skala 1:50
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1) Decyzja o warunkach zabudowy

WOJT GMINY
MIEDZICHOWO
64-361 Miedzichowo
ul. Poznanskal2

1GP.6730,177.2021

Miedzichowo, dnia 03.12.2021 r.

DECYZJA nr 149/2021

o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 104 1 107 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postcpowania
administracyjnego (Lj. Dz U, z 2021 r.. poz. 735 zc 7zm.) oraz na podstawie art. 59 ust. I i ust. 2,
art, 60 ust, 1, art. 6] oraz arl. 54 w zwigzku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestezennym (Lj. Dz Ul 2 2021 r, poz 741 ze zm.), zwanej
dalej ustawy™), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01 pazdziernika 2021 r.,

Zlozonego preez Pana Stanislawa Piechotg, Wojta Gminy Miedzichowo, ul. Poznanska 12, 64-361
Miedzichowo

wosprawic ustalenia warunkow zabudowy dla inwestycji polegajace] na przebudowie drogi
wewnetrznej, przewidziane do realizacii na dz. nr geod. 1358/11, 188/13, 188/27, 1359/7 , obr¢h
Bolewiee, pm. Miedzichowo

ustalam
warunki zabudowy

na rzecz: Gminy Miedzichowo, ul. Pornanska 12, 64-361 Miedzichowo

dla inwestyeji polegajgeej na przebudowie drogi wewnetrznej, przewidziane] do realizacji na
dz. nr geod, 1358/11, 188/13, 188/27, 1359/7 , obr¢b Bolewice. gm. Micdzichowo.

1. Rodzaj inwestyeji: drogi wewnetrzne,
2. Warunkii wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

Ustala si¢ lokalizacje inwestyeji pn. | Przebudowa drogt wewnetrzne] w miejscowosci
Bolewice™, zgodnie 7 zalgeznikiem graficznym, stanowigeym integralng czes¢ niniejszej
decyzji. Zakees inwestycji obejmuje  przebudowg  drogi wewnglrzne) — o powierzchni
utwardzonej do 1800 m?.

1) Lokalizacja inwestycji: w liniach  rozgraniczajgeych  teren, zgodnie 7 zalgeznikicm
eralicznym do decyzji;

2) Szerokosc drogi: zgodnie z zalgeznikiem graficznym do decyzji.

3. Warunki i wymagania w zakresic ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi;

1) preedmiotowa inwestycja nic jest przedsigwzigeiem mogaeym znaczgeo oddzialywaé na
srodowisko, w rozumicniu przepisow ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r, o udosiepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na érodowisko (1.j. Dz. U, 2 2021 v, poz. 247 ze zm.)

2) przedmiotowy teren polozony jest poza obszarami prawnic chronionymi na mocy ustawy

7 dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prayrody (Lj. Dz U, 22020 r., poz 55 ze zm.).

4. Warunki i wymagania w zakresic ochrony dzicdzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr
kultury wspdilezesnej: nie dotyezy.

I

Warunki obslugi w zakresic infrastruktury technicznej i komunikacji:

1) obsluga komunikacyjna: 2 drogi gminnej — Osiedle Leéne. na warunkach okreslonych przez
Wojta Gminy Miedzichowo, odrgbnym trybem:



2} miejsca parkingowe: nie dotyezy:
3} zasilanie wenergic elektrycana, raopatrzenie w wode 1 odprowadzanic seickdw: nie dotyczy
4) adprowadzanie wod opadowych: wpodnic = preepisami adrghnymi,

6. Wymagania dotycegee ochrony intercsdw osdh trzecich:

1} w odnicsienio do tego samepo terenn decyzie o warinkach zabudowy modna wydag wigee]
iz fednemu woioskodawey:

2} niniejsza decyzja nie rodz praw do terenu oraz nie narusza prawa whasnesel L upravwnied
osth treecich, nie jest rownosmaczng  pravwem abudowy;

3} wiioskodaweom, ktbrzy nie uzyskali prawa do dvsponowsnia gruniem preernaczonym ni
cele hudowlane, nie preyshiguje roszcrenie o zwiot naldaddw poniesionyel w mwiazku
7 otrzymang decyeig o warunkach zabudowsy;

4} ninigjses decyzja nic uniemodliwia, ani wo istotny sposdb nie ogranicea korgystania
z nietuchomosci lub jej eresei w dotveherasowy sposdb lob xgodny ¢ dotyehezascwym
P]"ZEZH.HCZCI'Ii.Em;

3} piniejars decyzja nie uniemesliwia, ani w istolny sposdh nie ogranicza: dostepu do drogi
pubbeznej, mezliwodel korzystania 2 wody, kanalieacil, energii elekiryeanej i cieplngj ovaz
ze drodkdw kgeznoded, dostepu dwiatla dzicnnego do pomieszezel przesnaceonych na pobyl
ludzi;

6] inwestor winden podjgé wszelkie, wymagane przepisami praws, dostgpne frodki techniczne
i technologiezne  chronigee przed halssem, wibracjami, zakbbceniami elckiryeznymi
i promisniowaniem oraz zanieceyszereniem powictrza, wody i gleby;

71 projektowane obickty budewlane winny spelniad wymogl oloreslone woart, 5 wsl, 1 ustawy
z dnia 7 lipea 1994 1, Prawo budewlane (Lj, De 0l 22020 v, poc 1333 ze 2m ),

7. Linie rorpraniczajgee leven inwestyeji: wyznzczouo na kopii mapy zasadniczej woskali
11000, stanowigee] zatacenik do niniejsee] deeyzji.

8. Inne warunki wynilajsce z preepiséw odrebnyeh:

1) Whipsck o pozwolenie e budowe wraz 2 projeldem budowlanym oalery preaygolowad
Fpodnie z preepigami:

) ustawy 2 dnia 7 lipes 1994 v, Prawo budowlane (Lj. DT 2 2020 r, poz. 1333 2e zm.);

b} rozporzgdzenia  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mordkie] = dnia
25 kwictnia 2012 r. w sprawic szoregdtowegoe rakresu i formy projekiu budewlonego
(t]. Dz 11 2 2020 r., poz. 1600,

¢} napodstawie innych przepisow szezegGlnyeh wo zakresie dotyeeseym  wnioskowsneg
Inwestyeji.

2} Inwestor winden spelnié wymagania zawarte w uzgednioniach i opiniach wzyskanych od
odpowiednich organdw oraz zainteresowanych jednostek vrgadniajgovel;

3} Wazelkie Lolizie = istnigjaea infrastrukiurg naledy vsungeé w porosumienin z wlaseiwymi
gestorami sieci;

4) Zakaruje sig lokalizacii planowane] inwestycjl na obszavach, o kKdrych mowa w oarl. 61
ust. 1 pkt 6 ustawy,

UZASADNIENIE

Wozwiazku 2 woiosklem inwestora, otrzymanym przee Uregd Gminy Miedzichowo w dnin
01 pakdziernika 2021 v, wszezeto 1 przeprowadzono postepowanie adminisiracyjne majgce na celo
ustalenie warunkow zabudeowy dla inwestyejf polepajacel na preebudowle drogl wewnetrzne),
przewidziane] do realizacii na dz or geod, 1338/11, 188/13, 18827, 13539/7 | obregh Bolewice,
grn, Micdzichowe.

O wazrzooin postepowania w preedmictows] sprawie strony zavwdadomions na piimie.
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Wooparcie o preepisy ot 53 vl 3 owstawy dokonano  analizy  warunkéw | zasad
zagospodarowania terenu wynikajgeyeh 2 preepiséw odrebnyeh oraz stanu lakiyvesnego i prawnego
teremn na lwirym praewidnje sig realivaciy inwestyeji,

Ponadio, na podstawie preepisdw rozporzadzenia Minstza Infrastrokiury 2 dnia 26 sierpnia
23 v, w sprawie ustalania wymagah dotyesgeych nowe] rabudowy i zagospodarewania tereny
woprzypadkn brako migjseovwego planu zagespodarowania przestrzenncgo (De UL 2 2007 ¢, Nr 164
poz. 15838, zwanego dalej rosporzgdzeniem™) przeprowadzono analize funkeji oraz cach zabudowy
[ ragospodarowania terenu w zakresie warankdw, o ktérych mowa wmrt. 61 ust, 1 -5 ustawy.

Zpodvic 7 danymi zawarlymi we wnioskn inwesiora preedmiotows inweslycje nalesy
ralowalifikowné jake obickt liniowy, rozumiany w mydl preepiséw art, 3 ust, 3a ustawy 2 dnis
zenia 7 lipea 1994 r Prawo budowlane (€] Dall = 2020 r, por, 1333 ze zm.). tj. obick
budowlany, ktdrego charaldlerystycznym paametrem jost dhugode,

Woprzedmiotowym przypadku zastosowanie zngjduje zalem pracpis art 61 ust, 3 ustawy,
zgednic 7 kidrym do obiektdw linfowyeh nie stosuje sl przepisow art, 61 ust. | pki 112 ustawy,
stanowigeych, ze wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest mozlive jedvaic w przypadku gdy
en najmmiej jedna dziatka sgsiednia, dostopna 2 lej ssmej drogi publiczne, jest zabudowana
wspoath  pozwalajgey na okredlenie  wymagad  dotyeeacyech nowe] zabudowy  w zakresic
kongynuacii - funkeji, parametréw,  cech  Dwskafnikow  ksztaflowsnia  zabudowy  oraz
zagospodirowania terenn oree e teren winien posiadad dostep do drogi publiczne].

Woomwigeku oz powysszymi okolicznefclami, odstapiono  od  wyenaceeniz  wolol
whioskowanego ferenn obszare analizowancgo | przeprowadzenia na nim analizy funkeji oray cech
pabudowy 1 wagospodsrowania terenu w zakresie wymienionym w § 1 mozporzadeenia, jakoe
crynnodel borprredmiotowef.

W opezostatym zakresie, na podstawie ww. analiz stwicrdzono, 2e ninejszs inwestycja spelnia
lycenie wazysthic wymagania wynikajgee = art, 61 ust. 1 pkt 3 — 5 ustawy,

Minigjszs decyzja zostata wydana po uzgodnieniach preeprowadzonych zpodnle = art. 53
ust, 41 5 mstawy,

Wohee powyiszego, na podstawic wezedniej preytoczone] analizy oraz preoprowadsonego
postepowania, orzecrone jak w seniencji.
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POUCZENIE

Od ninigjsze) deeyzji stuzy stronom prawo waiesicnia odwolania do Samorzgdowepo Kolegium
Odwolawezego w Poznaniu za posrednictwem Wajta Gminy Micdzichowo wierminie [ dni od
daty jej dorgezenia, W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania stronom przysluguje prawo
do zrzeczenia si¢ odwolanin, Z dniem dorgezenia Wojtowi Gminy Micdzichowo oswiadezenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do woiesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, niniejsza
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Ponadio jezeli wszystkic strony zrzekly si¢ prawa do
wnicsicnia  odwolania  ninicjsza decyzja podlega wykonaniu przed terminem  do wnicsienia
odwolania,

mm:ujm.m&

Ualbioe

1. Kapin mapy zasicinicze) w skali 1:1000 z zazmaczonymi liniami rozgraniczaieymi teren inwestycji onz wynikami
analizy funkejl oruz cech zabudowy i zagospodarowania terent (stanowben jednoczesnic zalicznik do wynikow
analizy) '

2owyniki analizy funkeji oraz coch zabudowy i zagospodarawanin terenu

1. Waioskodawea
2. Porostale strony (wg rozdziclmka)
J.na

Projekt decy 7l sporzinl:

mgr Bartoxz Wicrctoch

upr. urbanistycane ZOTU nr 7-564

Kwalifikucke do wykooywania zaweds lrbnnh .- tenytotium RP saskane ne pocktawic sstany 2 doda 15 goadnia 2000 ¢
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WOT GMINY
' . ; MIEDZICHOWO
ki k do decyz 1492021 .
e eyt il 64-361 Miedzichowo
ul. Poznanska12
ANALIZA FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY
I ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z WYNIKAMI

precprowadzona na podstawic rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury 7 dnia 26 sierpnia 2003 1,
W sprawic  uslalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy 1 zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzenncgo (Dz. U, 2 2003 r. Nr 164
poz, 1588, swanego dalej . rozporzydzenicm™)

dla inwestycji polegajace] na przebudowic drogi wewngtrznej, preewidzanci do realizacji na
dz. nr geod. 1358/11, 188/13, 188/27, 1359/7 , obreb Bolewice, pm. Micdzichowo.

W celu ustalenia wymagan dla wnioskowane) inwestycji przeprowadzono analiz¢ funkeji oraz cech
zabudowy 1 zagospodarowania lerenu w zakresic warunkéw, o ktéryeh mowa w art, 61 ust. 1 -~ 5
ustawy # dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz U,

22021 r.. poz. 741 z¢ 2zm.. zwanc] dalej ..ustaway™).

Ponadio przeprowadzono analizg stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sie
realizacje inwestyeii.

Zgodnic 7 danymi zawartymi we wniosku inwestora przedmiotows inwestyeje nalezy
zakwalifikowa¢ jako obiekt liniowy, rozumiany w mysl przepisow art. 3 ust. 3a ustawy z dnia
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc (tj. DzU. z 2020 r., poz 1333 z¢ zm.), tj. obickt
budowlany. kiorego charakierystycznym parametrem jest dlugosé,

W przedmiotowym przypadku zastosowanie znajduje zatem przepis art. 61 ust. 3 ustawy, zgodnic
zktorym do obicktow liniowych nie stosuje sig preepisow art. 61 ust. T pkt1 i 2 ustawy,
stanowigeyeh, ze¢ wydanie decyzji 0 warunkach zabudowy jest mozliwe jedynic w przypadku gdy
co najmnic jedna dziatka sgsiednia, dostepna z tej samej drogi publieznej, jest zabudowana
wsposob  pozwalajacy na okreslenie  wymagan  dotyezacych nowej zabudowy w zakresie
kontynuacyi - funkegi,  parametrow.  cech i wskaznikow  kszaltowania zabudowy  oraz
zagospudarowania terenu oraz Ze eren winien posiadaé dostep do drogi publiczne;.

Wobee powyzszego, na podstawic ww. analiz, wniosku inwestora oraz zgodnic 2z przepisami

odrgbnymi ustalono, co nastepuje:

I Rodzaj inwestyeji (zgodnic 7 rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
W sprawic oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589):
drogi wewnetrzne.,

Il Funkeja zabudowy i zagospodarowania terenu: droga wewngtrzna.

I1I.

—_—

Warunki i wymagania ochrony i kszattowania ladu przestrzennego — wyniki analizy
(2 uwzglednicniem stanu fakiveznego i prawnego):

Na podstawic oceny stanu faktyeznego i prawnego stwierdzi¢ nalezy, ze planowane
przedsiewziceic - polegajace wylgeznie na realizacji obicktu liniowego - drogi wewnglrznej,
jako obicktu nickubaturowego, nic posiadajacego charakierystycznych parametrow, takich jak:
linia  zabudowy. powierzchnia zabudowy, szerokosé elewacji frontowej, wysokoéé czy
geometria dachu - nie godzi w zastany stan rzeczy i nie powoduje wprowadzenia nowych
funkeji, ktore moglyby kolidowa¢ 2 funkejami wystepujacymi w analizowanym obszarze.

W zwigzku 7 powyzszym, zgodnie z przepisami rozporzadzenia, ustala si¢ nastgpujgce warunki
dla wnioskowane] imwestyeji:

1. Linia zabudowy: nie ustala si¢ - planowane zamierzenic nie stanowi zabudowy kubaturowej.

2. Wielkos¢ powicrzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki: nie ustala sie -

planowane zamierzenie nic stanowi zabudowy kubaturowe.

5
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Szerokos¢ clewacji frontowej: nic ustala si¢ ~ planowane zamicrzenic nie stanowi zabudowy
kubaturowc;j.

Wysoko$¢: nie ustala sie — planowane zamierzenie nie stanowi zabudowy kubaturowej,
Geometria dachu: nie ustala si¢ — planowane zamierzenie nie stanowi zabudowy kubaturowe.
Lokalizacja inwestycji: w limach rozgraniczajacych teren, zgodnie z zalacznikiem gralicznym
do decyzji.

Szerokoséé drogi: zgodnic z zalgeznikiem graficznym do decyzji.

V. Pozostale warunki:

Zalac,

art. 61 ust, 1 pkt 3 ustawy - spelniony: istnicjgee lub projektowane uzbrojenie 1erenu jest
wystarczajgee dla zamierzenia budowlanego:

= W zaopatrzenia w energie elektryczny, wode i odprowadzania deickow: nie dotyezy:
- w zakresie odprowadzania wod opadowych: zgodnic z przepisami odrgbnymi.

art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy - spelniony: teren nie wymaga zpody na zmiang przeznuczeni
gruntéw rolnych 1 lesnych na cele nierolnicze 1 nielesne (zgodnie z rejestrem gruntdw: uzyiki
LA RVI™,

art. 61 ust. 1 pkt 5i 6 ustawy - spelnione: inwestycja jest zgodna z przepisami odrebnymi.
wWaITY

k:

Kopia mupy zusadniczej w skali ;1000 z zamaczonymi lindami rozgraniczajacymi teren inwestyveji oraz wynikami
analizy funkc)) oraz cech zabudowy | zagospodarowania ferenu (stanowines jednoczesnic zatacznik do decyzji),

[
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2) Uzgodnienie Gmina Miedzichowo

UR?A;; :km i Miedzichowo, dnia 4 pazdziernika 2021 roku
64-361 Miedzichowo

ul. Poznunska 12

woj. wiclkupoiskie

»VIA 2008”" Pracownia Projektow Drogowych

Barbara Kosmacz

UL, Kosciariska 7, 62-066 Granowo

Dotyezy: ,Przebudowa drogl wewnegtrzne) w miejscowosci Bolewice”

Odpowiadajac na pismo z dnia 4 pazdziernika b.r, informuje, ze niam po
przebieg lokalizacji projektowanej inwestycji pn. ,Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci
Bolewice”, zgodnie z zalaczonym zatacznikiem graficznym.

%:;%2/
dr StaRistaw Piochota ~

Otrzymujg:

L) Adresat
2. Afa

Sporzadzita: B.W,
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A.

B.

3) Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Tytut opracowania
Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Bolewice.

Podstawa sporzadzenia informacji

. Art. 20, Ust. 1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2020 poz.
148, 471, 695, 782, 1086 wraz z zmianami)

] Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. nr 120 poz. 1126 wraz z zmianami)

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r.
wraz z zmianami),

" Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012, poz. 462 wraz z zmianami),

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonywania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202,
poz. 2072 wraz z zmianami),

] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 wraz z zmianami),

Inwestor

Gmina Miedzichowo
ul. Poznanska 12
64-361 Miedzichowo

Projektant
Barbara Kosmacz
ul. Koscianska 7
62-066 Granowo

Kolejnos¢ realizacji projektowanej inwestycji:
" zgodnie opisem technicznym,

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
] zgodnie z opisem technicznym

Wykaz elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na dziatkach w obrebie, ktorych realizowane bedg roboty zwigzane z projektem, wystepujg
elementy zagospodarowania terenu, kiére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, (zgodnie z opisem technicznym). Podczas realizacji rob6t budowlanych mogg wystapic¢
przewidywane zagrozenia: (roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego).
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Wykazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Wykonanie wykopow i nasypow.

Zagrozenie: najechanie, potrgcenie przez maszyne lub samochdd ciezarowy,

Zastosowanie $rodkéw profilaktycznych:

] oznakowanie robot drogowych zgodnie z instrukcjg oznakowania prowadzonych robét
drogowych w pasie drogowym lub dziatce Zamawiajgcego,

. stosowanie znakow ostrzegawczych, informacyjnych, zapér, $wiatet ostrzegawczych,

. stosowanie kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi,

] zachowanie ostroznosci i uwagi,

. szkolenie w zakresie BHP.

Zagrozenie: potkniecie, poslizgniecie podczas poruszania sie po ptaszczyznie.
Zastosowanie Srodkéw profilaktycznych:

] wyznaczenie ciggéw komunikacyjnych o réwnej nawierzchni,

] zapewnianie fadu i porzadku na budowie,

" stosowanie  odpowiedniego obuwia do warunkéw pracy (z podeszwami
przeciwposlizgowymi),

. szkolenie w zakresie BHP i profilaktyczne badania lekarskie.

Zagrozenie: uderzenie sprzetem maszyn do robét ziemnych.
Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:

] praca w bezpiecznej odlegtosci od pracujgcej maszyny,

] nadzér nad wykonywanymi robotami i wlasciwa organizacja pracy,

] przestrzeganie przepisow przez operatorow maszyn,

] stosowanie przez pracownikéw odziezy i obuwia roboczego oraz hetmu,
. szkolenie w zakresie BHP.

Obstuga maszyn i urzadzen.
Zagrozenie: ruchome czes$ci maszyn oraz ostre lub wystajgce elementy.
Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:

] stosowanie wiasciwych oston czesci ruchomych np. oston tarcz do pit, napedéw

] tarczowych, pasowych itp,

" dobra znajomos¢ instrukcji obstugi,

" oznakowanie oston oraz wystajgcych poza gabaryt czesci maszyn i urzadzen zgodnie z
PN,

. odpowiednia odziez robocza bez zwisajgcych elementow,

. stosowanie odpowiednich narzedzi thacych np. kompletna tarcza pity itp.

] porzgdek na stanowisku, wtasciwy nadzér.

Zagrozenie: prace przetadunkowe przy pomocy dzwigéw - uderzenia hakami lub zawieszonym

ciezarem.
Zastosowanie srodkow profilaktycznych:
" stosowanie urzadzen dzwignicowych posiadajgcych aktualny odbiér przez UDT,
" terminowe i zgodne z przepisami wykonywanie przeglagdéw urzgdzen dzwignicowych,
" obstugiwanie urzadzen dzwignicowych przez operatorow posiadajgcych wiasciwe
uprawnienia,
] stosowanie sprzetu podnosnego zgodnie z instrukcjg obstugi

Obstuga i ciecie pita do przecinania nawierzchni bitumicznych i betonowych.
Zagrozenie: zaproszenie oczu i wprowadzenie pytu do drég oddechowych.
Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:

" stosowanie okularéw, gogli lub oston przeciwodpryskowych,
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. stosowanie masek przeciwpytowych,
] stosowanie wody przy cieciu nawierzchni i elementéw betonowych.

Zagrozenie: hatas
Zastosowanie Srodkéw profilaktycznych:

] dobér odpowiednich ochron stuchu,

" wyposazenie pracownikow i wyegzekwowania stosowania przydzielonych ochron stuchu,
. oznakowanie strefy hatasu tablicami ostrzegawczymi,

" systematycznie badania lekarskie.

Obstuga elektronarzedzi.
Zagrozenie: porazenie pragdem elektrycznym.
Zastosowanie Srodkéw profilaktycznych:

] dokonywanie konserwacji i przegladdw elektronarzedzi zgodnie z instrukcja,

] zabezpieczenie przewodow elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi,

] wykonywanie badan skutecznosci ochrony przeciwpozarowej urzadzen i

" rezystenciji izolacji instalacji elektrycznej,

" wykonywanie robot instalacyjnych przez pracownika posiadajacego odpowiednie
uprawnienia,

] szkolenia BHP.

Obstuga zageszczarki ubijakowej i ptytowe;.
Zagrozenie: wibracja.
Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:

] stosowanie wtasciwie dobranych amortyzatoréw,

] wprowadzanie nowoczesnych narzedzi recznych o obnizonym poziomie drgan,
" ograniczenie czasu eksploatacji na drgania,

" stosowanie ochron indywidualnych (rekawice antywibracyjne).

Zagrozenie: przygniecenie konczyn dolnych lub gérnych spowodowane transportowanym
recznie lub uktadanym elementem.
Zastosowanie srodkéw profilaktycznych: jak wyzej. Uktadanie drobnych elementéw betonowych.

" przestrzeganie norm przenoszenia ciezarow,

" stosowanie obuwia ochronnego oraz odpowiednich rekawic,

" stosowanie przy podnoszeniu kraweznikéw kleszczy,

" przestrzeganie zasad i instrukcji dot. zespotowego przenoszenia ciezaréw,
. zachowanie ostrozno$ci,

" szkolenie BHP.

Wykazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych
" Prace budowlane objete zakresem niniejszego opracowania muszg by¢ wykonywane
przez osoby przeszkolone w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, pod nadzorem
osoby posiadajgcej uprawnienia do prowadzenia takich robdét.

Ogodlne zasady BHP:

] na terenie budowy caly czas nalezy uzywa¢ odziezy i obuwia ochronnego, kaskow,
kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi,

] uzywanie lub posiadanie na terenie budowy wyrobdéw alkoholowych i narkotykéw jest
zabronione,

" bez pozwolenia nie wolno wchodzi¢ do stref zabronionych,

" unika¢ niepotrzebnego ryzyka,
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" natychmiast nalezy powiadomié przetozonego o powstaniu niebezpiecznej sytuacji
lub warunkéw,

] wszystkie wypadki lub zdarzenia muszg by¢ natychmiast zgtaszane,

] wszyscy operatorzy muszg mie¢ udokumentowane kwalifikacie do obstugi
specjalistycznych maszyn, urzgdzen, narzedzi itp.

J. Wpykazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowalnych w strefach
szczegOllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczng
i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

] przy wykonywaniu prac stosowac¢ standardowe, dostosowane do rodzaju prac, $rodki
ochrony zdrowia,

] przed rozpoczeciem budowy opracowaé plan budowy i opisa¢ sposoby ewakuaciji
na wypadek zagrozen,

] zwroci¢ szczegodlng uwage na uniemozliwienie kontaktu oséb postronnych z placem
budowy (w czasie prac i podczas przerw w ich prowadzeniu),

" wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje.

K. Wytyczne dla Kierownika budowy do opracowania planu ,,BIOZ”
Czes¢ opisowa zawiera¢ powinna ponadto:

] informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robo6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

] informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

" okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

" koniecznos¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

" zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby:

= okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

= wskazanie  $rodkédw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;

= wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu,
zawierajgca dane umozliwiajgce fatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:
" czytelng legende;

" oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzaé zagrozenie;

] rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

] rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robot), niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;

. rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref

ochronnych, wynikajgcych z przepisdbw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatéw, wyrobdéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomochiczego;
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rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezly produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu i lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

W planie BIOZ nie umieszcza sie zadnych danych dotyczacych obiektéw lub czesci tych obiektow
stuzgcych obronnosci lub bezpieczenstwu, ktére mogg ujawni¢ charakter, przeznaczenie i nazwe
tych obiektéw. Zakres wytgczenia okresla inwestor zgodnie z przepisami odrebnymi.
Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robot budowlanych, a dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone
adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegdtowy zakres robdét budowlanych, o ktéorych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy,

obejmuije:

roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

= wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5 m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

= roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

» rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

= roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

* montaz, demontaz | konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
i wysokosciowych,

= roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,

= montaz elementéw konstrukcyjnych,

roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych

lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

= roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

= roboty polegajgce na usuwaniu wyrobéw budowlanych zawierajgcych azbest;

roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

= roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej,

= roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktérych realizowane bylty procesy
technologiczne z uzyciem izotopdw;

roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii

komunikacyjnych:

= roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej
niz 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,

= roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej
niz 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

»= budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej,

= budowa i remont urzgdzenh sterowania ruchem kolejowym, potozonych wzdtuz linii
kolejowej,

= wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;

roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:

= roboty prowadzone z wody lub pod woda,

» montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,

» fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

= roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1,00m;

roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

35



= roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

= roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi;

] roboty budowlane wykonywane przez Kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk;

" roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;

" roboty budowlane wymagajace uzycia materiatdw wybuchowych:

= roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu
= roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektéw;
] roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,00t.

Opracowat projektant:
mgr inz. Barbara Kosmacz

Granowo, 12.2021 r.
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