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1. Kopia uprawnien projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. aki WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-298/2007 Poznad, dnia 20 grudnia 2007 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Barbara Halina Kosmacz

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 22 maja 1977 r. w Grodzisku Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjiny WKP/0252/PWOD/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczein
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajqcylf
Okregowej Komisji Kyalifikacyjnegj
egowej j v? i )4 e.\{ \

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... L

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pani Barbara Halina Kosmacz jest upowazniona w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

FRIEWODN!CZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
elkopoiskie] Okregoyfej izby Illzynierﬂw Budownictwa

1
. Lo ‘\
drini. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pani Barbara Halina Kosmacz

62-066 Granowo, ul. Koscianska 7
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



2. Kopia zaswiadczenia z WOIIB

POLSKA
| Z B A
INZYNIERGW
==\ IT( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-R2E-NTC-76K *

Pani Barbara Halina Kosmacz o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0133/08

adres zamieszkania ul. Koscianska 7 , 62-066 Granowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-22 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




3. Oswiadczenie projektanta

Granowo, 12.2021 r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 1994 Nr 89
poz. 414 art. 34 pkt. 3d ust. 3 ze projekt budowlany dla zadania pt.: ,,Przebudowa drég gminnych
w miejscowosci Bolewice” zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. (Prawo budowlane Dz.U. 2018 poz. 1202, 1276, 1496
art. 20 pkt 1.1c) obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatek budowlanych

zgodnych z projektem zagospodarowania terenu PZT i wykazem dziatek na stronie tytutowej.

Opracowat (branza drogowa,
odwodnienie)
mgr inz. Barbara Kosmacz
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Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt dla zadania pn. ,Przebudowa drég gminnych
w miejscowosci Bolewice”. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa
wielkopolskiego, w powiece nowotomyskim, w gminie Miedzichowo.

Celem opracowania jest wykonanie projektu okreslajgcego technologie oraz zakres wykonania
przebudowy drég gminnych oraz uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien oraz zgody
na realizacje inwestycji. Inwestycja ma na celu poprawe ptynnosci ruchu poprzez przebudowe
jezdni, skrzyzowan. Poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego, w tym zmniejszenie
wypadkowosci. Poprawe, jakosci dojazdu do terendw mieszkaniowych oraz zmniejszenie
zanieczyszczen powietrza i hatasu.

Inwestor

Gmina Miedzichowo
ul. Poznanska 12
64-361 Miedzichowo

Jednostka projektowa

VIA2008 Pracowania Projektow Drogowych
Barbara Kosmacz

ul. Koscianska 7

62-066 Granowo

NIP 995-004-26-73; Regon 300832694

Podstawa opracowania
Opracowanie projektu nastgpito na podstawie umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Pracownig Projektéw Drogowych ,Via 2008” Barbara Kosmacz, majgca swg siedzibe
w miejscowosci Granowo.

Dane wyjsciowe do projektowania

= Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

= Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784).

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 wraz z pézn. zmianami).

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643)

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

= Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021
poz. 1169).

= Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2021 r. poz. 11, 234,
815, 1551, 1561).

= Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
2012, poz. 463 z pozniejszymi zmianami),

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 802, 868,
1047, 1162, 1535, 1642, 1648).

= Wytyczne Projektowania Drég wydane przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych
w Warszawie w 1995 roku wraz z pézniejszymi zmianami.



= Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych wydany przez
Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad w Gdansku w 2014 r.

=  Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupetniajgcymi.

= |nne uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Podstawowy zakres inwestycji oraz orientacyjna kolejnosé wykonywania prac:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drég gminnych w miejscowos$ci Bolewice. Przebudowa

drég gminnych projektowana jest na fgcznej dlugosci 664 m. Zakres opracowania obejmuje

wykonanie nastepujgcych elementow:

= Roboty geodezyjne.

= Roboty przygotowawcze, zabezpieczenie budowy, oznakowanie tymczasowe itp.

= Roboty rozbiérkowe, zatadunek, transport itp.

= Roboty ziemne, zatadunek, transport, koryto, rowki, itp.

= Czyszczeniel regulacja elementéw odwodnienia.

= Wykonanie kanatéw technologicznych.

= Wykonanie/wymiana/regulacja innych elementéw budowlanych.

= Dostosowanie podtoza do posadowienia projektowanych elementéw budowlanych.

= Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne.

= Montaz elementéw betonowych, zelbetowych itp.

=  Wykonanie podsypek, podbuddw, warstw konstrukcyjnych i nawierzchni $cieralnych.

= Wykonanie regulacji zawordw, studni, stupkéw i innych elementéw tego wymagajgcych itp.

= Wykonanie/odtworzenie oznakowania statego oraz doswietlenia przej$¢ dla pieszych.

= Wykonanie/odtworzenie terendw przeznaczonych pod zielen, pobocza, itp.

= Roboty wykonczeniowe, uporzadkowanie terenu.

=  Szczegdtowg kolejnos¢ wykonania robdét budowlanych uwzgledniaé bedzie harmonogram
robot opracowany przez Wykonawce.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu i wykaz istniejagcych obiektow

Stan terenowo — prawny: Teren objety opracowaniem stanowi pas drogowy drogi gminnej
w miejscowosci Bolewice. Teren, na ktorym planuje sie realizacje projektowanej inwestyciji
zlokalizowany jest na dziatkach ujetych na stronie tytutowej projektu. Droga gminna zostata
objeta opracowaniem na odcinku A-B-C-D o tacznej dtugosci 664 mb.

Lokalizacja obiektu: Teren inwestycji obejmuje drogi gminne Osiedle Lesne, ktdre zlokalizowane
sg w miejscowosci Bolewice, gm. Miedzichowo, w powiecie nowotomyskim, w wojewodztwie
wielkopolskim. Tereny przylegte stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz tereny zieleni.

Uzbrojenie terenu: W oparciu o mape do celéw projektowych oraz o przeprowadzong wizje
lokalng w terenie, mozna stwierdzi¢, ze w pasach drogowych drogi gminnej zlokalizowane sg
liczne sieci uzbrojenia podziemnego jak: sie¢ wodociggowa, gazociggowa, telekomunikacyjna,
kanalizacja sanitarna, deszczowa oraz energetyczna.

Jezdnia: Drogi gminne Osiedle Lesne zostaly objete opracowaniem na odcinku o tgcznej dlugosci
664 mb. Jezdnia drogi gminnej Osiedle Lesne na catej diugosci trasy istnieje
0 nawierzchni mineralno — asfaltowej. Jezdnia na odcinku A-B istnieje o szerokosci 6,00 m.
KrawedZ jezdni pozostaje ograniczona obustronnie kraweznikiem. Jezdnia na odcinku B-C
istnieje o szerokosci ok. 5,00 m. Jezdnia na odcinku C-D istnieje o szerokosci zmiennej ok. 3,00 -
5,00 m. Wzdtuz catego odcinka wystepujg spekania podtuzne i siatkowe oraz ubytki otwarte
w warstwach $cieralnych, co powoduje dostawanie sie wody w dolne warstwy konstrukcji jezdni
oraz stopniowe wymywanie podbudow. Stan techniczny nawierzchni jezdni na opracowywanym
odcinku oceniono, jako zty.

Zjazdy: Na przylegle do granicy pasa drogowego posesje istniejg w terenie zjazdy
o nawierzchni z kruszyw famanych/ kostki betonowej/ ptytek betonowych/ min.-asf.
0 niezadowalajgcym stanie technicznym.

Chodniki: W ciggu drogi gminnej na odcinkach A-B oraz B-C istniejg odcinki chodnikéw
o nawierzchni z kostki betonowej/ptytek betonowych o szerokosci od 1,00 do 1,50 m.




Ograniczenie chodnika od granicy pasa drogowego istnieje za pomocg obrzeza betonowego
o wym. 8x30 cm, zas od strony jezdni za pomocg kraweznika betonowego o wym. 15x30 cm.
Nawierzchnia chodnika posiada liczne nieréwnosci poprzeczne i podtuzne, uniemozliwiajgce
komfortowe i bezpieczne poruszanie sie pieszych w jego obrebie. Stan techniczny chodnika
oceniono, jako niezadowalajgcy.

Zielen przydrozna: Pozostata przestrzen do granicy pasa drogowego istnieje zagospodarowana
na zieleh przydrozng. Wzdtuz jezdni rosng drzewa, ktdre nie tworzg kolizji z przedmiotowag
inwestycja i nie podlegajg wycince.

Odwodnienie: Odwodnienie przedmiotowego uktadu drogowego odbywa sie, jako
powierzchniowe z odprowadzeniem wodd bedacych skutkiem opadéw atmosferycznych do
terenéw zielonych oraz do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowe.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zaklada zmiany zagospodarowania terenu w zakresie pasa drogowego. W zwigzku
z realizacjg inwestycji zaktada sie realizacje prac zwigzanych z:

= Przebudowsg istniejgcej jezdni.

= Przebudowg / budowg chodnika

= Przebudowg zjazdéw.

= Budowg pasa postojowego.

= Budowg progéw zwalniajgcych.

=  Wykonaniem terendw zielonych.

= Budowg kanatu technologicznego wraz ze studniami technicznymi.

= Czyszczenie kanatu oraz przytgczy kanalizacji deszczowe;.

= Regulacja wysokosciowa elementéw kanalizacji deszczowej oraz ich czyszczenie.

Obszar oddziatywania inwestycji

Przedmiotowa inwestycja przebiega¢ bedzie przez obszar dziatek ujetych na stronie tytutowej
niniejszego projektu. Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zostat wskazany
na projekcie zagospodarowania terenu w oparciu o Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych art. 43. p. 1.

Zestawienie powierzchni

Powierzchnie utwardzone 6950 m*
—  jezdnia do 4200 m?
—  pas postojowy do 150 m?
—  chodniki do 1600 m”
_  Zazdy do 1000 m?
Powierzchnie nieutwardzone 2800 m’

Zalozenia projektowe i rozwigzania geometryczne w planie:
= Klasa techniczna drogi gminnej D
= Kategoria ruchu dla drogi gminnej KR2

= Rodzaj nawierzchni jezdni odc. A - B

Rodzaj nawierzchni jezdni odc. B - C
Rodzaj nawierzchni jezdni odc. C - D

min. — asf.
kostka betonowa azurowa
kostka betonowa azurowa/petna

= Szerokos$¢ jezdni drogi gminnej odc. A - B 6,00 m
= Szerokos$¢ jezdni drogi gminnej odc. B - C 550 m
= Szerokos$¢ jezdni drogi gminnej odc. C - D 3,50 (do 5,00 m z mijankami)— 6,00 m

Rodzaj nawierzchni chodnikéw
Szerokos¢ chodnikéw

Rodzaj nawierzchni zjazdéw na posesje
Szerokosé zjazdéw

kostka betonowa
2,00 m

kostka betonowa
min. 3,50 m

10



=  Odwodnienie do gruntu, terenéw
zielonych oraz istniejgcego
systemu kanalizacji
deszczowej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Obszar planowanej inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Obszary objete ochrong konserwatorska

Na terenie inwestycji brak obecnie zewidencjowanych zabytkéw podlegajgcych ochronie i opiece
konserwatorskiej. Planowana inwestycja nie naruszy zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
i archeologicznego.

Tereny gornicze
Dziafki, na ktoérych zlokalizowana jest inwestycja nie lezg na terenach gorniczych.

Tereny melioracyjne
Dziatki objete inwestycjg sg niezmeliorowane.

Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikow

Planowana inwestycja nie niesie za sobg negatywnego oddziatywania na $rodowisko

przyrodnicze. Nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki srodowiskowe:

= Zastosowaé urzgdzenia i rozwigzania techniczne, ktére w najmniejszy sposob ingerujg
w Srodowisko.

» Podjg¢é wszelkie wymagane $rodki zapobiegajgce negatywnemu  oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko.

= W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia
prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Roboty prowadzi¢ w obrebie zaprojektowanego
pasa; dgzy¢ do minimalizacji oddziatywania robét na Swiat rodlinny i zwierzecy. Miejsca
parkingowe
i trasy przejazdu maszyn budowlanych wyznaczyé w rejonie istniejgcego pasa drogowego,
a jesli bedzie to niemozliwe — w miejscach pozbawionych roslinnosci lub na terenach
0 najnizszych walorach przyrodniczych.

= Chronic¢ przed zniszczeniem roslinnos¢ istniejgcg w zasiegu dziatania inwestyciji.

= Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie
elementoéw przyrodniczych wylgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku
z realizacjg inwestyciji.

= Wykopy ogranicza¢ do niezbednego minimum.

= Stosowac oszczedng gospodarke materiatows.

= Po zakonczeniu prac przywrécic teren do stanu jaki panowat przed realizacjg inwestycji.

Warunki ochrony przeciwpozarowe;.
Nie dotyczy.
Opracowat:
mgr inz. Barbara Kosmacz
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TOM I

PROJEKT ARCHTEKTONICZNO - BUDOWLANY

Przebudowa drég gminnych w miejscowosci Bolewice

OBIEKT BUDOWLANY:

KATEGORIA OBIEKTU:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

DATA OPRACOWANIA:

.Przebudowa drég gminnych w miejscowosci
Bolewice”

XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe

IV — elementy drég publicznych i kolejowych
drog szynowych, jak: skrzyzowania iwezty, wjazdy,
zjazdy, przejazdy, perony, rampy

XXVI — sieci (elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne
oraz rurociggi przesytowe)

m. Bolewice, pow. nowotomyski, woj. Wielkopolskie
Jedn. ewid. 301503_2

Obreb: 0012 BOLEWICE

Dziatki: 1356/16; 1358/3; 1365; 188/29; 1349/4;
188/13; 1382/2

Gmina Miedzichowo
ul. Poznanska 12

64-361 Miedzichowo

grudzien 2021 r.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROJEKTANT: Data Podpis i pieczatka
Branza drogowa projektant:
mgr inz. Barbara Kosmacz 12.2021r.

Asystent projektanta:
inz. Zuzanna Strykowska
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A. Rozwigzania geometryczne w planie:

Projekt zaktada zmiany zagospodarowania terenu w zakresie pasa drogowego drogi gminnej.
W zwigzku z realizacjg inwestycji zaktada sie realizacje prac zwigzanych z:

Jezdnia: Jezdnia drogi gminnej na odcinku A-B zostata zaprojektowana o szerokosci 6,00 m
o nawierzchni min. — asf. Ograniczenie jezdni zaprojektowano obustronnie za pomocg $cieku
przykraweznikowego z kostki betonowej o szerokosci 0,20 m oraz kraweznika betonowego
o wym. 15x30 cm ustawionego na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Jezdnia drogi
gminnej na odcinku B-C zostata zaprojektowana o szerokosci 5,50 m o nawierzchni z kostki
betonowej azurowej. Ograniczenie jezdni zaprojektowano obustronnie za pomoca kraweznika
betonowego o wym. 15x30 cm oraz 15x22 cm ustawionych na fawie betonowej
z oporem z betonu C12/15 — lokalizacja zgodna z Rys nr 2 Projekt zagospodarowania terenu.
Jezdnia drogi gminnej na odcinku C - D zostata zaprojektowana o szerokosci 3,50 — 6,00 m
0 nawierzchni z kostki betonowej azurowej oraz z kostki betonowej petnej. Ograniczenie jezdni
zaprojektowano obustronnie za pomocg kraweznika betonowego o wym. 15x22 cm ustawionych
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 - lokalizacja zgodna z Rys nr 2 Projekt
zagospodarowania terenu. Konstrukcja jezdni zostanie wymieniona na nowg, zgodnie
Z niniejszym projektem.

Pas postojowy: Wzdtuz ulicy Parkowej zaprojektowano pas postojowy o nawierzchni z kostki
betonowe;.

Zjazdy do posesiji: Istniejace zjazdy w obrebie terenu objetego inwestycjg zostang poddane
przebudowie tj. zostang wymienione na nowe o nawierzchni z kostki betonowej wraz
z podsypkami i podbudowami. Ograniczenie boczne zjazdéw i od strony granicy pasa drogowego
zaprojektowano za pomocg opornika betonowego o wymiarach 10x30 cm, utozonego
na podsypce cementowo-piaskowej oraz tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Chodnik: Istniejgce przebiegi chodnikédw na odcinku A — B - C o nawierzchni z ptytek
betonowych/kostki betonowej zostang wymienione na nowe o nawierzchni z kostki betonowej.
Zaprojektowano roéwniez nowe przebiegi chodnikow o szerokosci 2,00 m (szeroko$¢ samej
kostki) o nawierzchni z kostki betonowej. Ograniczenie od strony granicy pasa drogowego
zaprojektowano za pomocg obrzezy betonowych o wym. 8x30 cm utozonych na podsypce
cementowo-piaskowej oraz fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 — lokalizacja zgodna
z Rys nr 2 Projekt zagospodarowania terenu..

Odwodnienie: Odwodnienie projektuje sie (i istnieje), jako powierzchniowe z odprowadzeniem
wod bedgcych skutkiem opaddéw atmosferycznych z terenu jezdni drég gminnych poprzez spadki
podituzne i poprzeczne niwelety do gruntu, terenéw zielonych oraz istniejgcego systemu
kanalizacji deszczowej przeznaczonego do czyszczenia. Wody bedace skutkiem opaddw
atmosferycznych zostang zagospodarowane na dziatkach, na ktérych zlokalizowana jest
inwestycja i nie wptyng na tereny przylegte.

Doswietlenie przejS¢ dla pieszych (elementy malej architektury): W miejscach wskazanych w
projekcie zagospodarowania terenu projektuje sie stupy oswietleniowe (doswietlenie przejscia dla
pieszych) stalowe o wysokosci 6,00 m. Wysiegniki o dlugosci wysiegu do 2,00 m i kacie
nachylenia 5 stopni. Stup montowany na fundamencie. Na projektowanych stupach drogowych
zabudowac¢ oprawy oswietleniowe LED ze Zrodtem Swiatta skierowanym w dét dedykowane dla
przej$¢ dla pieszych. Zasilanie solarne.

Progi zwalniajgce: W miejscach wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu projektuje sie
progi zwalniajgce o nawierzchni z kostki betonowe;.

Geotechniczne warunki posadowienia:

W terenie istniejg warunki gruntowo-wodne proste. Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Kanat technologiczny: Zaprojektowano kanat technologiczny wraz ze studniami rewizyjnymi.
Zielen: Pozostata przestrzen do granicy pasa drogowego zostanie zagospodarowana na zielen,
teren pod nig przeznaczony nalezy podda¢ humusowaniu i obsia¢ trawa.
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Sposéb wykonania robét budowlanych: Roboty zostang wykonane przez wybrang firme
Wykonawczg, wytoniong w drodze postepowania administracyjnego, ktéra to wykonana zadanie
za pomocg sprzetu zmechanizowanego i zasobu ludzkiego wg obowigzujgcych norm i przepisow.
Geometria: Na poczgtkach oraz koncach przebudowywanego odcinka w/w drég istnieje
konieczno$¢ dowigzania sie do istniejgcego profilu poprzecznego istniejgcej jezdni o naw. min. —
asf.

B. Uklad drogowy w planie
taczna dlugos$¢ odcinka przebudowywanej drogi wynosi 0+664 km. Geometrie oraz elementy
trasy w planie przedstawiono na Rys. 2. ,Projekt zagospodarowania terenu”.

C. Uktad drogowy w przekroju podtuznym

Niwelete przebudowywanej drogi zaprojektowano uwzgledniajgc uksztattowanie terenu.
Niwelete zaprojektowano dowigzujgc sie do niwelety nawierzchni przy zatozeniu zapewnienia
minimalnych pochylen podtuznych gwarantujgcych prawidiowe i sprawne odprowadzenie wdd
opadowych. Niweleta zapewnia réwniez prawidtowe powigzanie z przylegtym terenem.

D. Uklad drogowy w przekroju poprzecznym

Dla jezdni na odc. A-B-C w przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie poprzeczne dwustronne o
wartosci 2,0% w kierunku krawedzi jezdni. Dla jezdni na odc. C-D w przekroju poprzecznym
przyjeto pochylenie poprzeczne jednostronne o wartosci 2,0%.

Szerokos¢ chodnika zaprojektowano 2,00 m o pochyleniu 2,0%. Pas postojowy zaprojektowano o
szerokosci min 5,00 m, i pochyleniu 2,0%. Miejsca postojowe zaprojektowano o szer. 2,5 m oraz
o szer. 3,6 m (miejsce dla niepetnosprawnych) oraz o gtebokosci 5,0 m. Dodatkowo zaktada sie
wykonanie humusowania i profilowanie pozostatego terenu w pasie drogowym.

E. Przekroje konstrukcyjne drogi
Konstrukcje nowej jezdni przyjeto na podstawie ustalonej z Inwestorem kategorii ruchu: KR2.

Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 (22) cm

= Proj. tawa betonowa, beton C12/15.

= Proj. kraweznik betonowy o wym. 15x30 (22) cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.

= Proj. wyniesienie w stosunku do nawierzchni jezdni o (+) 12cm, na zjazdach zanizony (+ 2/4
cm) a na przejsciach dla pieszych zanizony (+0/1 cm)

Opornik betonowy o wymiarach 10x30cm

= Proj. tawa betonowa, beton C12/15

= Proj. opornik betonowy o wym. 10x30cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm
= Proj. wtopienie w stosunku do nawierzchni o (+) 1/0cm

Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30cm

= Proj. tawa betonowa, beton C12/15

= Proj. obrzeze betonowe o wym. 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm
= Proj. wtopienie w stosunku do nawierzchni o (+) 1/0cm

Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej o szer. 20 cm

= Proj. tawa betonowa, beton C12/15

= Proj. Sciek szer. 20 cm z kostki bet. gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
= Proj. wtopienie w stosunku do nawierzchni o (+) 1/2cm

14



Konstrukcija jezdni o nawierzchni min.-asf.

Obliczenie konstrukcji: KR2 dla G3 =hz *0,55=0,8 * 0,55 min. 44 cm;

= Proj. dostosowanie podtoza wymaganych zageszczenh i noSnosci

= Proj. profilowanie i zageszczenie podioza

= Proj. warstwa mrozochronna z kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 gr. 15 cm

= Proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu ciggtym 0/63 gr.15 cm

= Proj. podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P wg. WT-2 dla KR2 o gr. 7 cm

= Proj. warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W wg. WT-2 dla KR2 o gr. 5 cm

= Proj. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S wg. WT-2 dla KR2 o gr. 4 cm

Konstrukcia jezdni 0 hawierzchni z kostki betonowej petnej:

Obliczenie konstrukcji: KR2 dla G3 =hz *0,55=0,8 * 0,55 min. 44 cm;

= Proj. dostosowanie podtoza wymaganych zageszczen i noSnosci

= Proj. profilowanie i zageszczenie podioza

= Proj. warstwa mrozochronna z kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 gr. 15 cm

= Proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 20 cm.

= Proj. nawierzchnia z kostki bet. petnej gr. 8 cm utozonej na podsypce cem. — piask. gr. 3 cm.

Konstrukcija jezdni nawierzchni z kostki betonowej azurowej:

Obliczenie konstrukcji: KR2 dla G3 =hz *0,55=0,8 * 0,55 min. 44 cm;

= Proj. dostosowanie podtoza wymaganych zageszczenh i nosnosci

= Proj. profilowanie i zageszczenie podioza

=  Proj. podsypka z piaskow réznoziarnistych lup pospétki z zageszczeniem, gr. 5 cm

= Proj. materac filtracyjno separacyjny z pospoétki U>=4 o uziarnieniu 0/31,5 mm wraz z
zageszczeniem gr. 15 cm. Zbrojenie materaca z obu stron z geotkaning, mocowanie do
podtoza szpilkami

= Proj. geokrata komérkowa o komoérkach ok. 20x20 cm gr. sekcji 10 cm wraz z mocowaniami

= Proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 10 cm (wypetnienie geokraty)

= Proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 10 cm (nadsypka geokraty)

= Proj. nawierzchnia z kostki bet. azurowej gr. 8 cm utozonej na podsypce grysowej o granulacji
0-5 mm gr. 3 cm wypetnienie szczelin grysem 2-8 cm

Konstrukcia progu o nawierzchni z kostki betonowej :

Obliczenie konstrukcji: KR3 dla G4 =hz *0,70=0,80 * 0,70 min. 48 cm;

= Proj. profilowanie i zageszczenie podioza (dostosowanie podioza do wymaganych
zageszczen i nosnosci)

= Proj. warstwa ulepszonego podioza z gruntu zwigzanego spoiwem hydraulicznym C3/4
gr.25cm

= Proj. warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 22 cm

= Proj. podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 gr. 25-35 cm

= Proj. nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm utozonej na podsypce cementowo -
piaskowej grubosci 3cm

Konstrukcja chodnikéw z kostki betonowej:

= Proj. dostosowanie podtoza wymaganych zageszczen i nosnosci

= Proj. profilowanie i zageszczenie podioza

= Proj. warstwa mrozochronna z kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 gr. 15 cm

= Proj. nawierzchnia z kostki betonowej petnej gr. 8 cm utozonej na pods. cem. - piask. gr 3 cm.
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Konstrukcija zjazdéw do posesiji z kostki betonowej:

Obliczenie konstrukcji: KR2 dla G3 =hz * 0,55 =0,80 * 0,55 min. 44 cm;

= Proj. dostosowanie podtoza wymaganych zageszczenh i noSnosci

= Proj. profilowanie i zageszczenie podioza

= Proj. warstwa mrozochronna z kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 gr. 15 cm

= Proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 20 cm.

= Proj. nawierzchnia z kostki betonowej petnej gr. 8 cm utozonej na pods. cem. - piask. gr 3 cm.

Zielen:

= Proj. koszenie traw, chwastéw i samosiewdw.

= Proj. Scinanie darniny na gteboko$¢ 15 cm, profilowanie, zageszczanie, plantowanie.
= Proj. uzupetnienie gruntem kat. ¥2. wraz z zageszczeniem i plantowaniem.

= Proj. wykonanie trawnikdw wraz z humusowaniem terenu z obsianiem trawa.

Regulacje wysokosciowe:

= |stniejgce studnie rewizyjne, zawory wodociggowe, gazowe, studzienki telefoniczne,
energetyczne, hydranty itp. znajdujgce sie w pasie drogowym na odcinku objetym robotami
budowlanymi, nalezy poddac¢ regulacji wysokosciowe;.

Organizacja ruchu:

= Statg organizacje ruchu nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.
W przypadku jakichkolwiek zmian w statej organizacji ruchu po stronie Wykonawcy zadania
lezy jej ponowne opracowanie, uzyskanie wymaganych przepisami opinii oraz ponowne
zatwierdzenie.

= Czasowg organizacje ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktéry pozostaje
do wykonania po stronie Wykonawcy.

= |stniejgce oznakowanie pionowe w obrebie budowy nalezy wymieni¢ na nowe.

F. Kanat technologiczny

Dane techniczne podstawowe

=  Kanalizacja podstawowa przekréj KTul, KTpl.

» Ktul (DVK110 + mikrokanalizacja DB 7*10X1,0*UD + 3xOPT040).

» Ktpl (DVK110 + mikrokanalizacja DB 7*10X1,0*UD + 3xOPTO40 + DVK160/SRS-G160).

=  Studnie kablowe SKR — 2.

= Kabel inspekcyjny 2x2x0,8 konce i potgczenia lokalizowa¢ w studniach kablowych
w montowanych na scianach puszkach tworzywowych.
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Schemat modutu podstawowego KTu1 oraz KTp1 kanatu technologicznego.

RO RO

VAR

Kanal technologiczny KTu1 Kanat technalagiczny KTp1

Projektowane zagospodarowanie terenu

Kanat technologiczny (kanat plus studnie rewizyjne): Kanat technologiczny nalezy wykonaé

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne [Dz.U. z 2015
r., poz. 680] oraz wytycznymi GDDKIiA Wytyczne dla kanatéw technologicznych, Poznan, styczen
2017 r.

Kanat technologiczny nalezy wykona¢ zgodnie z PZT o przekroju podstawowym KTul, KTpl.

Gtéwny kanat technologiczny wykonac jako przekréj KTu1.

Przej$cia pod drogg i zjazdami wykonac jako przekrdj KTp1.

W miejscach zataman, rozgatezien oraz zgodnie z wytycznymi inwestora nalezy zastosowaé
studnie kablowe wyZej wymienione.

Rury obsypaé piaskiem do wysokosci 5 cm nad poziomem gornej powierzchni rury. Po
utozeniu kanatu, zasypywaé¢ go 20 cm i utozy¢ kabel inspekcyjny. Dalej warstwami przesianej
ziemi zasypywac co 20 cm i ubijaé mechanicznie. Catos¢ zagesci¢ zgodnie z normg PN-S-
02205:1998 zasypki przekopdw poprzecznych przez jezdnie wykona¢ na gtebokosci 1,2 m
wskaznik zageszczenia co najmniej 1,00. W terenach zielonych dopuszcza sie wskaznik
zageszczenia 0,97 a dla pobocza wskaznik zageszczenia powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98.

Gtebokos¢ utozenia kanalizacji kablowej powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone
od poziomu terenu lub chodnika do gdérnej powierzchni rury wynosita: 0,5 m dla terendéw
zielonych, 0,5 m w poboczu drogi, 0,5 m dla ciggdéw pieszych i rowerowych.

Przy przejsciach pod jezdnig gtebokoS¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka,
by gérna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie 0,5 m pod warstwg konstrukcji drogi,
lecz jednoczes$nie nie mniej niz 1,2 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni drogi.

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe:

Studnie kablowe: projektuje sie zabudowe studni kablowych typu SKR-2. Montaz studni powinien

by¢ wykonany wg instrukcji producenta studni oraz zgodnie z:

ZN-OPL-011-96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne. —
Warszawa, 1996.
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=  ZN-OPL12/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania
i badania. — Warszawa, 2015.

= ZN-OPL13/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtoérna. Wymagania
i badania. — Warszawa, 2015

=  ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania
i badania. — Warszawa, 2015.,

=  ZN-OPL022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przewieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2015., ZN-OPL023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja
kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2016., ZN-OPL-025/99
Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo — lokalizacyjne.
Wymagania i badania. — Warszawa, 1999.

= Studnie kablowe muszg posiada¢ aprobate techniczng Ilub deklaracje zgodnosci.
Klasa obcigzenia D400 dla wszystkich nawierzchni jezdnych, zjazdéw, parkingéw a dla
pozostatych miejsc min. B125.

= ZwiehAczenia studni kablowych powinny odznacza¢ sie odpornoscia na nacisk z gory
o wartosci minimalnej wyrazonej w kiloniutonach: 125 — dla drég i obszaréw dla pieszych,
powierzchni réwnorzednych, parkingdw lub terenéw parkowania samochodéw osobowych;

=  Zwiehczenia studni kablowych powinny posiada¢ otwér do kontroli ewentualnej obecnosci
w studni gazu palnego.

=  Wszystkie studnie wyposazy¢ w pokrywy typu ciezkiego z wywietrznikiem oraz
w zasuwy/zamki ryglowane uniemozliwiajgce dostep do kanalizacji teletechnicznej osobom
niepowotanym. Pokrywy posiada¢ majg nazwe Wtasciciela sieci w formie skrétowe;.

=  Kofnierze studni i pokrywy oraz okucia winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

= Konstrukcja studni zabezpieczona w powioke antywilgociowa. W przypadku braku
mozliwosci posadowienia prefabrykowanej studni kablowej, nalezy wymurowaé jg
z bloczkéw betonowych o tych samych lub podobnych wymiarach.

=  Studnie do montazu dostarczane przez producenta muszg by¢ pomalowane warstwg
izolacyjna.

Woprowadzenie rur do studni kablowych: Studnie nalezy odkopa¢ od strony wprowadzenia rur
dla kanalizacji. Wykona¢ w $cianie wybicia lub wiercenia dla budowanych rurociggdéw kanalizacji
kablowych. Wejscia rur obrobi¢ mieszankg betonowg. Catos¢ Sciany zewnetrznej studni
zaizolowa¢ mieszankg bitumiczng i zasypaé ubijajac ziemie mechanicznie warstwami. Wejscia /
wyjscia z rury w studniach kablowych uszczelnia¢ przed falowym przenikaniem gazu oraz
zamulaniem rur.

Reqgulacja pokryw: W miejscach, gdzie sg projektowane studnie kablowe nalezy dokonaé
regulacji pokryw studni kablowych tak, aby goérna warstwa pokrywy byla w jednym poziomie
z nawierzchnig chodnika. W takich miejscach jak zielence zaleca sie, aby gorna powierzchnia
pokrywy byta wyniesiona 5 cm powyzej poziomu przylegtego terenu. Ma to na celu
przeciwdziatanie porastaniu trawy na ramach i pokrywach studni.

Budowa kanatu technologicznego: tagczenia rur wykona¢ za pomocg dedykowanych ztgczek
wodoszczelnych. Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu budowy, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych. Przed
utozeniem rur, wykop powinien by¢é wykonany zgodnie z normg ZN-15/0OPL-12, a dno wykopu
wyréwnane. Rury uktadamy zabudowujgc dedykowane przektadki dystansowe i wypemiajac
przerwy pomiedzy rurami zgodnie z normg Zn-5/0OPL-12. Rury obsypac¢ piaskiem do wysokosci 5
cm nad poziomem goérnej powierzchni rury. Po utozeniu kanatu, zasypa¢ go 20 cm warstwami
przesianej ziemi ubijanymi mechanicznie. Catos¢ zagesci¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998
zasypki przekopéw poprzecznych przez jezdnie wykona¢ na gtebokosci min. 1,20 m i uzyskac
wskaznik zageszczenia min. 1,00. W terenach zielonych dopuszcza sie wskaznik zageszczenia
min. 0,97, w poboczach min. 0,98. Tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 +- 10 mm i grubosci co
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najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym, z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej
10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga kanat technologiczny” i nazwe wiasciciela umieszcza sie
bezposrednio nad ciggami kanatéw technologicznych w potowie gtebokosci ich utozenia.

Uwagi koncowe: Prace nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem. Stosowac
wylgcznie materiaty, ktére sg dopuszczone do stosowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Stosujgc zamienniki, nie mozna ich zastosowa¢ bez przedstawienia certyfikatéw oraz aprobat
technicznych potwierdzajgcych ich wtasciwosci techniczne. Dokumentacje nalezy odczytywad,
jako integralng cato$¢. Naniesiona lokalizacja obiektow i urzgdzern podziemnych jest orientacyjna.
Nie wyklucza sie istnienia innej niezinwentaryzowanej infrastruktury terenu. Po zakonczeniu
budowy nalezy wykonac kalibracje i probe szczelnosci wybudowanego kanatu technologicznego.

Opracowat:
mgr inz. Barbara Kosmacz

Granowo, 12.2021 r.
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Rys. nr 1 Plan orientacyjny skala 1:25 000
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Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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Rys. nr 3 Przekroje konstrukcyjne drogi skala 1:50
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1) Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

WOJT GMINY
MIEDZICHOWO
684-361 Miedsichowo
Ul Poznafiska 12 Miedzichowo, dnia 17.11.2021 .

IGP.6733.12.2021

DECYZJA nr 13/2021

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawic art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz, U. 22021 r., poz. 735 ze zm.) art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 i art. 54
ustawy z:dnia 27 marca 2002 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U,
72021 r., poz. 741 ze zm., zwanej dalej ,,ustawa™) oraz art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomodeiami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01 pazdziernika 2021 r.,

ztozonego przez Pana Stanislawa Piechotg, Wojta Gminy Miedzichowo, ul. Poznanska 12,
64-361 Micdzichowo

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznege polegajacej na
przebudewie drég gminnyeh w m. Bolewice, przewidzianej do realizacji na dz. nr geod.
188/29, 1349/4, 1356/16, 188/13, 1358,3, 1365, 1382/2, obr¢b Bolewice, gm. Miedzichawo

ustalam
lokalizacje¢ inwestycji celu publicznego

na rzecz: Gminy Miedzichowo, ul. Poznanska 12, 64-361 Miedzichcwo

dla inwestycji polegajacej na przebudowie drég gminnych w m. Bolewice, przewidzianej do
realizacji na dz. nr geod. 188/29, 1349/4, 1356/16, 188,13, 1358/3, 1365, 1382/2, obr¢b
Bolewice, gm. Miedzichowo.

I. Rodzaj inwesty¢ji: drogi publiczne.

Il. Zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepiséw
odr¢bmych - warunki szezegélowe

1. Ustale si¢ lokalizacje inwestycji pn. ,Przebudowa drog gminnych w miejscowosci
Bolewice”, zgodnie z zalacznikiem graficznym, stanowigcym integralng czg$é ninizjszej
decyzji. Zakres inwestycji obejmuje przebudowe drég gminnvch, w tym utwardzenie
terenu na powierzchni da 8000 m?. realizacje miejse parkingowych (do 15 szt.), budowe
o$wiclenia drcgowego - w obszarze ograniczonym liniami rozgraniczajgeymi teren
inwes yeji.

o

Warunki i wymagania w zakresic ochrony srcdowiska i zdrowia ludzi:

a) przedmiotowa inwestycja nie jest przedsigwzigciem moggcym znaczaco oddzialywaé
na Srodowisko, w rozumieniv przepiséw ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie. udziale spoleczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz ¢ ocenach oddzialywania na srodowisko (tj. Dz U.
22021 r.. pcz. 247 ze zm.);

b) prezedmiotowy teren polozony jest poza obszarami prawnie chronionymi na mocy
usiawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyredy (t.j. Dz. U. 22020 r., poz. 55 ze
zm.).

3. Warunki i wymagania w zakresic ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz ddbr
kultury wspélczesnej: nie dotyczy

4. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- obstuga komunikacyjna: nie dotyczy;
- zaopatrzenic w media: nie dotyezy.
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5. Wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich:

- ninigjsza decyzja nie uniemozliwia, ani w istotny sposdb nie ogranicza korzystania
znieruchomosci  lub  jej czgsei w  dotychczasowy sposéb  lub  zgodny
z dotychczasowym przeznaczeniem;

- niniejsza decyzja nie aniemozliwia, ani w istotny sposdb nie ogranicza: dost¢pu do
dragi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energ.i elekirycznej
icieplnej oraz ze §rodkow lacznosci, dostgpu $wiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczon¥ch na pobyt ludzi;

- inwestor winien podja¢ wszelkie, wymagane przepisami prawa, dostgpne $rodki
tecaniczne i technolcgiczne chroniace przed halasem, wibracjami, zakldceniami
elektrycznymi 1 promieniowaniem oraz zanieczyszczeniem powietrza, wody 1 gleky.

II. Linie rozgraniczajjce teren inwestycji
Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na kopii mapy zasadniczej w skali
1:1000, stanowiacej zalgeznik do niniejszej decyzji.

Ill Inne warunki wynikajgce z przepiséw odr¢bnych

". Wniosek o po7wolcme na budowg wraz z projektem budowlanym nalezy przygotowac

zgodmc z przepisami:
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1.j. Dz.U, z 2020 r., poz 1333 ze zm),

— rozporzgdzenia Minisira Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(tj. Dz. U, 22020 r., poz. 1609).

~ ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz, U, z 2021 r., poz. 1376
7e 7m.);

— na podstawie innych przepisow szezegoélnych w zakresie dotyczacym wnioskowanej
inwestycji.

Inwestor winien spelni¢ wymagania zawarte v uzgodnrieniach i opiniach uzyskanych od

odpowiednich organow lub instytucji uzgadniajacych.

3, Wszelkie kolizje z istniejaca infrastrukiura nelezy usunaé w porozumieniw z wlasciwymi
gestorami sieci.

4. Niezbedne elementy sieciowe winny by¢ uzgodnion: branzowo oraz orzez Starostg
Nowotomyskiego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kariograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 ze zm.).

rJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z wnioskiem inwestora, otrzymanym przez Urzgd Gminy Miedzichowo
wdniu 01 pazdziernika 2021 r., wszczgto i przeprowadzono postgrowanie administracyjne
majgce na celu ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajacej na przebudowie
drég gminmych w m. Bolewice, przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 188/29, 1349/4,
1356/16, 188/13, 1358/3, 1365, 1382/2, obr¢b Bolewice, gm. Miedzichowo.

O wszezeciu postgpowania w sprawie strony zawiadomiono na pismie. Ponadto
obwieszczznie 0 wszczeciu postgpowania ogloszono na tablicy informacyjnej w Urzedzie
Gminy Miedzichowo, tablicy informacyjnej solectwa Bolewice oraz na stronie
https://bip.miedzichowo.pl/.

W oparciu o przepisy art. 53 ust. 3 ustawy dokonano analizy warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu wwnikajacych z przepisow odrebnych oraz stanu faktycznego
i prawnego terenu na ktorym przewiduje sig realizacje inwestyciji.

Whnioskowany teren znajduje si¢ na obszarze nicobj¢tym obowiazujacym miejscowym
planem zagospoderowania przestrzennego, wobec czego zmian¢ sposobu  jego
zagospodarowania ralezalo ustalic w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.
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Ponadto, w toku analizy, nie stwicrdzono sprzecznosci wnioskowanej inwestycji
z przepisami odrebnymi.

Ninigjsza decyzja zostala wydana po uzgodnieniach przeprowadzonych zgodnie z art. 53
ust. 4 i 5 ustawy.

Wobec  powyzszego, na podstawic  wezesniej przytoczonej analizy oraz
przeprowadzonego postgpowania, orzeczono jak w sentencji

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo ndwolania si¢ do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Poznaniu, za posrednictwem Wojta Gminy Miedzichowo, w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia. Zgodnic z art. 33 ust. 6 ustawy odwolanie winno zwicraé
zarzuty odnoszace sig do decyzji, okreslaé istotg i zakres zadania bgdacego przedmiotem
odwolania oraz wskazywa¢ dowody vzasadniajace 10 zgdanie. W Irakcie biegu terminu do
wnicsienia odwolania stronom przysiuguje prawo do zrzeczenia sie odwclania. Z dniem
dorgczenia Wojtowi Gmin Miedzichowo o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia zz stron poslgpowania, niniejsza decyzja staje si¢ ostateczna
iprawomocna Ponadto jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwotania

niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed termmem ﬁommxema odwolanie.
MIED N >

Decyza ostateezna 2 dniem LA N2 L ARG o,
Nisdzichowo daia .95 00 20Uy  RRvint 4

Zalgcanik:
| Kopia mepy zasadniczej w skali 1:1000 z zaznaczonymi liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji

Otrzymujg:
|. Wnioskodawca

2. Pozostale strony (wg rozdzielnika)
3.afa

Projekt decyzji sporzadzil

mgr Bartosz Wiercioch

upr, urbanistyczne ZOIU nr Z-564

kwalifikacie do wykonywunia zawodu urbanisty na terytorium RP uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architekidw, inzynierdéw budownictwa oraz urbanistow (Dz, U, 2 2013 1, poz, 9321 16507,



2) Opinia geometrii

STAROSTA NOWOTOMY 3K

“oznanska 33

- 300 NOWY TOMYS)

ZRD.7121.3.26 Nowy Tomysl, 11,08.2021 r,

OPINIA

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia
2003 roku w sprawie szczegOfowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.784) po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 02.08.2021 r ziozonego przez VIA 2008" Pracownia Projektdw Drogowych
Barbara Kosmacz, ul. Kosdanska 7, 62-066 Granowo

OPINIUJE

ztozony plan zagospodarowania terenu przy realizacji zadania pn. ,Przebudowa drég gminnych
w miejscowosci Bolewice” pod wzgledem geometrii drogi[,6
bez uwag.

Wydana opinia jest wazna wraz z planem zagospodarowania terenu stanowigcym integralng
czes¢ wydanej opinii,

Pouczenie

Niniejsza opinig nalezy dotaczy¢: do dokumentacji przedstawionej do zatwierdzenia dla organu
zarzadzajacego ruchem na drodze zgodnie z @6 ust. 1§ S3 7 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem. Wydana opinia nie
przesgdza o rozstrzygnigciu organu zarzadzajacegoe ruchem na drodze, lecz jest jedynie
spetnieniem wymagania formalnego. Wylacznie organ zarzgdzajacy ruchem na drodze
w trakcie rozpatrywania projektu organizacji ruchu decyduje o wprowadzeniu zmian
wynikajacych z opinii, odestaniu projektu w celu wprowadzenia poprawek, odrzuceniu projektu
lub zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu w czeéci lub w calosd.

iz STAROSTY
. arcin Bramb
,0_ uvzmw";?de" / WICESTAROSTA

Biuro Projektéw Drogowych
Barbara Kosmacz /
ul. Kosdianska 7 4

62 - 066 Granowo o

2.a/a

Sporzadzit:

Grzegorz Kasprzak
Inspektor w Wydzizle DR
tel, 61 44 26 680

Sprawe prowadzi:
Inz. Marcin Kamiriski
tel. 61 44 26 694
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3) Uzgodnienie Gmina Miedzichowo

uRZAab LW iNY
HZICHOWGC ’ . . .
128 e 12 Miedzichowo, dnia 12 sierpnia 2021 roku

woj.wielkoooiakue

»VIA 2008” Pracownia Projektéw Drogowych

Barbara Kosmacz

UL Koscianska 7, 62-066 Granowo

Odpowiadajac na zfozony przez Pafstwa wniosek z dnia 21 lipca 2021 roku informujemy, ze

rz; Przebu dro minnych w miejscowoéci Bolewice” uzgadniam:
0. nie pod | rzebiegu lokalizacji projektowanej inwestycji.
Otrzymuja: ZW

1. Adresat mgr é(imhmem%ecka

2. Ala

Sporzadzida: B.W,

28



4) Pismo z Urzedu Gminy Miedzichowo z dn. 12.08.2021r.

LJR?AD
54-381 M

w

]

. CMiNny Miedzichowo, dnia 12 sierpnia 2021 roku
DZICHOWS
vlnathE 12

wr"—‘olskm

ul, F

4VIA 2008" Pracownia Projektow Drogowych
Barbara Kosmacz

Ul. Koscianska 7, 62-066 Granowo

Informuje, Ze planowane przedsiewziecie polegajace na ,Przebudowa drég gminnych
w miejscowosci Bolewice"” ze wzglgdu na rodzaj i charakter nie jest ujete w rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsigwzieé mogacych znaczaco oddziatywac na
sSrodowisko {Dz.U. z 2015 roku poz. 1839).

Wobec powyiszego powyzsze przedsigwzigcie w oparciu o art. 59 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 3
paidziernika 2008 roku © udostepnianiu informacji o §$rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowiske (t.. Dz.U. z 2021
roku poz. 247 ze zm.) nie zalicza sie do:

1} Przedsigwzied mogacych zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko, ani do

2} Przedsiewzigé moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na Srodowisko, jezeli obowlgzek
przeprowadzenia oceny oddziatywania na érodowisko zostanie stwierdzony na podstawie art.
63 ust. 1 cyt. powyzej ustawy.

W zwigzku z tym w opinii tutejszego organu przedsigwziecie to nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania na Srodowisko, oraz w oparciu o art. 71 ust. Z pkt 17 pkt 2 wskazanej ustawy, nie jest
wymagana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach,

Wojt Gminy Miedzichowo przeanalizowat rowniei tresc art. 96 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 roku
o udostepnianiu informacji o $rodowisku | jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie §rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.). Dz.U. z 2021 roku poz. 247 ze zm.} zgodnie z ktarym
organ wlasciwy do wydania decyzji wymagane] przed rozpoczeciem realizacji przedsiewzigcia, innego
niz przedsiewzigcie mogace znaczaco oddzistywad na srodowisko, ktore nie jest bezposrednio
zwigzane z ochrong obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jest obowigzany do rozwazenia,
przed wydaniem decyzji, czy przedsigwzigcie mole potencjalnie znaczaco oddziatywac na obszar
Natura 2000. lezeli organ ten uzna, Ze przedsiewziecie, inne niz przedsiewziecie mogace znaczaco
oddzialywac na Srodowisko, ktdre nie jest bezposrednio zwigzane z ochrong obszaru Natura 2000 lub
nie wynika z te) ochrony, moze potencjalnie znaczgco oddziatywac na obszar Natura 2000, wowczas
wydaje postanowienie w sprawie nafoZenia obowigzku przediozenia wladciwemu miejscowo
regionalnemu dyrektorowi ochrony Srodowiska odpowiednich dokumentdw, celem stwierdzenia
obowigzku przeprowadzenla oceny oddzatywania przedsiewziecia na obszar Natura 2000
i uwzglednienia warunkéw realizacji inwestycji.

w zwiazku z powyiszym po szczegbtowym przeanalizowaniu calodci sprawy organ stwierdzit, ze nie
e sie, aby planowane przedsiewzi ie miato cjalnie znaczaco oddzi ac n zar

gch obszaréw.

.1,
mgr Karol: 8

rz Geniny

29



5) Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

A. Tytul opracowania

B.

Przebudowa drég gminnych w miejscowos$ci Bolewice.

Podstawa sporzadzenia informacji

. Art. 20, Ust. 1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2020 poz.
148, 471, 695, 782, 1086 wraz z zmianami)

] Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. nr 120 poz. 1126 wraz z zmianami)

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r.
wraz z zmianami),

] Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012, poz. 462 wraz z zmianami),

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonywania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202,
poz. 2072 wraz z zmianami),

] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 wraz z zmianami),

Inwestor

Gmina Miedzichowo
ul. Poznanska 12
64-361 Miedzichowo

Projektant
Barbara Kosmacz
ul. Koscianska 7
62-066 Granowo

Kolejnos¢ realizacji projektowanej inwestycji:
" zgodnie opisem technicznym,

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
] zgodnie z opisem technicznym

Wykaz elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na dziatkach w obrebie, ktérych realizowane bedg roboty zwigzane z projektem, wystepujg
elementy zagospodarowania terenu, kiére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, (zgodnie z opisem technicznym). Podczas realizacji rob6t budowlanych mogg wystapic¢
przewidywane zagrozenia: (roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego).
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Wykazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Wykonanie wykopow i nasypow.

Zagrozenie: najechanie, potrgcenie przez maszyne lub samochdd ciezarowy,

Zastosowanie $rodkéw profilaktycznych:

] oznakowanie robot drogowych zgodnie z instrukcjg oznakowania prowadzonych robét
drogowych w pasie drogowym lub dziatce Zamawiajgcego,

. stosowanie znakow ostrzegawczych, informacyjnych, zapér, $wiatet ostrzegawczych,

. stosowanie kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi,

] zachowanie ostroznosci i uwagi,

. szkolenie w zakresie BHP.

Zagrozenie: potkniecie, poslizgniecie podczas poruszania sie po ptaszczyznie.
Zastosowanie Srodkéw profilaktycznych:

] wyznaczenie ciggéw komunikacyjnych o réwnej nawierzchni,

] zapewnianie fadu i porzadku na budowie,

" stosowanie  odpowiedniego obuwia do warunkéw pracy (z podeszwami
przeciwposlizgowymi),

. szkolenie w zakresie BHP i profilaktyczne badania lekarskie.

Zagrozenie: uderzenie sprzetem maszyn do roboét ziemnych.
Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:

] praca w bezpiecznej odlegtosci od pracujgcej maszyny,

] nadzér nad wykonywanymi robotami i wlasciwa organizacja pracy,

] przestrzeganie przepisow przez operatorow maszyn,

] stosowanie przez pracownikéw odziezy i obuwia roboczego oraz hetmu,
. szkolenie w zakresie BHP.

Obstuga maszyn i urzadzen.
Zagrozenie: ruchome czes$ci maszyn oraz ostre lub wystajgce elementy.
Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:

" stosowanie wtasciwych oston czesci ruchomych np. oston tarcz do pit, napedéw

] tarczowych, pasowych itp,

" dobra znajomos¢ instrukcji obstugi,

" oznakowanie oston oraz wystajgcych poza gabaryt czesci maszyn i urzadzen zgodnie z
PN,

. odpowiednia odziez robocza bez zwisajgcych elementow,

. stosowanie odpowiednich narzedzi tngcych np. kompletna tarcza pity itp.

] porzgdek na stanowisku, wtasciwy nadzér.

Zagrozenie: prace przetadunkowe przy pomocy dzwigéw - uderzenia hakami lub zawieszonym

ciezarem.
Zastosowanie srodkow profilaktycznych:
" stosowanie urzadzen dzwignicowych posiadajgcych aktualny odbiér przez UDT,
" terminowe i zgodne z przepisami wykonywanie przeglagdéw urzgdzen dzwignicowych,
" obstugiwanie urzadzen dzwignicowych przez operatorow posiadajgcych wiasciwe
uprawnienia,
] stosowanie sprzetu podnosnego zgodnie z instrukcjg obstugi

Obstuga i ciecie pita do przecinania nawierzchni bitumicznych i betonowych.
Zagrozenie: zaproszenie oczu i wprowadzenie pytu do drég oddechowych.
Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:

" stosowanie okularéw, gogli lub oston przeciwodpryskowych,
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. stosowanie masek przeciwpytowych,
] stosowanie wody przy cieciu nawierzchni i elementéw betonowych.

Zagrozenie: hatas
Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:

] dobdér odpowiednich ochron stuchu,

" wyposazenie pracownikow i wyegzekwowania stosowania przydzielonych ochron stuchu,
. oznakowanie strefy hatasu tablicami ostrzegawczymi,

" systematycznie badania lekarskie.

Obstuga elektronarzedzi.
Zagrozenie: porazenie pragdem elektrycznym.
Zastosowanie Srodkéw profilaktycznych:

] dokonywanie konserwacji i przegladdw elektronarzedzi zgodnie z instrukcja,

] zabezpieczenie przewoddw elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi,

" wykonywanie badan skutecznosci ochrony przeciwpozarowej urzadzen i

" rezystenciji izolacji instalacji elektrycznej,

" wykonywanie robot instalacyjnych przez pracownika posiadajacego odpowiednie
uprawnienia,

] szkolenia BHP.

Obstuga zageszczarki ubijakowej i ptytowe;.
Zagrozenie: wibracja.
Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:

] stosowanie wtasciwie dobranych amortyzatoréw,

. wprowadzanie nowoczesnych narzedzi recznych o obnizonym poziomie drgan,
" ograniczenie czasu eksploatacji na drgania,

" stosowanie ochron indywidualnych (rekawice antywibracyjne).

Zagrozenie: przygniecenie konczyn dolnych lub gérnych spowodowane transportowanym
recznie lub uktadanym elementem.
Zastosowanie srodkoéw profilaktycznych: jak wyzej. Uktadanie drobnych elementéw betonowych.

" przestrzeganie norm przenoszenia ciezarow,

" stosowanie obuwia ochronnego oraz odpowiednich rekawic,

" stosowanie przy podnoszeniu kraweznikéw kleszczy,

] przestrzeganie zasad i instrukcji dot. zespotowego przenoszenia ciezaréw,
. zachowanie ostroznosci,

" szkolenie BHP.

Wykazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych
" Prace budowlane objete zakresem niniejszego opracowania muszg by¢ wykonywane
przez osoby przeszkolone w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, pod nadzorem
osoby posiadajgcej uprawnienia do prowadzenia takich robdét.

Ogodlne zasady BHP:

] na terenie budowy caly czas nalezy uzywa¢ odziezy i obuwia ochronnego, kaskow,
kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi,

] uzywanie lub posiadanie na terenie budowy wyrobdéw alkoholowych i narkotykéw jest
zabronione,

" bez pozwolenia nie wolno wchodzi¢ do stref zabronionych,

" unika¢ niepotrzebnego ryzyka,
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" natychmiast nalezy powiadomié przetozonego o powstaniu niebezpiecznej sytuacji
lub warunkéw,

] wszystkie wypadki lub zdarzenia muszg by¢ natychmiast zgtaszane,

] wszyscy operatorzy muszg mie¢ udokumentowane kwalifikacie do obstugi
specjalistycznych maszyn, urzgdzen, narzedzi itp.

J. Wpykazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowalnych w strefach
szczegOllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczng
i sprawna komunikacje, umozliwiajagcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

] przy wykonywaniu prac stosowac¢ standardowe, dostosowane do rodzaju prac, $rodki
ochrony zdrowia,

] przed rozpoczeciem budowy opracowaé plan budowy i opisa¢ sposoby ewakuaciji
na wypadek zagrozen,

] zZwroci¢ szczegoblng uwage na uniemozliwienie kontaktu oséb postronnych z placem
budowy (w czasie prac i podczas przerw w ich prowadzeniu),

" wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje.

K. Wytyczne dla Kierownika budowy do opracowania planu ,,BIOZ”
Czes$¢ opisowa zawiera¢ powinna ponadto:

] informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robo6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

] informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem
do realizacji robo6t szczegodlnie niebezpiecznych, w tym:

" okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

" koniecznos¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

" zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby:

= okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

= wskazanie  srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robd6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;

= wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu,
zawierajgca dane umozliwiajgce fatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegolnosci:
" czytelng legende;

" oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzaé zagrozenie;

] rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

] rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robot), niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;

] rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref

ochronnych, wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatéw, wyrobdéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomochiczego;
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rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezly produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu i lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

W planie BIOZ nie umieszcza sie zadnych danych dotyczacych obiektéw lub czesci tych obiektow
stuzgcych obronnosci lub bezpieczenstwu, ktére mogg ujawni¢ charakter, przeznaczenie i nazwe
tych obiektéw. Zakres wytgczenia okresla inwestor zgodnie z przepisami odrebnymi.
Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robot budowlanych, a dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone
adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegdtowy zakres robdét budowlanych, o ktéorych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy,

obejmuije:

roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

= wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5 m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

= roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

» rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

= roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

= montaz, demontaz | konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
i wysokosciowych,

= roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,

= montaz elementéw konstrukcyjnych,

roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych

lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

= roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

= roboty polegajgce na usuwaniu wyrobéw budowlanych zawierajgcych azbest;

roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

= roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej,

= roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktérych realizowane byty procesy
technologiczne z uzyciem izotopdw;

roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii

komunikacyjnych:

= roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej
niz 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,

= roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej
niz 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

»= budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej,

= budowa i remont urzgdzenh sterowania ruchem kolejowym, potozonych wzdtuz linii
kolejowej,

= wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;

roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:

= roboty prowadzone z wody lub pod woda,

» montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,

» fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

= roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1,00m;

roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
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= roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

= roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi;

roboty budowlane wykonywane przez Kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii

napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk;

roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego

powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;

roboty budowlane wymagajace uzycia materiatdw wybuchowych:

= roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu

= roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworédw w istniejagcych elementach
konstrukcyjnych obiektéw;

roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw

prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,00t.

Opracowat projektant:
mgr inz. Barbara Kosmacz

Granowo, 12.2021 r.
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