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Konstrukcja KR2 dla G3 = min. 0,44 m. Przyjeto 0,52 m.
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Proj. opornik betonowy 8x30 cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15

Istn. kraweznik betonowy 10x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (do wymiany na nowe)

Proj.
Proj.
Proj.
Proj.
Proj.
Proj.

Proj.

Proj.
Proj.

Proj.

kraweznik betonowy 15x30 cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15

kraweznik najazdowy o wym. 15x22 na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

nawierzchnia z kostki betonowej peinej gr. 8 cm utozonej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm

profilowanie i zageszczenie podioza do wymaganych zageszczen i no$nosci

warstwa mrozochronna z kruszyw sta

zowanych cementem C3/4 gr. 15 cm

podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 20cm

zielen przydrozna

nawierzchnia z kostki betonowej azurowej gr. 8 cm na podsypce grysowej o granulacji 0-5 mm gr. 3 cm wypetnienie szczelin grysem 2-8mm

podsypka z piaskdw réznoziarnistych lub pospoétki z zageszczeniem, gr. 5 cm

materac filtracyjno separacyjny z pospétki U>=4 o uziarnieniu 0/31,5 mm wraz z zageszczeniem gr. 15 cm

Zbrojenie materaca z obu stron z geotkaning, mocowanie do podtoza szpilkami (typ geotkaniny zgodny z przedmiarem robét)

Proj. geokrata komdrkowa o komoérkach ok. 20x20 cm gr. sekcji 10 cm wraz z mocowaniami

Proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o uz. 0/31,5 mm stabiliowanego mechanicznie gr. 10 cm (wypetnienie geokraty)

Proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o uz. 0/31,5 mm sta

owanego mechanicznie gr. 10 cm (nadsypka geokraty)
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