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Konstrukcja KR3 d
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la G3 = min. 0,48 m. Przyjeto 0,48 m.

1 ) Proj. opornik betonowy 10x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

]3\456721”

2 ) Proj. nawierzchnia z kostki betonowej (petnej) o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

Proj. podsypka z piask

) w

6w réznoziarnistych lub pospotki z zageszczeniem, gr. 5 cm

Zbrojenie materaca z obu stron z geotkaniny, mocowanie do podtoza szpilkami

5 ) Proj. geokrata komdérkowa o komorkach ok. 20x20 cm gr. sekcji 10 cm wraz z mocowaniami

Proj. materac filtracyjno separacyjny z pospotki U>=4 o uziarnieniu 0/32 mm wraz z zageszczeniem gr. 10 cm

6 ) Proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego o uz. 0/32 mm stabiliowanego mechanicznie gr. 10 cm (wypetnienie geokraty)

7 ) Proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o uz. 0/32 mm stabiliowanego mechanicznie gr. 12 cm (nadsypka geokraty)

8 ) Proj. nawierzchnia z kostki betonowej azurowej gr. 8 cm na podsypce grysowej o granulacji 2-8 mm gr. 3 cm

9 ) Istn. i proj. pas zieleni przydroznej - obsianie trawg

10) Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza kat. 1/4 dla KR3 wraz z wymiang gruntu istniejgcego podtoza (do 0,5 m)

11) Proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o uz. 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 18 cm

12 ) Proj. warstwa wigzaca

z AC16W (beton asfaltowy) gr. 8 cm wg. WT-2 dla KR2

13) Proj. warstwa $cieralna z AC11S (beton asfaltowy) gr. 5 cm wg. WT-2 dla KR2
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