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Taśma ostrzegawcza szerokości

10 cm z folii PE w kolorze żółtym
z napisem "GAZ" z wtopionym drutem
identyfikacyjnym Cu DY 1,50 mm2

Kolumna podziemna zbiornika

magazynowego 6400 dm .3

3Zbiornik 6400 dm

Płyta betonowa 130x550x20 cm

wylewana na budowie.

Stopa zbiornika.
Stopa zbiornika.

1.
Zbiornik magazynowy gazu płynnego V = 6 400 dm .

Zbiornik podziemny GASPOL (lub równoważny) z wyposażeniem.

3

2.
Reduktor I stopnia o wydajnosci 25 kg/h, z wydmuchowym zaworem

bezpieczeństwa; ciśninie wyjsciowe 0,70 bar; GOK nr kat. 01 266 37

3.
Kolumna przyłaczeniowa zbiornika podziemnego z kompensacją; Dn 20 stal;

przyłacza: śrubunek G 3/4', stożek oraz złacze dla PE-stal

4.
Mufa elektrooporowa PE 32 x 3, SDR11;

Kolano elektrooporowe PE 32 x 3, SDR11; 

5.
Kolumna przyłaczeniowa PE 32 x 3  -  stal DN 25 izolowana

pianką poliuretanową w osłonie z rury aluminiowej.

6.
Zawór gazowy PN-4, DN 25 z przyłaczem G 1'

 - uszczelnienie stożkowe.

7.
Reduktor II stopnia o wydajności 25 kg/h; z wydmuchowym zaworem

bezpieczeństwa; ciśnienie wyjsciowe 55 mbar, BP2303.

8.
Skrzynka gazowa reduktora II stopnia i kurka głównego

Skrzynka naścienna o wymiarach 600x600x300 mm w kolorze żółtym

9.
Wspornik mocujacy kolumne przyłaczeniowa do budynku.

Gotowy element prefabrykowany.

10.
Rurociąg gazowy.

Rura PE 100, D  32x3. SDR 11y

Zaleca sie stosowanie gotowych zestawów przyłaczeniowych przygotowanych

dla instalacji zbiornikowej, podziemnej firmy WEBA (lub równoważnych);

UWAGA:

3dla zbiornika podziemnego o pojemnosci 6 400 dm .
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ECO - HVAC
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI

Arkadiusz Chatłas
61 - 501 Poznań, ul. Dolna Wilda 88D/57

EKOLOGICZNYCH I ENERGETYCZNYCH

tel: +48 501 561 195; e-mail: biuro@eco-hvac.com.pl

Schemat gazowej instalacji zbiornikowej LPG.

Modernizacja źródła ciepła. Instalacja gazowa.

Modernizacja systemu grzewczego Szkoły Podstawowej w
Miedzichowie, 64-361 Miedzichowo, ul. Szkolna 6.


