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UWAGA :
Wszystkie poziome przewody rozprowadzajgce
wykonac¢ w technologii zaciskowej z rur
stalowych i prowadzi¢ w izolacji cieplnegj £CO - HVAC
Wszystkie piony instalacji grzewcze) KOMPLEKSOWA OBSLUGA INWESTYCJI
WykonaC w teChnOIOgll ZaClSkoweJ Z rur EKOLOGICZNYCH | ENERGETYCZNYCH
stalowych i prowadzi¢ po wierzchu bez Arkadiusz Chattas
izolacji cieplnej. 61 - 501 Poznan, ul. Dolna Wilda 83D/57
tel: +48 501 561 195; e-mail: biuro@eco-hvac.com.pl
Gatagzki grzejnikowe wykona¢ w technologii
zaciskowej z rur stalowych (bez izoloagiji cieplnej). Obiekt : Modernizacja systemu grzewczego Szkoty Podstawowej w | ... 10/2022 | Nrrys:
Miedzichowie, 64-361 Miedzichowo, ul. Szkolna 6. )
Wszystkie przejscia przes przegrody oddzielenia
pozarowego wykonaé w klasie odpornosci ogniowe; Temat : Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania. Skl 14100 05
' Sci ' —— - , ala: ; .
zgodenj z odpornoscig przekraczanej przegrody. Tytut: Rozwinigcie instalacji centralnego ogrzewania.
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