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kottowni - zgodnie z projektem
UWAGA :
Wszystkie poziome przewody rozprowadzajgce ECO - HVAC
wykonac¢ w technologii zaciskowej z rur -
. g . . KOMPLEKSOWA OBStUGA INWESTYCJI
stalowych i prowadzi¢ w izolacji cieplnej
EKOLOGICZNYCH | ENERGETYCZNYCH
Wszystkie piony instalacji grzewczej Arkadiusz Chattas
wykonac¢ w technologii zaciskowej z rur 61 - 501 Poznan, ul. Dolna Wilda 88D/57
stalowych i prowadzi¢ po wierzchu bez tel: +48 501 561 195; e-mail: biuro@eco-hvac.com.pl
izolacji cieplnej. Obiekt - Modernizacja systemu grzewczego Szkoty Podstawowej w Data: 102022 | Nrrys
: . . . ' Miedzichowie, 64-361 Miedzichowo, ul. Szkolna 6. '
Gatgzki grzejnikowe wykonac w technologii
zaciskowej z rur stalowych (bez izoloacji ciepinej). Temat : Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania. 04
. o . . Skala: 1:100 '
Wszystkie przejscia przes przegrody oddzielenia Tytut: Rozwinigcie instalacji centralnego ogrzewania.
pozarowego wykonac w klasie odpornosci ogniowej . — : 2
zgodenj z odpornoscig przekraczanej przegrody. Projektowat : | mgr inz. Arkadiusz Chattas s / nr upr. UAN - 7342/5/96
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| Sprawdzit : mgr inz. Wojciech Lisek //V nr upr. 7131-32/1/PW/2000




