. WYTYCZNE BUDOWLANE

1.0. REMONT POMIESZCZENIA KOTLOWNI

Projekt zaktada wykonanie nastepujacych prac remontowych

- rozbidrka s$cianek wygradzajacych magazyn oleju opatowego

- rozbiérka fundamentéw pod kotty

- wykonanie nowego fundamentu pod projektowany kociot

- demontaz istniejacych kratek wentylacyjnych i montaz nowych
- likwidacja kanatu wentylacji nawiewnej

- wykonanie nowego kanatu wentylacji wywiewnej

- malowanie istniejgcego kanatu wentylacji nawiewnej

remont posadzki i wymiana ptytek

wyrownanie oraz malowanie $cian i sufitu

2.0. REMONT POMIESZCZEN SZATNI- OPIS PRAC REMONTOWYCH

2.1. Rozbidrka scian wygradzajacych skfad oleju i fundamentow pod kotty

Scianki nalezy rozebra¢, powstate otwory w posadzce wyréwnac zaprawg naprawcza.
Fundamenty (postumenty) po zdemontowanych kottach nalezy rozebra¢ (skué) do
poziomu posadzki, powstate nieréwnosci nalezy wyréwna¢ zaprawg cementowa,
naprawcza.

2.2. Wykonanie nowego fundamentu pod kociot.

W miejscu lokalizacji kotta nalezy skuc istniejace warstwy posadzkowe do gtebokosci
ok. 30 cm. Wykona¢ izolacje w razie uszkodzenia i wyla¢ fundament z betony
wystajqcy ponad posadzke na wys. ok. 10 cm

2.3.  Montaz nowych kratek wentylacyjnych, likwidacja kanatu wentylacji
nawiewnej, wykonanie nowego kanatu wentylacji wywiewnej

Istniejace kratki wentylacyjne nalezy zdemontowad i w ich miejsce zamontowac

nowe. Istniejgcy kanat wentylacyjny zlokalizowany pod stropem (wskazany na

rysunku) nalezy zdemontowac, a pozostaty otwdr zamurowac.

We wskazanym miejscu nalezy wykonac¢ nowy kanat nawiewny zakoriczony kratkami

zamoknietym siatkg stalowg z obu stron. Istniejgcy kanat wentylacyjny nalezy

oczyscic¢ i pomalowac.

2.4. Remont posadzki

Z posadzki nalezy usuna¢ (skuc) istniejacg ptytki terakoty. Posadzke nalezy
wyréwnac, z pomocg masy samopoziomujgcej cementowej uksztattowac spadki w
kierunku projektowanej kratki sciekowej. Posadzke po zagruntowaniu pokry¢
ptytkami gresu o formatach 60 x 60 cm. Cokoliki wykonczy¢ ptytkami gredsu na
wysokos¢ 12 cm.

2.5. Demontaz drzwi i montaz okna

Istniejace drzwi do kottowni, ktére zostaty wskazane w czesci rysunkowej nalezy
zdemontowad, a nastepnie w otworze zamontowac okno z profili pcv, oszklone
podwdijnie. Dolna kwatera okna nieotwierana, gorna kwatera rozwieralno-uchylna.

2.6. Malowanie $cian i sufitu

Sciany i sufit nalezy gruntownie oczyéci¢, nieréwnosci wyszpachlowaé, usunaé
wszelkie nieczynne fragmenty instalacji. Wyréwnang powierzchnie nalezy
zagruntowad, a nastepnie pomalowac 2 - krotnie farbami lateksowymi w kolorze
biatym. Na s$cianach do wysokosci 2,0 m wykona¢ lamperie przy pomocy lakieru
wodorozcienczalnego, transparentnego do lamperii.
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3.0. SPOSOB PROWADZENIA PRAC

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi
przepisami, a w szczegdlnosci z obowigzujgcymi wymogami BHP w budownictwie
Dz.U. Nr 13, poz. 93 z 28.03.1977 r. z pdzniejszymi zmianami. Wszystkie elementy
budowlane, nalezy wykonaé¢ i zamontowaé¢ (wbudowac) zgodnie z wytycznymi
okreslonymi przez producentéw. Prace winny by¢ prowadzone pod nadzorem o0so6b
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane.
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SCIANY | SUFIT KOTEOWNI NALEZY GRUNTOWNIE OCZYSCIC

USUNAC ISTNIEJACE POWLOKI MALARSKIE, NIEROWNOSCI

- NALEZY WYSZPACHLOWAC | WYROWNAC.

DOKEADNIE PRZYGOTOWANA NAWIERZCHNIE NALEZY ZAGRUNTOWAC
| POMALOWAC FARBAMI LATEKSOWYMI 2-KROTNIE

DO WYSOKOSCI 2,0 M OD POSADZKI NALEZY WYKONAC

LAMPERIE Z LAKIERU WODOROZCIENCZALNEGO
TRANSPARTENTNEGO DO LAMPERII

SCIANKI MUROWANE (h=1,2m) DO ROZBIGRKI,
POSADZKE W MIEJSCU ROZEBRANEJ SCIANKI,
NALEZY WYROWNAC | UZUPEENIC.

ZAMONTOWAC NOWE KRATKI WENTYLACYJNE, PCV
15x15 cm 2 szt. 15x30 czm 4 szt

ISTNIEJACE FUNDAMENTY (POSTUMENTY)
POD KOTLY NALEZY ROZEBRAC,
POSADZKE W W TYM MIEJSCU,

NALEZY WYROWNAC | UZUPEENIC.

WYKONAC NOWY FUNDAMENT
POD KOCIOL, WYLANY Z BETONU C12/15 (B15)
NA GELEBOKOSC 30 CM, H PONAD POSADZKE 10 CM

POSADZKE ISTNIEJACA NALEZY USUNAC (SKUC)
| POWIERZCHNIE WYROWNAC MASA SAMOPOZIOMUJACA

Z WYPROFILOWANIEM SPADKOW DO KRATKI SCIEKOWEJ,
d - POSADZKE POKRYC PLYTKAMI GRESU 60X60 CM,
— O COKOLIKI PRZYSCIENNE h=12 CM
\\
Oa-1 T
I ZDEMONTOWAC ISTN. DRZWI,
ZAMONTOWAC OKNO ok. 100 x h=190 cm

PROFILE PCV KOLOR BIALY

L ]

WYKONAC KANAE WENTYLACJI ZLIKWIDOWAC ISTNIEJACY
) WYWIEWNEJ 15 X 15 CM OKNO - Oa-1 KANAE WENTYLACYJNY
BEZPOSREDNIO NAD POSADZKA KOTEOWNI, RYSUNEK SHEMATYCZNY (820 CM) POD STROPEM, )
ZAMONTOWAC KRATKI WENTYLACYJNE WIDOK OD STRONY ELEWACJI OTOWORY WYPEENIC, OTYNKOWAC ID\/TEJEETERMZACJA SYSTEMU GRIEWCIZEGO STKOLY PODSTANOWE,
#SIATIA STALOWA £ 050 STHRON Oa-1 WMESECHOWE . e omichowo
KANAE NAWIEWNY 15 X 30 CM, : , 64-
NALEZY 0CZYSCIC | POMALOWAC DZ. NR 209/2, OBREB MIEDZICHOWO
FARBAMI DO METALLU.
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