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Podstawa opracowania.

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem opracowania.

Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego a takze sposéb jego

dostosowania do warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegdlnymi
pozwolen, uzgodnien Ilub opinii innych organéw lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego badz dokumentédw dotyczgcych ustalania lokalizaciji

inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby

niepetnosprawne, w tym osoby starsze.
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii.
Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej.
Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.
Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego,

zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem.




. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE

Kalisz, dnia 9 sierpnia 1996 roku.

UAN-7342/5/796

DECYZJA Nr 2/96

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 4 oraz ust.3 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994r.-Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89 z 1994 roku, poz.4i4/, w zwiazku
z art. 104 § 1 1 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. Arkadiusza Chatlasa
dnia 17.02.1995r. na podstawie dokumentéow stwierdzajacych wymagane
wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane,  zlozonego przed Komisja do oceny przygotowania
zawodowego osob ubiegajacych si¢ o uzyskanie uprawnien budowlanych, powolang
zarzadzeniem Wojewody Kaliskiego Nr 93 z dnia 11.09.1995r. /z podzniejszymi
zmianami/,

nadaje¢
Panu mgr inz. Arkadiuszowi Chatlasowi ur. dnia 29 marca 1968 roku w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH 1 GAZOWYCH
BEZ OGRANICZEN.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng powolang przez
Wojewode Kaliskiego zarzadzeniem nr 93 z dnia 11.09.1995r. /z podzniejszymi
zmianami/, posiadania przez Pana Arkadiusza Chatlasa wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu w dniu 30 maja 1996 roku
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji
decyzji.
Od niniejszej decyzji przysluguje prawo wniesienia odwolania do Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie ul.Krucza 38/42 w terminie 14 dni
liczac od daty otrzymania niniejszej decyzji, za posrednictwem Wojewody Kaliskiego.
Otrzymujg:
1.Pan Arkadiusz Chatlas, Z up.
ul. Baligrodzka 6,
62-800 Kalisz
2.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
ul.Krucza 38/42,
00-512 Warszawa
3. ala

jewody Kaliskiego
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BTH-K1D-W4L *

Pan Arkadiusz Chattas o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0493/01
adres zamieszkania ul. Dolna Wilda 88d/57, 61-501 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-30 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Podis Vmw




Poznan, dnia 19 stycznia 2000 roku

WOIEWODA WIELKOPOLSKI

Nr uprawn. 7131-32/1/PW/2000

DECYZJA

o nadaniu uprawniein budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. | pkt. 1-6, art. 13 ust. | pkt. | i 2, art. 14 ust. | pkt.4 i ust.3 pkt. 1 13
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr89, poz. 414 z péZniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pan Wojciech LISEK
magister inZynier inZynierii Srodowiska

syn Edwarda i Barbary
urodzony 7 maja 1968 r. w Poznaniu

zdat egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych.

Pan Wojciech Lisek

jest uprawniony do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych eclementéw budowlanych oraz nadzoru 4 kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- wykonywania nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

Z up.

-mgr inz.

Diektor Wydzialu
Architektury i Budownictwa

Glowny Akchitekt Wojewddzki

W
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CDT-N83-EVV *

Pan Woijciech Lisek o numerze ewidencyjnym WKP/1S/2824/01
adres zamieszkania Lusowo ul. Ogrodowa 21 J/67, 62-080 Tarnowo Podgérne

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-18 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Il. OSWIADCZENIE
Poznan, 20.10.2022

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 3 oraz art. 41, ust. 4a, pkt.2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2020.1333,
ze zmianami: Dz.U. 2020.2127, Dz.U. 2020.2320, Dz.U. 2021.11, Dz.U.2021.282)

ja, nizej podpisany, oswiadczam,

ze opracowany przeze mnie projekt architektoniczno — budowlany:

INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ ZRODLA CIEPLA W OPARCIU O POWIETRZNA POMPE
CIEPLA SKOJARZONA Z KONDENSACYJNA KOTLOWNIA GAZOWA, INSTALACJI
GAZOWEJ ORAZ INSTALACJI WOD-KAN NA POTRZEBY MODERNIZACJI INSTALACJI
GRZEWCZEJ BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W MIEDZICHOWIE

zlokalizowanej w Miedzichowie przy ulicy Szkolnej 6, 64-361 Miedzichowo na dziatce o numerze
ewidencyjnym 209/2 obreb Miedzichowo, gmina Miedzichowo, powiat nowotomyski,
wojewodztwo wielkopolskie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja

projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

PROJEKTANT:
mgr inz. Arkadiusz Chattas
nr upr. UAN-7342/5/96

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Wojciech Lisek
nr upr. 7131-32/1/PW/2000




Poznan, 20.10.2022

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.), zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 10 tej ustawy, na podstawie art. 7b
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348, z p6zn. zm.)
oswiadczam, ze nie ma mozliwosci podtgczenia projektowanej modernizacji systemu grzewczego oraz
montazu instalacji fotowoltaicznej dla budynku Szkoty Podstawowej w Miedzichowie, zlokalizowanej w
Miedzichowie przy ulicy Szkolnej 6, 64-361 Miedzichowo na dziatce o numerze ewidencyjnym 209/2
obreb Miedzichowo, gmina Miedzichowo, powiat nowotomyski, wojewodztwo wielkopolskie do
istniejgcej sieci cieptowniczej.

We wskazanej wyzej lokalizacji nie dziata zadna sieC cieptownicza, z ktorej istniataby mozliwosc
zasilania modernizowanego budynku w energie cieping.

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.




Ill. SPIS RYSUNKOW

NUMER:

TEMAT RYSUNKU:

SKALA:

MODERNIZACJA ZRODLA CIEPLA.
Instalacja gazowa. Projekt zagospodarowania terenu.

MODERNIZACJA ZRODLA CIEPLA.
Technologia. Schemat technologiczny zrédfa ciepta.

MODERNIZACJA ZRODtA CIEPLA.
Technologia. Rzut pomieszczenia zrédta ciepta.

MODERNIZACJA ZRODtA CIEPLA.
Technologia. Rzut dachu szkoty.

MODERNIZACJA ZRODtA CIEPLA.
Instalacja gazowa. Schemat gazowej instalacji zbiornikowej LPG.

MODERNIZACJA ZRODLA CIEPLA.
Instalacja gazowa.

Gazowa instalacja zbiornikowa LPG — strefa zagrozenia wybuchem.

MODERNIZACJA ZRODLA CIEPLA.
Instalacja gazowa. Rzut pomieszczenia zrodta ciepta.

1:500

1:50

1:50

1:50




IV. BIOS

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
prowadzeniu prac zwigzanych z przebudowg zrédta ciepta w oparciu, powietrzng pompe ciepta
skojarzong z kondensacyjng kottownig gazowg, budowg instalacji gazowej oraz przebudowg instalacji
wod-kan prowadzonej w ramach zadania modernizacji systemu grzewczego oraz montazu instalacji
fotowoltaicznej dla budynku Szkoty Podstawowej w Miedzichowie, zlokalizowanej w Miedzichowie
przy ulicy Szkolnej 6, 64-361 Miedzichowo na dzialce o numerze ewidencyjnym 209/2 obreb
Miedzichowo, gmina Miedzichowo, powiat nowotomyski, wojewodztwo wielkopolskie.

2. Zakres robot zamierzenia budowlanego
Przebudowa Zrodfa ciepta w oparciu, powietrzng pompe ciepta skojarzong z kondensacyjng kottownig
gazowg, budowg instalacji gazowej oraz przebudowg instalacji wod-kan prowadzonej w ramach
zadania modernizacji systemu grzewczego oraz montazu instalacji fotowoltaicznej dla budynku Szkoty
Podstawowej w Miedzichowie, zlokalizowanej w Miedzichowie przy ulicy Szkolnej 6, 64-361
Miedzichowo na dziatce o numerze ewidencyjnym 209/2 obreb Miedzichowo, gmina Miedzichowo,
powiat nowotomyski, wojewodztwo wielkopolskie sktada sie z prac prowadzonych wewnatrz budynku :

e montaz orurowania

e urzadzen sanitarnych

e prace malarskie

e montaz kottéw

e montaz naczyn wzbiorczych i zasobnikow

e montaz pomp

e montaz instalacji spalinowej

e montaz okablowania i prace zwigzane z AKPIiA

e proéby i rozruch instalacji

oraz na terenie zewnetrznym:
e montaz pomp ciepta
e montaz orurowania
e proéby i rozruch instalacji

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Obecnie teren omawianych dziatek jest zabudowany. Na terenie objetym projektowang inwestycjg
funkcjonuje zespdt budynkow, zagospodarowany terenu wokot budynkéw oraz zwigzana z nimi
infrastruktura nadziemna i podziemna jak rowniez budynki towarzyszgce.

Na terenie sgsiednim zlokalizowane sg budynki o zblizonym sposobie uzytkowania oraz zwigzana z
nimi infrastruktura nadziemna i podziemna jak réwniez budynki towarzyszgce.

4. Wykaz elementow zagospodarowania mogacych stwarza¢ zagrozenie dla zycia i zdrowia
ludzi.

Na terenie omawianej dziatki szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na wykonywanie prac przy uzyciu
dzwigow w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu w sieci elektryczne nad ziemne.




5. Wskazanie elementéow przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.
Do prac wymagajagcych zachowania szczegolnych zasad bezpieczenstwa przy przebudowie zrodta
ciepta w oparciu, powietrzng pompe ciepta skojarzong z kondensacyjng kottownig gazowa, budowg
instalacji gazowej oraz przebudowg instalacji wod-kan prowadzonej w ramach zadania modernizaciji
systemu grzewczego oraz montazu instalacji fotowoltaicznej dla budynku Szkoty Podstawowej w
Miedzichowie, zlokalizowanej w Miedzichowie przy ulicy Szkolnej 6, 64-361 Miedzichowo na dziatce
0 numerze ewidencyjnym 209/2 obreb Miedzichowo, gmina Miedzichowo, powiat nowotomyski,
wojewddztwo wielkopolskie nalezg wszystkie prace ziemne i wykonywane dzwigami :

e roztadunek materiatdw i urzadzen (grzejniki, zasobniki, stabilizatory, naczynia wzbiorcze,

pompy, orurowanie)

prace spawalnicze i przygotowawcze prowadzone przy uzyciu elektronarzedzi :
e ciecie rur elektronarzedziami
o fazowanie i przygotowywanie ztgczy elektronarzedziami
e prace spawalnicze i lutownicze

oraz prace prowadzone na wysokosci :
¢ montaz uchwytéw
e montaz orurowania
e montaz instalacji spalinowej
e montaz pomp ciepta
e prace spawalnicze

Prace te mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie klasyfikacje.

Wszelkie prace prowadzone przy instalacji elektrycznej mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie klasyfikacje.

Wykonanie wszystkie prace nalezy koordynowac z innymi robotami wspolnie z kierownikiem budowy.
Wszelkie prace spawalnicze i lutownicze powinny byé prowadzone zgodnie z harmonogramem prac
spawalniczych i w zwigzku z wykonywaniem ich na istniejagcym obiekcie nalezy wszelkimi sposobami
zapobiega¢ mozliwosci zaprészenia ognia ( tgcznie z odpowiednio wczesnym konczeniem prac
spawalniczych przed opuszczeniem obiektu )

6. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikbw oraz $rodkéw technicznych i
organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

Wszyscy pracownicy biorgcy udziat w realizacji zadania przebudowy Zrodta ciepta w oparciu,
powietrzng pompe ciepta skojarzong z kondensacyjng kottownig gazowa, budowg instalacji gazowej
oraz przebudowg instalacji wod-kan prowadzonej w ramach zadania modernizacji systemu
grzewczego oraz montazu instalacji fotowoltaicznej dla budynku Szkoty Podstawowej w Miedzichowie,
zlokalizowanej w Miedzichowie  przy ulicy Szkolnej 6, 64-361 Miedzichowo na dziatce o numerze
ewidencyjnym 209/2 obreb Miedzichowo, gmina Miedzichowo, powiat nowotomyski, wojewddztwo
wielkopolskie muszg zostaC przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz posiada¢ stosowne
oswiadczenia o przejsciu takiego przeszkolenia.

W przypadku prowadzenia robot wymagajgcych od realizujgcych je osob dodatkowych uprawnien,
przed przystgpieniem do ich wykonywania, uprawnienia takie muszg zostaé przedstawione
kierownikowi budowy.

Rusztowania, sprzet i urzgdzenia wykorzystywane przez wykonawcow podczas realizacji zadania
muszg posiadaé stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania.
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Stanowiska spawalnicze i lutownicze muszg by¢ wyposazone w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z
wymaganiami szczegotowymi.

Prace ziemne powinny by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem o0sob
nieupowaznionych. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie wejscia i wyjscia z wykopéw a w
przypadku przecinania ciggéw komunikacyjnych zapewni¢ odpowiednio oznakowane objazdy i/lub
odpowiednie kfadki dla pieszych .

Wszystkie o$wiadczenia, kopie uprawnien i atestdw muszg by¢ zgtaszane do kierownika budowy i
gromadzone przez niego.

Dla prawidtowego prowadzenia robot montazowych przy przebudowie zrodta ciepta w oparciu,
powietrzng pompe ciepta skojarzong z kondensacyjng kottownig gazowa, budowg instalacji gazowej
oraz przebudowg instalacji wod-kan prowadzonej w ramach zadania modernizacji systemu
grzewczego oraz montazu instalacji fotowoltaicznej dla budynku Szkoty Podstawowej w Miedzichowie,
zlokalizowanej w Miedzichowie  przy ulicy Szkolnej 6, 64-361 Miedzichowo na dziatce o numerze
ewidencyjnym 209/2 obreb Miedzichowo, gmina Miedzichowo, powiat nhowotomyski, wojewddztwo
wielkopolskie wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia harmonogramu prowadzenia robot
spéjnego z harmonogramem prowadzenia catosci budowy oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zapewniajgcy odpowiednio szybkg komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
wystgpienia zagrozenia.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych” tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe, przy zachowaniu przepiséw bhp i ppoz.,
wytycznych producentéw urzgdzen.
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V. OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego przebudowy instalacji centralnego ogrzewania oraz zrodta
ciepta w oparciu, powietrzng pompe ciepta skojarzong z kondensacyjng kottownig gazowag zasilang w
gaz z projektowanej, zbiornikowej instalacji gazowej LPG prowadzonej w ramach zadania modernizacji
systemu grzewczego oraz montazu instalacji fotowoltaicznej dla budynku Szkoty Podstawowej w
Miedzichowie, zlokalizowanej w Miedzichowie przy ulicy Szkolnej 6, 64-361 Miedzichowo na dziatce
0 numerze ewidencyjnym 209/2 obreb Miedzichowo, gmina Miedzichowo, powiat nowotomyski,
wojewddztwo wielkopolskie.

1. Podstawa opracowania

¢ Zlecenie Zamawiajgcego

¢ Podkfady architektoniczno-budowlane w skali

o Wizja terenu

¢ Mapa zasadnicza, mapa do celow projektowych w skali 1:500
¢ Obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne branzowe, w tym

a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2020.1333, ze
zmianami: Dz.U. 2020.2127, Dz.U. 2020.2320, Dz.U. 2021.11, Dz.U.2021.282),

b. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020.1609, Dz.U.
2021.1169),

c. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(jednolity tekst Dz.U. 2019.1065, ze zmianami: Dz.U. 2020.1608, Dz.U. 2020.2351).

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem opracowania.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa instalacji centralnego ogrzewania,
likwidacja obecnie dziatajgcej kottowni weglowo — olejowej oraz budowa w to miejsce zrédta ciepta
wykonanego w oparciu o powietrzng pompe ciepta skojarzong z kondensacyjng kottownig gazowa,
budowa instalacji gazowej zasilanej w gaz z projektowanej, zbiornikowej instalacji gazowej LPG oraz
montaz instalacji fotowoltaicznej dla budynku Szkoty Podstawowej w Miedzichowie, zlokalizowanej w
Miedzichowie przy ulicy Szkolnej 6, 64-361 Miedzichowo na dziatce o numerze ewidencyjnym 209/2
obreb Miedzichowo, gmina Miedzichowo, powiat nowotomyski, wojewddztwo wielkopolskie.

Istniejgcy budynek szkoty — kategoria obiektu budowlanego: IX
Instalacja zbiornikowa gazu ptynnego wraz z przytagczem do budynku — kategoria obiektu
budowlanego: VIl

3. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Zamierzenie budowlane w zaden spos6b nie zmienia sposobu uzytkowania istniejgcego obiektu
budowlanego.

Sposéb uzytkowania istniejgcych budynkéw szkolnych oraz zwigzanej z nimi infrastruktury nie ulega
zZmianie.
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4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego a takze
sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw lub ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego badz dokumentéw
dotyczacych ustalania lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszacych.

Zamierzenie budowlane w Zzaden sposéb nie zmienia uktadu przestrzennego ani formy
architektonicznej istniejgcego budynku szkoty.

Zakres zamierzenia budowlanego nie wymaga dostosowania do warunkéw wynikajgcych z
wymaganych przepisami prawa pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw lub ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego badz innych dokumentéw dotyczacych
ustalania lokalizacji inwestyciji.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Zamierzenie budowlane nie zmienia istniejgcych, charakterystycznych parametréw obiektu
budowlanego takich jak kubatura, powierzchnia, liczba kondygnacji czy wymiary.

Nie zmienia réwniez bilansu powierzchni dziafki.

Charakterystyczne dla projektowanego zamierzenia budowlanego parametry to:

Moc kotta gazowego: 174,000 kW
Moc powietrznej pompy ciepfa: 93,600 kW
Moc instalacji paneli fotowoltaicznych: 25,000 kW
Rodzaj zbiornika na ptynny gaz LPG: zbiornik podziemny

Wielko$¢ zbiornika ptynnego gazu LPG: 6 400 dm? ( 6,400 m?)

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

Zamierzenie budowlane nie wymaga sporzgdzenia opinii geotechniczne;.
Zbiornik gazu ptynnego LPG posadowiony bedzie w wykopie na prefabrykowanej ptycie betonowej
dostarczanej jako element zbiornika.

7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Zamierzenie budowlane nie dotyczy lokali mieszkalnych lub uzytkowych.
Liczba lokali w budynkach istniejgcych pozostaje bez zmian.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w tym osoby starsze.

Zamierzenie budowlane pozostaje bez wplywu na warunki korzystania z istniejgcego obiektu przez
osoby niepetnosprawne w tym osoby starsze.

Warunki korzystania z istniejgcego obiektu przez osoby niepetnosprawne w tym osoby starsze
pozostajg bez zmian.
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9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie.

Zamierzenie budowlane pozostaje bez wptywu na:
e zapotrzebowanie na wode oraz sposob jej dostarczania do budynku
e bilans $ciekéw socjalno-bytowych oraz sposob ich usuwania
e bilans wéd opadowych i roztopowych oraz sposoéb ich zagospodarowania
e rodzqjiilos¢ wytwarzanych odpadoéw komunalnych
e wilasciwosci akustyczne oraz emisje drgan a takze promieniowania
e istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Zamierzenie budowlane znaczgco zmniejszy emisje zanieczyszczen gazowych.

Likwidacja kottowni weglowej i wybudowani w to miejsce zrodia ciepta opartego o powietrzna pompe
ciepta skojarzong z kondensacyjng kotlownig gazowg zasilang w gaz z projektowanej, zbiornikowej
instalacji gazowej LPG znaczaco ograniczy emisje pytdw, siarczkdw oraz dwutlenku wegla do
atmosfery.

10.Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméow dostawy energii opartych na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chitodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegollnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych
zrédet energii.

Oszacowane roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacii,

przygotowania cieptej wody uzytkowej, oSwietlenia oraz chtodzenia wynosi:

Do ogrzewania i wentylacji:
Eun = 58,0 kWh/rok i m?

Na cele cieptej wody uzytkowe;j:
Euw = 8,4 kWh/rok i m?

Na cele oswietlenia:
EuL = 10,00 kWh/rok i m2

Dostepne nosniki energii

W bezposrednim sgsiedztwie inwestyciji istnieje mozliwo$¢ wykorzystanie gazu ptynnego LPG
oraz pradu elektrycznego jako nosnikow energii.

Sam budynek stwarza potencjalne mozliwosci korzystanie z energii stonecznej oraz energii
wiatru.
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Wyboér dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej.

Do analizy poréwnawczej wybrano system konwencjonalny oraz alternatywny.
W przypadku systemu konwencjonalnego zrédtem ciepta dla budynku bedzie kondensacyjny

kociot gazowy wyposazony w automatyke pogodowg wspotpracujgcy z wodng, pompowsa,
dwururowg instalacjg grzewczg zabezpieczong zamknietym naczyniem wzbiorczym oraz zaworem
bezpieczenstwa. Instalacja pracowa¢ bedzie na parametrach 55/45 °C .

Instalacje zaprojektowano z rur stalowych fgczonych na ksztattki zaciskane. Przewody rurowe
instalacji grzewczej posiadajg zaprojektowang izolacje cieplna..

W przypadku systemu alternatywnego Zzrodlem ciepta dla rozbudowy budynku bedzie
powietrzna pompa ciepta wyposazona w automatyke pogodowg wspotpracujgca z wodna,
pompowag, dwururowg instalacjg grzewczg zabezpieczong zamknietym naczyniem wzbiorczym
oraz zaworem bezpieczenstwa. Instalacja pracowac bedzie na parametrach 55/45 °C .

Instalacje zaprojektowano z rur stalowych tgczonych na ksztattki zaciskane. Przewody rurowe
instalacji grzewczej posiadajg zaprojektowang izolacje cieplna.

W obu przypadkach (zaréwno systemu konwencjonalnego jak i alternatywnego) przewiduje
sie zaopatrzenie budynku w energie elektryczng z krajowej sieci elektro-energetyczne;.

W obu przypadkach nie przewiduje sie modernizacji instalacji cieptej wody uzytkowe;.

Tak jak obecnie ciepta woda przygotowywana bedzie miejscowo w elektrycznych,
pojemnosciowych wymiennikach c.w.u. dla grup punktéw poboru zlokalizowanych w bezposrednim
sgsiedztwie zasobnikdw. Instalacje bez obiegdw cyrkulacyjnych.

W obu przypadkach (zaréwno systemu konwencjonalnego jak i alternatywnego) przewiduje
sie, ze budynek wyposazony bedzie w tradycyjng instalacje oswietleniowg opartg o tradycyjne
zrodfa Swiatta, zasilang w energie elektryczng z krajowej sieci elektro-energetyczne;.
Jednostkowa moc opraw oswietlenia budynku wynosi 10,00 W/m?

Oswietlenie uzytkowane jest przez 2000 godzin w ciggu roku z czego 1800 godzin w ciggu dnia i
200 godzin w nocy.

Instalacja o$wietleniowa nie posiada zadnych systemow regulacji poziomu oswietlenia ani wptywu
obecnosci ludzi na dziatanie instalacji oswietleniowe;.

Instalacja oswietleniowa sterowana jest recznie.

Roczne jednostkowe zuzycie energii do oswietlenia ocenianego budynku - Liczbowy wskaznik
energii oswietlenia oszacowano na LENI = 20,00 kWh/m? i rok.
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IV. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w energie

Sprawnosci sktadowe systemu grzewczego Eystem . System
onwencjonalny | alternatywny

1. | Sprawnos¢ wytwarzania % 0,91 2,60

2. | Sprawnos$¢ przesytu % 0,96 0,96

3. | Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania % 0,88 0,89

4. | Sprawnos¢ akumulaciji % 1,00 0,95

Sprawnoéci sktadowe systemu przygotowania c.w.u.

1. | Sprawno$¢ wytwarzania % 0,96 0,96

2. | Sprawnos$¢ przesytu % 0,80 0,80

3. | Sprawnos$é¢ regulacji i wykorzystania % 1,00 1,00

4. | Sprawnos¢ akumulaciji % 0,85 0,85

Sprawnosci sktadowe systemu chtodzenia.

Parametry oswietlenia wewnetrznego

1. | Jednostkowa moc opraw oswietlenia budynku W/m? 10,00 10,00
Wspétczynnik utrzymania poziomu oswietlenia w

2. | zaleznosci od sposobu regulacji (MF) - 1,00 1,00
Wspétczynnik uwzgledniajgcy obnizenie poziomu

3. | natezenia o$wietlenia do poziomu wymaganego (Fc) - 1,00 1,00
Wspétczynnik uwzgledniajgcy obecnos¢ pracownikow

4. | w miejscu pracy (Fo) - 1,00 1,00
Wspétczynnik uwzgledniajgcy wpltyw Swiatta

5. | dziennego (Fb) - 1,00 1,00

6. | Czas uzytkowania o$wietlenia w ciggu dnia h/rok 1800 1800

7. | Czas uzytkowania os$wietlenia w ciagu nocy h/rok 200 200
Roczne jednostkowe zuzycie energii do o$wietlenia kWh/

8. | (LENI) m?2 rok 20,00 20,00

Zapotrzebowanie na energie

1. | Energia uzytkowa na cele ogrzewania i wentylacji kWh/rok 114 348,74 114 348,74

2. | Energia uzytkowa na cele c.w.u. kWh/rok 15 969,39 15 969,39

3. | Energia uzytkowa na cele chtodzenia. kWh/rok 0,00 0,00

4. | Energia uzytkowa na cele oswietlenia. kWh/rok 39 430,60 39 430,60

5. | Energia koncowa kWh/rok 212 636,36 118 077,78

6. | Energia pomocnicza kWh/rok 265,00 265,00

7. | Energia pierwotna kWh/rok 309 613,14 355 028,35

Jednostkowe koszty poszczegdélnych no$nikéw energii

1. | Gaz ptynny LPG zZt/kWh 0,75 0,75

2. | Energia elektryczna zZt/kWh 0,95 0,95

Przewidywane koszty inwestycyjne

1. | Koszt inwestycyjny z 1561 000,00 1961 000,00

Przewidywane koszty skumulowane dla 20 lat

eksploataciji

1. | Okres eksploataciji lat 20,00 20,00

2. | Koszt skumulowany zt 4913 302,86 | 4209512,89
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V. Woyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.

Z przeprowadzonej analizy wynika, ze skumulowany koszt dwudziestoletniej eksploatacji oraz
zapotrzebowanie na energie koncowg jest mniejsze w przypadku systemu alternatywnego
natomiast zapotrzebowanie na energie pierwotng jest nizsze w przypadku systemu
konwencjonalnego.

Biorgc pod uwage skumulowane koszty eksploatacji systemu oraz zapotrzebowanie na energie
koncowg do realizacji wskazuje sie (przy uwzglednieniu waznosci kryterium ekonomicznego
wskazywanego przez Inwestora) system alternatywny oparty o wytwarzanie ciepta przez
powietrzna pompe ciepta zasilana z sieci energetycznej.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;.

Dla projektowanego budynku istniejg zaréwno techniczne jak i ekonomiczne mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewane.

W projekcie uwzgledniono montaz takich urzgdzeh.

12.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Zamierzenie budowlane pozostaje bez wptywu na warunki ochrony przeciwpozarowej istniejgcego
obiektu budowlanego. Lokalizacja kottowni pozostaje bez zmian. Instalacja zbiornikowa gazu ptynnego
o pojemnosci 6 400 dm? nie wymaga zadnych dodatkowych warunkéw ochrony ppoz poza tymi, ktére
sg standardem dla obiektéw oswiatowych.

Projekty branzowe zostaty zaopiniowane przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczenia ppoz.

W bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego zlokalizowany jest hydrant DN 80 o wydajnosci
nominalnej 10 dm?/s

Informacje o powierzchni zabudowy, wysoko$ci i liczbie kondygnaciji

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa instalacji centralnego ogrzewania,
likwidacja obecnie dziatajgcej kottowni weglowo — olejowej oraz budowa w to miejsce zrédta ciepta
wykonanego w oparciu o powietrzng pompe ciepta skojarzong z kondensacyjng kottownig gazowa,
budowa instalacji gazowej zasilanej w gaz z projektowanej, zbiornikowej instalacji gazowej LPG oraz
montaz instalacji fotowoltaicznej dla budynku Szkoty Podstawowej w Miedzichowie, zlokalizowanej w
Miedzichowie przy ulicy Szkolnej 6, 64-361 Miedzichowo na dziatce o0 numerze ewidencyjnym 209/2
obreb Miedzichowo, gmina Miedzichowo, powiat nowotomyski, wojewodztwo wielkopolskie.

Budynek Szkoty Podstawowej w Miedzichowie jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, o
powierzchni 1 971,50 m?, kubaturze 9 171,80 m?® oraz powierzchni zabudowy 1239,00 mZ.

Projektuje sie montaz pojedynczego, podziemnego zbiornika ptynnego gazu LPG o pojemnosci 6 400
dm? ( 6,400 m?®) oraz przytgcze gazowe od tegoz zbiornika do Sciany istniejgcego budynku Szkoty
Podstawowej wykonane z rur polietylenowych HDPE lub MDPE Dy 32 SDR

Specyfika, charakter oraz stopien skomplikowania przedmiotowego zamierzenia budowlanego oraz
projektowanych robo6t budowlano — montazowych mieszczg sie w przedziale podstawowego standardu.
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Informacije o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sSposéb uzytkowania
Zbiornik na gaz ptynny LPG jest urzgdzeniem technologicznym a co za tym idzie nie podlega
kwalifikacji do kategorii zagrozenia ludzi oraz PM.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez $ciany zewnetrzne i dachy
Dla zbiornikéw magazynowych na gaz ptynny LPG nie okresla sie odpornosci ogniowej i pozarowe.

Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczgce pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej
Dla zbiornika na gaz ptynny LPG wyznacza sie nastepujgce strefy zagrozenia wybuchem:
STREFA 2 — w promieniu 1,5 m od kré¢céw zbiornika
STREFA 2 — w promieniu 1,5 m od przytgcza napetniania lub oprézniania cysterny.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odlegtosciach od
sgsiadujgcych obiektdéw budowlanych, dziatek lub terendw , odlegtos¢ gtdwnego kurka gazu do
otworéw w Scianie budynku oraz parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne
Usytuowanie podziemnego zbiornika ptynnego gazu LPG o pojemnosci 6 400 dm? ( 6,400 m?®) na
dziatce charakteryzujg nastepujgce odlegtosci:

minimalna odlegtos¢ od granicy dziafki: 7,50 m
minimalna odlegto$¢ od budynku uzytecznosci publicznej: 10,55 m
minimalna odlegto$¢ od napowietrznej linii energetyczne;j: 21,70 m
minimalna odlegtos¢ kurka gtéwnego od otworow budowlanych: 1,15 m
odlegtos¢ kurka gtéwnego od powierzchni gruntu: 1,00 m

Informacije o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych

Do podziemnego zbiornika ptynnego gazu LPG o pojemnosci 6 400 dm3 ( 6,400 m3) na gaz propan
butan, stuzacego do celéw grzewczych (technologicznych) nie okresla sie zaopatrzenia na wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru.

Droga pozarowa nie jest wymagana.

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktdrej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania
dziafki lub terenu

Nie dotyczy.
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13.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem.

Technologia powietrznej pompy ciepfta.

Zaprojektowano zrédio ciepta oparte o powietrzng pompe ciepta wspoipracujacg z
kondensacyjnym kottem gazowymi. Na poziomie automatyki urzgdzeh przewidziano prace uktadu w
taki sposéb, ze dla temperatur zewnetrznych powyzej 0 °C uktad grzewczy obiektu zasilany jest
wytgcznie przez pompy ciepta a przy spadku temperatury zewnetrznej ponizej tej wartosci uktad pracuje
tylko na gazowym kotle kondensacyjnym.

Zaprojektowano wodne zrédto ciepta, niskotemperaturowe (55/45°C dla te = 0,0°C oraz 80/60°C
dla te = -18,0°C), systemu zamknietego.

Zrédto ciepta wyposazone bedzie w zespét kociot wodny kondensacyjny, opalany gazem ptynnym
LPG firmy VIESSMANN typu VITOCROSSAL 200 CM2C o znamionowej mocy cieplnej 174 kW (lub
réwnowazny) zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni oraz powietrzng pompe ciepta firmy GAZUNO
typu ENERBLUE BRW 110 INV LN (lub réwnowazng) o mocy 93,600 kW zlokalizowang na dachu
budynku szkoty.

Wspoétpraca kotta z pompg ciepta odbywa sie przez bufor czynnika grzewczego.

Kociot gazowy podgrzewa czynnik w buforach bezposrednio poprzez pompy obiegu kottowego.
Pompy ciepta zasilajg w energie bufor w sposdb posredni poprzez ptytowy wymienniki ciepta.
Urzadzenia zewnetrzne, poprzez instalacje glikolowg, zasilajg wymiennik ciepta skad energia
odbierana jest przez uktad wodny i pompami obiegu wtérnego kierowana jest do zbiornika buforowego.

Poszczegdlne obiegi grzewcze podtgczone sg do zbiornikéw buforowych poprzez rozdzielacze
obiegdw grzewczych i pobierajg z nich ciepto niezaleznie, wedtug indywidualnych potrzeb chwilowych.

Instalacja grzewcza pracowac bedzie w uktadzie zamknietym. Cisnienie statyczne w instalacji
utrzymane bedzie na poziomie 1,50 bar.

Stabilizacje ci$nienia statycznego w instalacji grzewczej, oraz przejmowanie przyrostow objetosci wody
przy wzroscie temperatury zapewnia przeponowe naczynie cisnieniowe.

Napetnianie uktadu grzewczego odbywa sie wodg uzdatniong w stacji uzdatniania wody kottowe.
Zaréwno pompy ciepta (tak po stronie pierwotnej jak i wtdrnej) jak réowniez kotty zabezpieczone beda
przed wzrostem cisnienia zaworami bezpieczenstwa SYR typu 1915.

Przed brakiem wody w kotle zabezpieczajg projektowane czujniki.

Regulacje instalacji grzewczej przewidziano za pomocg regulatorow pogodowych
wspotpracujgcych z regulatorami kottow i pomp ciepta.

Rurociggi technologiczne instalacji wodnej zlokalizowane w pomieszczeniu kottowni wykonac z rur
stalowych czarnych bez szwu (wg PN-82/H-74200) tgczonych przez spawanie.

Potgczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z normami PN/M-69741, PN/M-59772,
PN/M-69760 .

Armature regulacyjng oraz odcinajgcg do srednicy DN 50 tgczy¢ na gwint a powyzej na kotnierze.

W miejscach przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne , a
wolng przestrzen wypetni¢ masa plastyczna.

Przy przejsciach przewoddw instalacyjnych przez przegrody oddzielania pozarowego nalezy wykonac¢
uszczelnienia ogniochronne przejs¢ instalacyjnych przy uzyciu zastawow wyrobow firmy Dunamenti
zgodnie z aprobatami technicznymi AT-15-8457/2010 oraz AT-15-8173/2010.

Klasa odpornosci ogniowej El przejscia o parametrach takich samych jak przegroda, w ktorej jest
wykonywane.

W celu umozliwienia tatwego i szybkiego odpowietrzenia instalacji technologicznej (tak po stronie
wodnej jak i glikolowej) w najwyzszych punktach instalacji oraz przy urzadzeniach przewidziano
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zamontowanie odpowietrznikow automatycznych (z zaworami umozliwiajgcymi zdjecie ich pod
cisnieniem).
Nalezy zaizolowac wszystkie przewody rurowe projektowanej instalacji technologiczne;j.

Jako izolacje termiczng zastosowac otuliny izolacyjne dopuszczone do stosowania w budownictwie
spetniajgce warunki normy PN-85/B-02421. Izolacja termiczna powinna by¢ wykonana z materiatu
nierozprzestrzeniajgcego ognia.

Stosowaé minimalng grubosc izolacji zgodnie z tabela:

Srednica rurociggu Grubos¢ izolacji [mm]
Dn[mm]
Zasilanie Powrot
Przewody w posadzkach 6 6
do 22 20 20
23-35 30 30
36-100 srednica rury srednica rury

Przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy dwukrotnie przeptukac instalacje oraz wykonaé probe na
zimno przy cisnieniu 0,4 MPa, t = 30 min.
Nastepnie wykonac¢ probe na gorgco na parametry robocze instalacji wg PN-64/B-10400.
Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeptukaé ztad.
Préby cisnieniowe nalezy wykonywacC przy odtgczonym naczyniu wzbiorczym, zdemontowanym
zaworze bezpieczenstwa i zamknietych kurkach przy manometrach.
Przewody rurowe uktada¢ zgodnie z rysunkami zamieszczonymi na koncu opracowania mocujgc
je do przegrod budowlanych za pomoca uchwytow i zawiesi systemowych.
Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji kottowni przy zasilaniu gazem nalezy wykorzystac
funkcjonujgcy w kottowni aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej GX-2, sktadajgcego sie z:
- detektora gazu DEX-1 (szt. 1)
- zaworu odcinajgcego z gtowicg sterujgcg MAG-2
- modutu alarmowego MD-2.Z
Spaliny z kotta odprowadzane bedg poprzez czopuch i komin DN 200 na zewnagtrz budynku.
Do odprowadzenia spalin z kottdw zaprojektowano izolowany termicznie, systemowy komin oraz
czopuch dwuscienny z stali nierdzewnej DN 200.
Wyczystke zamontowac¢ na kominie (otwierang w bok).
Komin musi by¢ szczelny — jego elementy potgczy¢ przy pomocy uszczelek silikonowych. Wymagany
minimalny spadek na czopuchu w strone kotta — dla sptywu kondensatu do kotta.
Na kominach zamontowac krééce pomiarowe wg PN-87/M-34129.
Elementy komina tgczy¢ za pomocg opasek zaciskowych.
W celu zapewnienia odpowiedniej ilosci powietrza do spalania i wentylacji hali kottow w
pomieszczeniu kottowni utrzymano istniejgcy uktad wentylacji grawitacyjnej.
Uktad sktada sie z :
- nawiew :
dwa kanaty nawiewne typu Z sprowadzone 30 cm nad posadzke kottowni
- wywiew :
dwie kratki wywiewne umieszczone bezposrednio pod stropem kottowni.
Dodatkowo nalezy wykonac¢ jedng kratke wywiewna 15 x 15 cm zlokalizowang bezposrednio nad
posadzkg kottowni.
Pomieszczenia kottowni stanowig strefe zagrozong pozarem, niezagrozong wybuchem (wentylacja
uniemozliwia powstanie strefy zagrozonej wybuchem).
Pomieszczenia kottowni powinno posiada¢ klase odpornosci pozarowej ,,C”.
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Poszczegdlne przegrody powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:
- $ciany — odpornos¢ ogniowa El 60 min
- strop - odpornosé ogniowa El 60 min
- drzwi, otwory w scianach i stropie El 30 min
Dodatkowo kottownie wyposazy¢ w :
- gasnice proszkowg 6 kg
- koce gasnicze

Instalacja gazowa.

Zaprojektowano instalacje zbiornikowa gazu ptynnego LPG

Instalacja zasilana bedzie ze zbiornika podziemnego o pojemnosci 6 400 dm? zlokalizowanego na
dziatce inwestora.

W celu poboru rozprezonego gazu LPG na cele grzewcze instalacja bedzie wyposazona w dwa

punkty redukcyjne — 1 i |l stopnia.
Redukcja cisnienia | stopnia nastepuje bezposrednio na kro¢cu poboru fazy gazowej na zbiorniku
magazynowym.

Redukcja Il stopnia realizowana jest w zewnetrznej skrzynce gazowej zlokalizowanej na scianie
budynku.

Zbiorniki na gaz ptynny, naziemne i podziemne, powinny byé ustawiane na ustabilizowanej
powierzchni — najlepiej na ptycie betonowej. Dla instalacji jednozbiornikowych mozliwe jest
zastosowanie ptyty prefabrykowanej dostarczanej wraz ze zbiornikiem.

Ustawianie grupy zbiornikdw na oddzielnych ptytach prefabrykowanych jest zabronione.

Plyte betonowg wylewang na miejscu budowy, nalezy wykona¢ z betonu C-12/16 (B-15).

Wielko$¢ ptyty pod kontenerowe stacje odparowania nalezy kazdorazowo ustali¢ z dostawcag
zbiornika.

Zbiornik podziemny musi by¢ posadowiony na gtebokosci zapewniajgcej ochrone armatury zbiornika
przed wodami gruntowymi i opadowymi. Z uwagi na poziom wod gruntowych nalezy doktadnie
przeanalizowa¢ gtebokos$¢ posadowienia. Rzedna dna wykopu nie moze wynosi¢ wiecej niz 1,75 m
p.p.t.

Zbiorniki podziemne nie wymagajg uziemienia. Rezystancja zbiornika podziemnego wraz z
podfgczonymi do niego anodami galwanicznymi zawiera sie w granicach od 8,6 + 85,4Q, co jest
wartoscig wystarczajgco niskg do odprowadzenia fadunkow elektrostatycznych przez system ochrony
katodowej i wyréwnanie potencjatow miedzy zbiornikiem a ziemig.

W celu zabezpieczenia zbiornikow przed korozjg przewiduje sie zainstalowanie ochrony
elektrochemicznej. Polega ona na polaryzacji katodowej uzyskiwanej przez potgczenie zbiornika
chronionego z anodg galwaniczng.

Wykop pod przytgcze gazowe winien miec gtebokosé 0,9 m i szerokosé minimum 0,25 m, dno
wykopu powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych. Pod
gazocigg winna by¢ dokonana podsypka z piasku min 5 cm, a nad gazocigg nadsypka z piasku 10
cm. Po oczyszczeniu i wyrdwnaniu dna wykopu, dokonaniu podsypki, utozeniu gazociggu nalezy
dokonaé nadsypki z piasku zaczynajgc obsypywac boki rury a nastepnie czesciowo zasypaé wykop
pozbawionym kamieni i korzeni gruntem rodzimym do wysokosci 30 — 40 cm nad gazociggiem,
zageszczajgc go warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 0,15 m i utozy¢ zéitg folie ostrzegawczg o
szerokosci 01 —02 m a nastepnie zasypac¢ wykop do konca zageszczajgc warstwami grunt.
Szczegdblng uwage nalezy zwréci¢ na prawidtowe zageszczenie gruntu wokot miejsc wystepowania
potgczen rur.

Projektuje sie przytgcze z rur polietylenowych HDPE lub MDPE Dy 32 SDR 11, fgczonych metodg
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zgrzewania elektrofuzyjnego za pomoca typowych elektroksztattek PE o napieciu roboczym 24V lub
39,5 V, zmiana kierunku trasy jest dopuszczalna przy wykorzystaniu elastycznosci rur PE stosujgc
promienie giecia.

Przytacze utozone w wykopie powinno mie¢ niewielki spadek w kierunku zbiornikow gazu. Ze wzgledu
na dos$¢ duzg rozszerzalnosé cieplng polietylenu , rury nalezy uktada¢ w wykopie z uwzglednieniem
kompensacji wydtuzen cieplnych. Podejscia przytacza do budynku i instalacji zbiornikowej nalezy
zrealizowaé w tuku ostonowym duraluminiowym DN 40 mm izolowanym na catej dtugosci tasma PE.
Zaréwno rura ostonowa jak rura przewodowa powinna by¢ umocowana w sposoéb trwaty do szafki
gazowej, wspornika na zbiorniku. Potgczenia przytagcza z instalacjg domowg i zbiornikowg nalezy
wykonac¢ za pomocg ksztattki adaptacyjnej PE-stal typ A Przestrzeh miedzy tukiem ostonowym, a
ksztattkg nalezy wypeic silikonem.

Instalacja domowa musi by¢ wyposazona w kurek gtéwny, sferyczny, umieszczony w typowej szafce
gazowej z blachy. Szafke nalezy zlokalizowa¢ na zewnetrznej $cianie budynku w odlegtosci 0,5 m od
otworéw budowlanych. W szafce ponadto nalezy zamontowac reduktor 2-go stopnia BP2303 o stopniu
redukgciji cisnienia 37 + 55 kPa.

Rurociggi wysokiego | ~$redniego ci$nienia przy zbiorniku magazynowym nalezy wykonaé z rur
stalowych bez szwu ki. R lub R35, tgczonych przez spawanie tub warunkowo o pofgczeniach
gwintowanych. Dopuszcza sie stosowanie wytacznie ksztattek OMSA, oraz jako uszczelnienia tasmy
teflonowej do gazu.

Redukcje 1 - go stopnia przeprowadza sie na przewodzie zbiorczym, tgcznie dla wszystkich
zamontowanych zbiornikéw. Zastosowano reduktor GOK nr kat. 01266 37 o stopniu redukgciji
0,1+0,075 MPa.

Przed reduktorami nalezy zamontowac¢ zawory odcinajgce - sferyczne 1/4 obrotu posiadajgce atesty
na gaz ptynny propanowy na cisnienie minimalne 2,5 MPa, a za reduktorami na cisnienie 0,4 MPa

Armature zbiornikowg przedstawiono na rysunku schematu instalacji zbiornikowe;j.

Przed przystgpieniem do robot wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Dziatu Technicznego
Dostawcy Gazu o terminie rozpoczecia prac i ustalenia terminu proby szczelnosci i odbioru
technicznego wybudowanej instalacji zbiornikowe;.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o kryteria ujete w normie PN-90/M-34593 cisnienie
prébne 0,4 MPa , medium probne - gaz obojetny, czas trwania préby 1 godzina dla pojedynczych
przytaczy, 24 godziny dla pozostatych instalacji, niedopuszczalny jest zaden spadek cisnienia. Zabrania
sie przeprowadzania wodnych préb szczelnosci rurociggéw fazy gazowe.

Wewnetrzng instalacje gazowa wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu (wg PN-82/H-74200)
taczonych przez spawanie.
Potgczenia spawane powinny byé wykonane zgodnie z normami PN/M-69741, PN/M-59772,
PN/M-69760.

Armature gazowg tagczy¢ z instalacjg za pomocg potgczen gwintowanych. Pomieszczenia, w
ktérych montowane sg aparaty gazowe powinny posiada¢ wentylacje.
Szafkowy wezet redukcyjny wykonany jest jako zewnetrzna skrzynka nascienna zlokalizowana zgodnie
z rysunkami na kohcu opracowania.

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji kottowni w pomieszczeniu kottdw przewiduje sie montaz
aktywnego systemu detekcji gazu wspotpracujgcego z zaworem elektromagnetycznym odcinajgcym
doptyw gazu do budynku w przypadku wycieku gazu z instalacji wewnetrznej.
System detekcji o odciecia doptywu gazu do budynku sktada sie z:
- detektora gazu DEX-1 (szt. 1)
- zaworu odcinajgcego z gtowicg sterujgcg MAG-2
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- modutu alarmowego MD-2.Z

Modut sterujacy uktadu detekcji gazu oraz czujnik nalezy zamontowac¢ w pomieszczeniu kottowni.
Zawor elektromagnetyczny odcinajgcy doptyw gazu do budynku nalezy zamontowaC w osobnej
skrzynce gazowej na scianie zewnetrznej budynku — lokalizacja zgodnie z rysunkami zamieszczonymi
na kohcu opracowania.

Przewody gazowe prowadzi¢ wzdtuz scian budynku po tynku.
Przewody rurowe mocowaé¢ do s$cian za pomocg typowych uchwytéw i hakéw do rur ( wg
BN-76/8860-01.03 ) . Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne , przewody nalezy prowadzi¢ w
rurach ochronnych , a przez inne przegrody - w otworach luznych ; miejsca wolne powinny byc¢
uszczelnione szczeliwem nie powodujgcym korozji rur . Rury ochronne w stropach powinny wystawac
po 3 cm z kazdej strony stropu .
Przy przejéciach przewodéw instalacji gazowej przez przegrody oddzielania pozarowego nalezy
wykonaé uszczelnienia ogniochronne przej$¢ instalacyjnych przy uzyciu zastawow wyrobow firmy
Dunamenti zgodnie z aprobatami technicznymi AT-15-8457/2010 oraz AT-15-8173/2010.
Klasa odpornosci ogniowej El przejscia o parametrach takich samych jak przegroda, w ktérej jest
wykonywane.

Podejscia pod aparaty gazowe zakonczy¢ zaworami kulowymi ( wykonanie "gazowe") lub kurkami
gazowymi .
Catos¢ instalacji nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie probne 0.05 MPa w czasie minimum
30 minut .
Po prébie catosé instalacji oczysci¢ do trzeciego stopnia czystosci i zabezpieczy¢ przed korozjg przez
dwukrotne malowanie farbg antykorozyjng wg instrukcji KOR-3A.

Instalacja wod-kan.

Zaprojektowano instalacje wodociggowg z rur stalowych systemu VIEGA PRESTABO fgczonych
na ksztattki przez zaprasowywanie (lub rownowaznych). Nalezy stosowaé ksztattki z uszczelnieniem
typu CIIR (czarne). Wymagane jest aby rury posiadaty atest higieniczny uprawniajgcy do kontaktu z
wodg wodociggowa.

Armature odcinajgcg taczy¢ na gwint z uszczelnieniem tasma teflonowa.

Projektowany odcinek instalacji wodociggowej zasilany bedzie w wode z istniejgcego podejscia
wody zimnej do pomieszczenia kottowni.

Przepisy budowlane wymagajg aby na przytgczu wody do budynku zabudowaé zawoér antyskazeniowy
— przerywacz strugi.

W przypadku braku takiej armatury na przytgczu wodociggowym nalezy zabudowaé zawor
antyskazeniowy Danfoss SOCLA EA 2760 o $rednicy zgodnej ze srednicg przytacza.

Przewody instalacji wodociggowej zasilajgce przybory w pomieszczeniach uzytkowych mocowac
do scian za pomocg uchwytéw systemowych .

W miejscach przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne , a
wolng przestrzen wypetni¢ masa plastyczna.

Przy przejsciach przewodow instalacyjnych przez przegrody oddzielania pozarowego nalezy
wykonaé uszczelnienia ogniochronne przej$¢ instalacyjnych przy uzyciu zastawow wyrobow firmy
Dunamenti zgodnie z aprobatami technicznymi AT-15-8457/2010 oraz AT-15-8173/2010.

Klasa odpornosci ogniowej El przejscia o parametrach takich samych jak przegroda, w ktorej jest
wykonywane.
Nalezy zaizolowa¢ wszystkie przewody rurowe.
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Jako izolacje termiczng zastosowac otuliny izolacyjne dopuszczone do stosowania w budownictwie
spetniajgce warunki normy PN-85/B-02421. Izolacja cieplna w wykonaniu nierozprzestrzeniajgcym
ognia. Przewody wodociggowe zaizolowac otulinami z wetny mineralnej na foli aluminiowej

Srednica rurociagu | Grubosé izolacji [mm]
[mm] Zasilanie Powrét
Przewody w posadzkach 6 6
do 22 20 20
23-35 30 30
36-100 srednica rury srednica rury

Przed wykonaniem izolacji termicznej rurociggi nalezy dwukrotnie przeptuka¢ oraz wykonac probe
instalacji na zimno przy ci$nieniu 0,6 MPa, t = 30 min.
Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeptukaé ztad.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy jg zdezynfekowac .
Préby cisnieniowe nalezy wykonywac¢ przy odtgczonym naczyniu wzbiorczym, zdemontowanym
zaworze bezpieczenstwa i zamknietych kurkach przy manometrach.

Rurociggi oznakowa¢ kolorowymi opaskami zgodnie z normg PN-70/N-01270, stosujgc
barwy rozpoznawcze i pomocnicze. Zaznaczy¢ strzatkami kierunki przeptywu czynnika.

Przewody kanalizacyjne znajdujgce sie pod posadzkg parteru budynku wykonaé z rur i ksztattek
PCV typ ciezki o kielichach uszczelnianych na uszczelke gumowsg .

Przewody rurowe kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ pod posadzkg przyziemia budynku z zadanym
spadkiem , zgodnie z rysunkami zamieszczonymi na koncu opracowania . Przewody rurowe mocowac
do $cian za pomoca typowych uchwytéow i hakéw do rur ( wg BN-76/8860-01.03) z zachowaniem
projektowanego spadku w odstepach co 2 [ m] .

Instalacje kanalizacyjng znajdujgca sie w pomieszczeniach uzytkowych wykonac z rur i ksztattek
PCV ( wg PN-74/C-89204 oraz PN-76/C-89202 ) . Przewody rurowe z PCV mocowac do Scian za
pomocg typowych uchwytéw do rur i ksztattek PCV ( wg BN-76/8860-01.01 ) w odstepach 1-metrowych.

Scieki socjalno-bytowe z projektowanego pomieszczenia kottowni odprowadzane bedg do
istniejgcej w budynku kanalizacji sanitarne;.

Instalacja centralneqgo ogrzewania.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodng, niskotemperaturowg (55/45°C dla
te = 0,0°C oraz 80/60°C dla t. = -18,0°C), systemu zamknietego .

Instalacja grzewcza zasilana bedzie w ciepto z projektowanej powietrznej pompy ciepta do
temperatury zewnetrznej t. = 0,0°C oraz wspomaganej szczytowo przez kondensacyjny kociot
gazowy w przedziale temperatur zewnetrznych do t. = -18,0°C do t; = 0,0°C.

Instalacje podzielono na dwa obiegi grzewcze wyposazone w pompy obiegowe i zawory regulacyjne
3-drogowe.

Rurociggi rozprowadzajagce prowadzi¢ pod stropem przyziemia. Na odgatezieniach instalacji pod
piony, oprocz zaworow regulacyjnych nalezy montowaé rowniez zawory kulowe odcinajace,
wyposazone w poétsrubunki.

Pod kazdym pionem nalezy zamontowac¢ zawér spustowy DN 15 (z kohcéwka do weza). Zawory
spustowe pozostawi¢ w pozycji ,zamkniety” i zdjg¢ dzwignie tak aby uniemozliwi¢ przypadkowy spust
ztadu.

Rurociggi rozprowadzajgce instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonac¢ z rur stalowych
systemu VIEGA PRESTABO tgczonych na ksztattki przez zaprasowywanie (lub réwnowaznych).
Nalezy stosowac ksztattki z uszczelnieniem wykonanym z EPDM.
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Armature regulacyjng oraz odcinajgcg do srednicy DN 50 tgczy¢ na gwint a powyzej na kotnierze.

Piony instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonac¢ z rur stalowych systemu VIEGA
PRESTABO fgczonych na ksztattki przez zaprasowywanie (lub réwnowaznych). Nalezy stosowaé
ksztattki z uszczelnieniem wykonanym z EPDM.

Piony instalacji grzewczej prowadzi¢ nadtynkowo, bez izolacji cieplnej.

W miejscach przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne,
a wolng przestrzeh wypetni¢ masg plastyczna.

Przy przejsciach przewodow instalacyjnych przez przegrody oddzielania pozarowego nalezy
wykonaé¢ uszczelnienia ogniochronne przej$¢ instalacyjnych przy uzyciu zastawow wyrobéw firmy
Dunamenti zgodnie z aprobatami technicznymi AT-15-8457/2010 oraz AT-15-8173/2010.

Klasa odpornosci ogniowej El przejScia o parametrach takich samych jak przegroda, w ktorej jest
wykonywane.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe VNH COSMONOVA typu STANDARD K
(lub rbwnowazne) wyposazone w grzejnikowe zawory termostatyczne proste, DN 15 i 20, Danfoss
typu RA-N (lub réwnowazne) z podwdjng regulacjg. Na zaworach termostatycznych zamontowaé
gtowice termostatyczne z blokadg nastaw o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia, Danfoss
RA 2920 (lub réwnowaznych). Na gatgzkach powrotnych nalezy zamontowaé zawory powrotne,
proste, DN 15 i 20 za nastawg wstepng i mozliwoscig oprézniania Danfoss RLV-S (lub rownowazne).
Regulacje hydrauliczng ztadu dokona¢ za pomocg nastaw wstepnych:

e Zaworow rownowazacych, skosnych STAD IMI TA wykonanych z Ametalu® (lub
rownowaznych), z cyfrowg ptynng nastawg wstepng, z kroccami pomiarowymi
umozliwiajgcymi pomiar spadku cisnienia, przeptywu i temperatury, z mozliwoscig wykonania
blokady nastawy oraz z funkcjg odciecia. Montowany na przewodzie zasilajgcym, bez
odwodnienia.

e Regulatoréw réznicy ci$nienia typu STAP IMI TA wykonany z Ametalu® (lub rownowaznych),
utrzymujgcych statg réznice cisnienia w zadanym zakresie, montowanych na przewodzie
powrotnym.

o Grzejnikowych zawordw termostatycznych.

Zawory powrotne w pefni otwarte.

W celu umozliwienia fatwego i szybkiego odpowietrzenia instalacji c.0. w najwyzszych punktach
instalacji oraz na rozdzielaczach przewidziano zamontowanie odpowietrznikow automatycznych (z
zaworami umozliwiajgcymi zdjecie ich pod cisnieniem).

Kazdy grzejnik powinien by¢ wyposazony w indywidualny odpowietrznik reczny.
Nalezy zaizolowa¢ wszystkie poziome przewody rozprowadzajace.

Jako izolacje termiczng zastosowac otuliny izolacyjne dopuszczone do stosowania w
budownictwie spetniajgce warunki normy PN-85/B-02421. |zolacja termiczna powinna by¢ wykonana
z materiatu nierozprzestrzeniajgcego ognia.

Rekomenduje sie izolowanie przewoddéw rurowych matami z wetny mineralnej na folii aluminiowe.
Stosowaé¢ minimalng grubosc izolacji zgodnie z tabela:

Srednica rurociggu Grubos¢ izolacji [mm]
Dn[mm]
Zasilanie Powrot
Przewody w posadzkach 6 6
do 22 20 20
23-35 30 30
36-100 srednica rury srednica rury

Przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy dwukrotnie przeptuka¢ instalacje oraz wykonac¢ prébe na
zimno przy cisnieniu 0,4 MPa, t = 30 min.
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Nastepnie wykona¢ probe na gorgco na parametry robocze instalacji wg PN-64/B-10400.
Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeptukac ztad.
Proby cisnieniowe nalezy wykonywac przy odtgczonym naczyniu wzbiorczym, zdemontowanym
zaworze bezpieczenstwa i zamknietych kurkach przy manometrach.

Przewody rurowe ukfada¢ zgodnie z rysunkami zamieszczonymi na koncu opracowania
mocujac je do przegrod budowlanych za pomocg uchwytow i zawiesi systemowych.
Rurociggi  oznakowa¢ kolorowymi opaskami zgodnie z normg PN-70/N-01270, stosujgc
barwy rozpoznawcze i pomocnicze. Zaznaczyc¢ strzatkami kierunki przeptywu czynnika.

Instalacja fotowoltaiczna.

Zaprojektowano system fotowoltaiczny, sieciowy sktadajgcy sie z paneli stonecznych, inwertera oraz
konstrukcji mocujgce;.

Zamiana pradu statego ptyngcego z paneli fotowoltaicznych na prad zmienny obecny w gniazdkach
elektrycznych nastepuje przy pomocy inwertera. Nadmiar energii elektrycznej odsprzedawany jest
poprzez licznik dwukierunkowy do sieci publicznej. llo$¢ zapotrzebowania powierzchni paneli wynosi
8m? na 1kW energii elektrycznej. Lokalizacja paneli na dachu budynku szkoty.

Konstrukcja wsporcza pod moduty fotowoltaiczne skfada sie z trojkatéw wykonanych z profili
aluminiowych oraz elementéw montazowych tj. ztgczki, nakretki, podktadki, ztgczki zaciskowe
srodkowe i koncowe, wykonanych ze stali nierdzewnej (A2) i aluminium (AL. 6063). Moduty
fotowoltaiczne utozone bedg na profilach aluminiowych przytwierdzonych do tréjkgtnej konstrukciji
aluminiowej, ktéra nada modutom kat 35° (lub 25°) wzgledem ptaszczyzny dachu. Moduty
skierowane bedg w strone potudniowa, utozone w osi budynku. Przed rozpoczeciem montazu
nalezy zidentyfikowac lokalizacje krokwi pod poszyciem dachowym. W przypadku braku mozliwosci
zakotwienia sie do powierzchni dachu: krokwie, kotwy chemiczne do stropu itp. mozliwe jest to
zastosowania obcigzenie konstrukcji bloczkami betonowymi.

Moc instalacji wynosi 25 kW i sktada sie z 66 szt. modutow. Projektowana instalacja fotowoltaiczna
potaczona bedzie z wewnetrzng instalacjg elektryczng budynku. Wyprodukowana energia
wykorzystywana bedzie na potrzeby wtasne budynku, jednak w przypadku nadprodukcji w stosunku
do zapotrzebowania na energie, przewiduje sie rozliczenie nadwyzek z siecig w systemie ,opustow”.
W sytuacji zaniku zasilania sieciowego falownik przechodzi w tryb ,uspienia” (ang. ,stand by”),
oczekujgc na powrdt napiecia sieciowego, co uniemozliwia dostarczenie energii elektrycznej do sieci
dystrybucyjnej,

w przypadku swiadomego odigczenia zasilania — tzw. praca wyspowa.

Falownik to urzgdzenie, ktére zamienia energie elektryczng z modutu fotowoltaicznego, w postaci
pradu i napiecia statego, na prad i napiecie przemienne o parametrach zgodnych z siecig
elektryczng niskiego napiecia (230/400 V, 50 Hz). Parametry fancuchéw PV po stronie napiecia
statego zostaty dobrane tak, by nie przekraczaty w zadnych warunkach dopuszczalnych parametréw
wejsciowych falownika, co skutkowatoby uszkodzeniem urzadzenia lub ograniczeniem wydajnosci.
Potgczenia czesci statoprgdowej (modutdéw miedzy sobg oraz potgczenie tancuchoéw modutéw do
falownika) nalezy wykona¢ za pomocg przewodu przeznaczonego dla instalacji fotowoltaicznych,
jednozytowego o przekroju 6 mm?.

Okablowanie zaprojektowano uwzgledniajgc wymagang klase reakcji na ogieh wg PN-EN 13501-
6:2019, DC przewdd fotowoltaiczny z podwdjng izolacja HELUKABEL Solarflex — X PV1 — F 2.
Przewody posiadajg wysoka odpornos¢ na dziatanie promieniowania UV oraz niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych, klasa Dca zgodna z normg EN50575:2014. Ponadto przeznaczone sg
do pracy przy podwyzszonej temperaturze oraz przy napieciu do 1000 V DC.
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Do tgczenia przewoddw z zachowaniem stopnia ochrony IP67 stosuje sie ztgczki MC4
zabezpieczajgce przed przedostaniem sie wilgoci do czesci przewodzacych kabli. Kable pomiedzy
taczeniami modutéw PV, a falownikiem bedg prowadzone na trasach kablowych ostonietych za
pomoca rur ostonowych lub korytek kablowych. Rury ostonowe lub korytka kablowe bedag
przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych oraz odporne na promieniowanie UV.

Falownik o mocy 25,000 kW zostanie potaczony z rozdzielnicg falownika za pomocg kabla YDY 1kV
25 mm2. Strona zmiennoprgdowa (AC) zabezpieczona zostanie wytgcznikiem nadmiarowo
prgdowym XX o prgdzie znamionowym XX A. Wyprowadzenie mocy z rozdzielnicy RI zostanie
zrealizowane za pomocg kabla typu YDY 25 mm2. Kabel poprowadzony zostanie do miejsca
przytaczenia instalacji fotowoltaicznej do sieci wewnetrznej budynku tj. do rozdzielnicy gtéwne.
Zabezpieczeniem kabla odptywowego do sieci wewnetrznej stanowi¢ bedzie roztgcznik izolacyjny .
Okablowanie AC oraz DC poprowadzi¢ mozliwie najkrétszymi trasami. Potgczenia miedzy modutami
bedg realizowane poprzez fabryczne ztgczki. Przewody prowadzone bedg wzdtuz konstrukcji
wsporczej. W miejscach wystawionych na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych, kable
prowadzone beda w rurach instalacyjnych bgdz peszlach ochronnych odpornych na dziatanie
promieni UV. Kable doprowadzi¢ do miejsca montazu urzadzen instalacji fotowoltaicznej poprzez
odpowiednio zabezpieczone oraz uszczelnione przejscie. W przestrzeni instalacyjnej kable
prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych.

Falownik posiada¢ bedzie wbudowane zabezpieczenia: nadnapieciowe i podnapieciowe,
zabezpieczenia przed nieprawidtowymi parametrami sieci, oraz zapobiegajgce pracy
niepetnofazowej. Dodatkowo kazdy falownik wyposazony jest w automatyke uniemozliwiajgca prace
wyspowa. Dziatanie wszystkich wbudowanych zabezpieczen odbywac sie bedzie bezzwtocznie lub
z krotkg zwlokg czasowa.

Wszelkie potgczenia modutdw fotowoltaicznych zaprojektowano z wykorzystaniem dedykowanych
ztgczek dla instalacji solarnych typu MCA4.

Okablowanie miedzy poszczegdlnymi kolektorami PV (grupa/stringami modutow PV) a inwerterami
zaprojektowano przy wykorzystaniu kabli solarnych.

Miedzy falownikami a rozdzielnicg gtdéwng instalacji fotowoltaicznej (Rpv) oraz rozdzielnig gtéwng RG
zaprojektowano przewody miedziane o parametrach odpowiednio dobranych do mocy zainstalowanej
instalacji fotowoltaicznej oraz poszczegolnych falownikéw fotowoltaicznych. Przekréj zastosowanego
przewodu zostat dobrany do warunkéw obcigzenia dtugotrwatego oraz spadkéw napieé
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