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. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE

Kalisz, dnia 9 sierpnia 1996 roku.

UAN-7342/5/796

DECYZJA Nr 2/96

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 4 oraz ust.3 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994r.-Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89 z 1994 roku, poz.4i4/, w zwiazku
z art. 104 § 1 1 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. Arkadiusza Chatlasa
dnia 17.02.1995r. na podstawie dokumentéow stwierdzajacych wymagane
wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane,  zlozonego przed Komisja do oceny przygotowania
zawodowego osob ubiegajacych si¢ o uzyskanie uprawnien budowlanych, powolang
zarzadzeniem Wojewody Kaliskiego Nr 93 z dnia 11.09.1995r. /z podzniejszymi
zmianami/,

nadaje¢
Panu mgr inz. Arkadiuszowi Chatlasowi ur. dnia 29 marca 1968 roku w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH 1 GAZOWYCH
BEZ OGRANICZEN.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng powolang przez
Wojewode Kaliskiego zarzadzeniem nr 93 z dnia 11.09.1995r. /z podzniejszymi
zmianami/, posiadania przez Pana Arkadiusza Chatlasa wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu w dniu 30 maja 1996 roku
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji
decyzji.
Od niniejszej decyzji przysluguje prawo wniesienia odwolania do Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie ul.Krucza 38/42 w terminie 14 dni
liczac od daty otrzymania niniejszej decyzji, za posrednictwem Wojewody Kaliskiego.
Otrzymujg:
1.Pan Arkadiusz Chatlas, Z up.
ul. Baligrodzka 6,
62-800 Kalisz
2.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
ul.Krucza 38/42,
00-512 Warszawa
3. ala

jewody Kaliskiego
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BTH-K1D-W4L *

Pan Arkadiusz Chattas o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0493/01
adres zamieszkania ul. Dolna Wilda 88d/57, 61-501 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-30 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Poznan, dnia 19 stycznia 2000 roku

WOIEWODA WIELKOPOLSKI

Nr uprawn. 7131-32/1/PW/2000

DECYZJA

o nadaniu uprawniein budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. | pkt. 1-6, art. 13 ust. | pkt. | i 2, art. 14 ust. | pkt.4 i ust.3 pkt. 1 13
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr89, poz. 414 z péZniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pan Wojciech LISEK
magister inZynier inZynierii Srodowiska

syn Edwarda i Barbary
urodzony 7 maja 1968 r. w Poznaniu

zdat egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych.

Pan Wojciech Lisek

jest uprawniony do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych eclementéw budowlanych oraz nadzoru 4 kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- wykonywania nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

Z up.

-mgr inz.

Diektor Wydzialu
Architektury i Budownictwa

Glowny Akchitekt Wojewddzki

W
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CDT-N83-EVV *

Pan Woijciech Lisek o numerze ewidencyjnym WKP/1S/2824/01
adres zamieszkania Lusowo ul. Ogrodowa 21 J/67, 62-080 Tarnowo Podgérne

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-18 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Il. OSWIADCZENIE
Poznan, 20.10.2022

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 3 oraz art. 41, ust. 4a, pkt.2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2020.1333,
ze zmianami: Dz.U. 2020.2127, Dz.U. 2020.2320, Dz.U. 2021.11, Dz.U.2021.282)

ja, nizej podpisany, oswiadczam,

ze opracowany przeze mnie projekt techniczny:

INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ ZRODLA CIEPLA W OPARCIU O POWIETRZNA POMPE
CIEPLA SKOJARZONA Z KONDENSACYJNA KOTLOWNIA GAZOWA, INSTALACJI
GAZOWEJ ORAZ INSTALACJI WOD-KAN NA POTRZEBY MODERNIZACJI INSTALACJI
GRZEWCZEJ BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W MIEDZICHOWIE

zlokalizowanej w Miedzichowie przy ulicy Szkolnej 6, 64-361 Miedzichowo na dziatce o numerze
ewidencyjnym 209/2 obreb Miedzichowo, gmina Miedzichowo, powiat nowotomyski,
wojewodztwo wielkopolskie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja

projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

PROJEKTANT:
mgr inz. Arkadiusz Chattas
nr upr. UAN-7342/5/96

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Wojciech Lisek
nr upr. 7131-32/1/PW/2000




Poznan, 20.10.2022

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.), zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 10 tej ustawy, na podstawie art. 7b
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348, z p6zn. zm.)
oswiadczam, ze nie ma mozliwosci podfgczenia projektowanej modernizacji systemu grzewczego oraz
montazu instalacji fotowoltaicznej dla budynku Szkoty Podstawowej w Miedzichowie, zlokalizowanej w
Miedzichowie przy ulicy Szkolnej 6, 64-361 Miedzichowo na dziatce o numerze ewidencyjnym 209/2
obreb Miedzichowo, gmina Miedzichowo, powiat nowotomyski, wojewodztwo wielkopolskie do
istniejgcej sieci cieptowniczej.

We wskazanej wyzej lokalizacji nie dziata zadna sieC cieptownicza, z ktorej istniataby mozliwosc
zasilania modernizowanego budynku w energie cieping.

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.




Ill. SPIS RYSUNKOW

NUMER: TEMAT RYSUNKU: SKALA:
1 MODERNIZACJA ZRODLA CIEPLA.

Instalacja gazowa. Projekt zagospodarowania terenu. 1:500
2 MODERNIZACJA ZRODLA CIEPLA.

Technologia. Schemat technologiczny zrédfa ciepta.
3 MODERNIZACJA ZRODtA CIEPLA.

Technologia. Rzut pomieszczenia zrédta ciepta. 1:50
4 MODERNIZACJA ZRODtA CIEPLA.

Technologia. Rzut dachu szkoty. 1:50
5 MODERNIZACJA ZRODtA CIEPLA.

Technologia. Przekréj pomieszczen zrédta ciepta. 1:50
6 MODERNIZACJA ZRODLA CIEPLA.

Technologia. Przekrdj pomieszczen zrédta ciepta. 1:50
7 MODERNIZACJA ZRODLA CIEPLA.

Technologia. Przekrdj pomieszczen zrédta ciepta. 1:50
8 MODERNIZACJA ZRODtA CIEPLA.

Instalacja gazowa. Rzut pomieszczenia zrodta ciepta. 1:50
9 MODERNIZACJA ZRODtA CIEPLA.

Instalacja gazowa. Przekréj pomieszczen zrodia ciepta. 1:50
10 MODERNIZACJA ZRODtA CIEPLA.

Instalacja gazowa. Przekréj pomieszczen zrodia ciepta. 1:50
11 MODERNIZACJA ZRODLA CIEPLA.

Instalacja gazowa. Rozwiniecie instalacji gazowe;. 1:50
12 MODERNIZACJA ZRODLA CIEPLA.

Instalacja gazowa. Schemat gazowej instalacji zbiornikowej LPG.
13 MODERNIZACJA ZRODLA CIEPLA.

Instalacja gazowa. Profil podtuzny gazowej instalacji zbiornikowej LPG. 1:100
14 MODERNIZACJA ZRODtA CIEPLA.

Instalacja gazowa.

Gazowa instalacja zbiornikowa LPG — strefa zagrozenia wybuchem.




NUMER: TEMAT RYSUNKU: SKALA:
15 MODERNIZACJA ZRODLA CIEPLA.

Instalacja wod-kan. Rzut pomieszczenia zrodta ciepta. 1:50
16 MODERNIZACJA ZRODLA CIEPLA.

Instalacja wod-kan. Rozwiniecie instalacji wodociggowe;. 1:50
17 MODERNIZACJA ZRODLA CIEPLA.

Instalacja wod-kan. Profil kanalizacji sanitarne;j. 1:50




IV. BIOS

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
prowadzeniu prac zwigzanych z przebudowg zrédta ciepta w oparciu, powietrzng pompe ciepta
skojarzong z kondensacyjng kottownig gazowg, budowg instalacji gazowej oraz przebudowg instalacji
wod-kan prowadzonej w ramach zadania modernizacji systemu grzewczego oraz montazu instalacji
fotowoltaicznej dla budynku Szkoty Podstawowej w Miedzichowie, zlokalizowanej w Miedzichowie
przy ulicy Szkolnej 6, 64-361 Miedzichowo na dzialce o numerze ewidencyjnym 209/2 obreb
Miedzichowo, gmina Miedzichowo, powiat nowotomyski, wojewodztwo wielkopolskie.

2. Zakres robot zamierzenia budowlanego
Przebudowa Zrodfa ciepta w oparciu, powietrzng pompe ciepta skojarzong z kondensacyjng kottownig
gazowg, budowg instalacji gazowej oraz przebudowg instalacji wod-kan prowadzonej w ramach
zadania modernizacji systemu grzewczego oraz montazu instalacji fotowoltaicznej dla budynku Szkoty
Podstawowej w Miedzichowie, zlokalizowanej w Miedzichowie przy ulicy Szkolnej 6, 64-361
Miedzichowo na dziatce o numerze ewidencyjnym 209/2 obreb Miedzichowo, gmina Miedzichowo,
powiat nowotomyski, wojewodztwo wielkopolskie sktada sie z prac prowadzonych wewnatrz budynku :

e montaz orurowania

e urzadzen sanitarnych

e prace malarskie

e montaz kottéw

e montaz naczyn wzbiorczych i zasobnikow

e montaz pomp

e montaz instalacji spalinowej

e montaz okablowania i prace zwigzane z AKPIiA

e proéby i rozruch instalacji

oraz na terenie zewnetrznym:
e montaz pomp ciepta
e montaz orurowania
e proéby i rozruch instalacji

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Obecnie teren omawianych dziatek jest zabudowany. Na terenie objetym projektowang inwestycjg
funkcjonuje zespdt budynkow, zagospodarowany terenu wokot budynkéw oraz zwigzana z nimi
infrastruktura nadziemna i podziemna jak rowniez budynki towarzyszgce.

Na terenie sgsiednim zlokalizowane sg budynki o zblizonym sposobie uzytkowania oraz zwigzana z
nimi infrastruktura nadziemna i podziemna jak réwniez budynki towarzyszgce.

4. Wykaz elementow zagospodarowania mogacych stwarza¢ zagrozenie dla zycia i zdrowia
ludzi.

Na terenie omawianej dziatki szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na wykonywanie prac przy uzyciu
dzwigow w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu w sieci elektryczne nad ziemne.
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5. Wskazanie elementéow przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.
Do prac wymagajagcych zachowania szczegolnych zasad bezpieczenstwa przy przebudowie zrodta
ciepta w oparciu, powietrzng pompe ciepta skojarzong z kondensacyjng kottownig gazowa, budowg
instalacji gazowej oraz przebudowg instalacji wod-kan prowadzonej w ramach zadania modernizaciji
systemu grzewczego oraz montazu instalacji fotowoltaicznej dla budynku Szkoty Podstawowej w
Miedzichowie, zlokalizowanej w Miedzichowie przy ulicy Szkolnej 6, 64-361 Miedzichowo na dziatce
0 numerze ewidencyjnym 209/2 obreb Miedzichowo, gmina Miedzichowo, powiat nowotomyski,
wojewddztwo wielkopolskie nalezg wszystkie prace ziemne i wykonywane dzwigami :

e roztadunek materiatdw i urzadzen (grzejniki, zasobniki, stabilizatory, naczynia wzbiorcze,

pompy, orurowanie)

prace spawalnicze i przygotowawcze prowadzone przy uzyciu elektronarzedzi :
e ciecie rur elektronarzedziami
o fazowanie i przygotowywanie ztgczy elektronarzedziami
e prace spawalnicze i lutownicze

oraz prace prowadzone na wysokosci :
¢ montaz uchwytéw
e montaz orurowania
e montaz instalacji spalinowej
e montaz pomp ciepta
e prace spawalnicze

Prace te mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie klasyfikacje.

Wszelkie prace prowadzone przy instalacji elektrycznej mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie klasyfikacje.

Wykonanie wszystkie prace nalezy koordynowac z innymi robotami wspolnie z kierownikiem budowy.
Wszelkie prace spawalnicze i lutownicze powinny byé prowadzone zgodnie z harmonogramem prac
spawalniczych i w zwigzku z wykonywaniem ich na istniejagcym obiekcie nalezy wszelkimi sposobami
zapobiega¢ mozliwosci zaprészenia ognia ( tgcznie z odpowiednio wczesnym konczeniem prac
spawalniczych przed opuszczeniem obiektu )

6. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikbw oraz $rodkéw technicznych i
organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

Wszyscy pracownicy biorgcy udziat w realizacji zadania przebudowy Zrodta ciepta w oparciu,
powietrzng pompe ciepta skojarzong z kondensacyjng kottownig gazowa, budowg instalacji gazowej
oraz przebudowg instalacji wod-kan prowadzonej w ramach zadania modernizacji systemu
grzewczego oraz montazu instalacji fotowoltaicznej dla budynku Szkoty Podstawowej w Miedzichowie,
zlokalizowanej w Miedzichowie  przy ulicy Szkolnej 6, 64-361 Miedzichowo na dziatce o numerze
ewidencyjnym 209/2 obreb Miedzichowo, gmina Miedzichowo, powiat nowotomyski, wojewddztwo
wielkopolskie muszg zostaC przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz posiada¢ stosowne
oswiadczenia o przejsciu takiego przeszkolenia.

W przypadku prowadzenia robot wymagajgcych od realizujgcych je osob dodatkowych uprawnien,
przed przystgpieniem do ich wykonywania, uprawnienia takie muszg zostaé przedstawione
kierownikowi budowy.

Rusztowania, sprzet i urzgdzenia wykorzystywane przez wykonawcow podczas realizacji zadania
muszg posiadaé stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania.

-11-



Stanowiska spawalnicze i lutownicze muszg by¢ wyposazone w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z
wymaganiami szczegotowymi.

Prace ziemne powinny by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem o0sob
nieupowaznionych. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie wejscia i wyjscia z wykopéw a w
przypadku przecinania ciggéw komunikacyjnych zapewni¢ odpowiednio oznakowane objazdy i/lub
odpowiednie kfadki dla pieszych .

Wszystkie o$wiadczenia, kopie uprawnien i atestdw muszg by¢ zgtaszane do kierownika budowy i
gromadzone przez niego.

Dla prawidtowego prowadzenia robot montazowych przy przebudowie zrodta ciepta w oparciu,
powietrzng pompe ciepta skojarzong z kondensacyjng kottownig gazowa, budowg instalacji gazowej
oraz przebudowg instalacji wod-kan prowadzonej w ramach zadania modernizacji systemu
grzewczego oraz montazu instalacji fotowoltaicznej dla budynku Szkoty Podstawowej w Miedzichowie,
zlokalizowanej w Miedzichowie  przy ulicy Szkolnej 6, 64-361 Miedzichowo na dziatce o numerze
ewidencyjnym 209/2 obreb Miedzichowo, gmina Miedzichowo, powiat nhowotomyski, wojewddztwo
wielkopolskie wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia harmonogramu prowadzenia robot
spéjnego z harmonogramem prowadzenia catosci budowy oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zapewniajgcy odpowiednio szybkg komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
wystgpienia zagrozenia.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych” tom |l Instalacje Sanitarne i Przemystowe, przy zachowaniu przepiséw bhp i ppoz.,
wytycznych producentéw urzgdzen.

-12-



V. OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego przebudowy zrédta ciepta w oparciu, powietrzng pompe ciepta skojarzong z
kondensacyjng kottownig gazowa, budowg instalacji gazowej oraz przebudowg instalacji wod-kan
prowadzonej w ramach zadania modernizacji systemu grzewczego oraz montazu instalaciji
fotowoltaicznej dla budynku Szkoty Podstawowej w Miedzichowie, zlokalizowanej w Miedzichowie
przy ulicy Szkolnej 6, 64-361 Miedzichowo na dzialce o numerze ewidencyjnym 209/2 obreb
Miedzichowo, gmina Miedzichowo, powiat nowotomyski, wojewodztwo wielkopolskie.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Zamawiajgcego
- Podktady architektoniczno-budowlane w skali
- Obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne branzowe

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest okredlenie warunkoéw technicznych umozliwiajgcych przebudowe
zrédta ciepta w oparciu, powietrzng pompe ciepta skojarzong z kondensacyjng kottownig gazowa,
budowg instalacji gazowej oraz przebudowg instalacji wod-kan prowadzonej w ramach zadania
modernizacji systemu grzewczego oraz montazu instalacji fotowoltaicznej dla budynku Szkoty
Podstawowej w Miedzichowie, zlokalizowanej w Miedzichowie przy ulicy Szkolnej 6, 64-361
Miedzichowo na dzialce o numerze ewidencyjnym 209/2 obreb Miedzichowo, gmina Miedzichowo,
powiat nowotomyski, wojewddztwo wielkopolskie.

3. Zalozenia projektowe

Temperatury obliczeniowe wewnetrzne :

pomieszczenia uzytkowe 20°C
komunikacja 20 °C
tazienki, 24 °C

Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Il strefa klimatyczna -18 °C

Charakterystyka przegréd zewnetrznych przed modernizacjg po modernizacji
Sciany zewnetrzne 0,163 W/m2K 0,189 W/m2K
Dach/Stropodachy 0,514 W/m?K 0,146 W/m?K
Podtoga na gruncie 0,522 W/m?K 0,522 W/m2K
Okna 1,900 W/m?K 0,900 W/m2K
Drzwi zewnetrzne 2,500 W/m?K 1,300 W/m?K
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W zwigzku z projektowang termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej im. Powstancow
Wielkopolskich w Miedzichowie zlokalizowanego w w Miedzichowie przy ulicy Szkolnej 6, 64-361
Miedzichowo, na podstawie przeprowadzonego Audytu Energetycznego oraz obliczen wtasnych
ustalono bilans cieplny obiektu:

Kubatura ogrzewana (dla t; = -18,0°C) 160,846 kW

Kubatura ogrzewana (dla t. = 0,0°C) 84,033 kW
Parametry projektowanej instalacji grzewczej 55/45°C (dla te = 0,0°C)
Parametry projektowanej instalacji grzewczej 80/60°C (dla te = -18,0°C)
Dopuszczalne cisnienie statyczne instalacji 3,00 bar

4. Rozwigzania projektowe
4.1.Technologia powietrznej pompy ciepta.

Ze wzgledu na stan techniczny oraz stopien wyeksploatowania istniejgcej kottowni weglowo —

olejowej jak réwniez projektowany zakres prac zwigzanych z termomodernizacjg budynku nie
przewiduje sie jej wykorzystania na potrzeby projektowanych rozwigzah.
Nie przewiduje sie rowniez wykorzystania istniejgcej instalacji nagrzewnicy olejowej procujgcej na
potrzeby ogrzewania Sali gimnastycznej. Ze wzgledu na stan techniczny jak rowniez projektowany
zakres prac zwigzanych z termomodernizacjg budynku nie przewiduje sie jej wykorzystania na potrzeby
projektowanych rozwigzan.

Wszystkie widoczne elementy instalacji technologicznej kottowni oraz olejowej nagrzewnicy
powietrza (poza wskazanymi do ponownego wykorzystania) nalezy zdemontowa¢. Zdemontowane
elementy instalacji nalezy przekaza¢ protokdlarnie Zamawiajgcemu.

Dopuszcza sie pozostawienie niezdemontowanych elementdéw instalacji wykonanych w bruzdach
Sciennych lub podfogowych.

Po usunieciu starych elementow instalacji oraz przewoddéw rurowych prowadzonych po wierzchu
nalezy przeprowadzi¢ prace remontowe na powierzchni $cian celem odtworzenia ich wierzchniej
warstwy. Nie wykorzystywane przejscia przez przegrody pozostate po usunieciu rur nalezy wypetnié
a warstwy wykonczeniowe odtworzyé. Po wykonanych robotach nalezy dokonaé naprawy lokalnych
uszkodzen.

Zaprojektowano zrédto ciepta oparte o0 powietrzng pompe ciepta wspoipracujacg z
kondensacyjnym kottem gazowymi. Na poziomie automatyki urzgdzenh przewidziano prace uktadu w
taki sposéb, ze dla temperatur zewnetrznych powyzej 0 °C uktad grzewczy obiektu zasilany jest
wytgcznie przez pompy ciepta a przy spadku temperatury zewnetrznej ponizej tej wartosci uktad pracuje
tylko na gazowym kotle kondensacyjnym.

Zaprojektowano wodne zrédto ciepta, niskotemperaturowe (55/45°C dla te = 0,0°C oraz 80/60°C
dla te = -18,0°C), systemu zamknietego.

Zrédto ciepta wyposazone bedzie w zespét kociot wodny kondensacyjny, opalany gazem ptynnym
LPG firmy VIESSMANN typu VITOCROSSAL 200 CM2C o znamionowej mocy cieplnej 174 kW (lub
rownowazny) zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni oraz powietrzng pompe ciepta firmy GAZUNO
typu ENERBLUE BRW 110 INV LN (lub réwnowazng) o mocy 93,600 kW zlokalizowang na dachu
budynku szkoty.

Wspotpraca kotta z pompg ciepta odbywa sie przez bufor czynnika grzewczego.
Kociot gazowy podgrzewa czynnik w buforach bezposrednio poprzez pompy obiegu kottowego.
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Pompy ciepta zasilajg w energie bufor w sposdb posredni poprzez ptytowy wymienniki ciepta.
Urzadzenia zewnetrzne, poprzez instalacje glikolowg, zasilajg wymiennik ciepta skad energia
odbierana jest przez uktad wodny i pompami obiegu wtérnego kierowana jest do zbiornika buforowego.

Poszczegdlne obiegi grzewcze podigczone sg do zbiornikdw buforowych poprzez rozdzielacze
obiegdw grzewczych i pobierajg z nich ciepto niezaleznie, wedtug indywidualnych potrzeb chwilowych.

Instalacja grzewcza pracowaé bedzie w ukfadzie zamknietym. Cisnienie statyczne w instalacji
utrzymane bedzie na poziomie 1,50 bar.
Stabilizacje cisnienia statycznego w instalacji grzewczej, oraz przejmowanie przyrostéw objetosci wody
przy wzroscie temperatury zapewnia przeponowe naczynie cisnieniowe.
Napetnianie uktadu grzewczego odbywa sie wodg uzdatniong w stacji uzdatniania wody kottowe;.
Zaréwno pompy ciepta (tak po stronie pierwotnej jak i wtornej) jak rowniez kotty zabezpieczone beda
przed wzrostem cisnienia zaworami bezpieczenstwa SYR typu 1915.
Przed brakiem wody w kotle zabezpieczajg projektowane czujniki.

Regulacje instalacji grzewczej przewidziano za pomocg regulatorow pogodowych
wspétpracujgcych z regulatorami kottow i pomp ciepta.

Praca zrédta ciepta jest w peini zautomatyzowana . Nadrzednym celem jest utrzymywanie
wiasciwej temperatury w pomieszczeniach z uwzglednieniem:

- temperatury zewnetrznej

- pory dnia i nocy

- dnia tygodnia (dzien roboczy , dzien wolny)
Urzadzenia sterujgce pracg zrédta ciepta regulujg wydajnos¢ cieplng pomp ciepta oraz kottéw w
zaleznosci od temperatury zewnetrznej, mierzonej poprzez czujniki umieszczony na Scianie
zewnetrznej. Im nizsza temperatura zewnetrzna , tym wyzsza wydajnos¢ zrodia ciepta (to jest
temperatura wody w buforach ciepta).
Automatyka zrédta ciepta reguluje rowniez obiegi grzewcze w zaleznosci od pory dnia i dnia tygodnia .
Rozwigzanie takie pozwala na obnizanie temperatury wewnatrz pomieszczen w zaleznosci od pory
dnia lub nocy jak rowniez od dnia tygodnia . Tygodniowy program ogrzewania mozna utozy¢ dowolnie,
zgodnie z zyczeniami uzytkownikédw budynku . Zmiana wydajnosci zrodla ciepta odbywa sie
automatycznie poprzez zatgczenie i wylgczenie pracy poszczegodlnych urzgdzen, a stgd zmienia sie
zuzycie gazu ziemnego. Dlatego tez bardzo wazne jest wlasciwe wykorzystanie automatyki
programujgcej prace obiegdw grzewczych, oraz wtasciwe ustawienie temperatury i godzin pracy gdyz
w efekcie daje to zmniejszenie zuzycia paliwa .

Zrédto ciepta pracowaé bedzie w systemie automatycznym z ograniczonym dozorem i nie wymaga
statej obstugi, a jedynie codziennej kontroli, ktérej zakres zostanie okreslony w instrukcji obstugi.

Pracownicy przewidziani do obstugi (nadzoru) zrodfa ciepta winni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP
i p.poz. oraz posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe umozliwiajgce prowadzenie nadzoru nad
pracg kottowni.

Zrédto ciepta wyposazyé w instrukcje obstugi zawierajacg wytyczne do prowadzenia prawidtowej
eksploatacji i konserwacji oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych sygnalizowanych przez
automatyke i wizualizacje stanu pracy poszczegodlnych urzgdzeh takich jak informacje o:

- wysokiej temperaturze w kotle

- temperaturze wody powrotnej do kotta

- temperaturze obiegu pompowego

- temperaturze zewnetrznej

- niskim cisnieniu w instalacji / niskim stanie wody w kotle
- awarii kotta

-15-



- awarii pompy ciepta
- awarii pompy obiegowej
- alarmie systemu detekcji gazu (wykrywanie ulatniajgcego sie gazu)

Rurociggi technologiczne instalacji wodnej zlokalizowane w pomieszczeniu kottowni wykonac z rur
stalowych czarnych bez szwu (wg PN-82/H-74200) tgczonych przez spawanie.

Potgczenia spawane powinny by¢é wykonane zgodnie z normami PN/M-69741, PN/M-59772,
PN/M-69760 .

Dopuszcza sie wykonanie tych rurociggéw z rur stalowych systemu VIEGA PRESTABO #gczonych na
ksztaltki przez zaprasowywanie (lub rownowaznych). Nalezy stosowac ksztattki z uszczelnieniem
wykonanym z EPDM.

Armature regulacyjng oraz odcinajgcg do srednicy DN 50 tgczyé na gwint a powyzej na kotnierze.

Rurociagi instalaciji glikolowej taczace pompy ciepta na dachu budynku z wymiennikami w kottowni
nalezy wykona¢ z rur stalowych systemu VIEGA PRESTABO taczonych na ksztaltki przez
zaprasowywanie (lub réwnowaznych). Nalezy stosowac ksztattki z uszczelnieniem wykonanym z
EPDM.

Armature regulacyjng oraz odcinajgcg taczy¢ na kotnierze.

Rurociggi prowadzi¢ zgodnie z trasami wyznaczonymi na rysunkach.

W miejscach przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne , a
wolng przestrzen wypetni¢ masa plastyczna.

Przy przejsciach przewoddw instalacyjnych przez przegrody oddzielania pozarowego nalezy wykonac¢
uszczelnienia ogniochronne przejs¢ instalacyjnych przy uzyciu zastawow wyrobow firmy Dunamenti
zgodnie z aprobatami technicznymi AT-15-8457/2010 oraz AT-15-8173/2010.

Klasa odpornosci ogniowej El przejscia o parametrach takich samych jak przegroda, w ktorej jest
wykonywane.

W celu umozliwienia tatwego i szybkiego odpowietrzenia instalacji technologicznej (tak po stronie
wodnej jak i glikolowej) w najwyzszych punktach instalacji oraz przy urzadzeniach przewidziano
zamontowanie odpowietrznikow automatycznych (z zaworami umozliwiajgcymi zdjecie ich pod
cisnieniem).

Konstrukcje wsporcze wymagajgce zabezpieczenia antykorozyjnego zabezpieczy¢ przy pomocy
powtok malarskich.

e przygotowanie powierzchni do malowania ( odttuszczenie, odrdzewienie, oczyszczenie)

e malowanie farbg podktadowg do gruntowania dwukrotnie

e malowanie farbg nawierzchniowg jednokrotnie

Nalezy zaizolowa¢ wszystkie przewody rurowe projektowanej instalacji technologicznej.

Jako izolacje termiczng zastosowac otuliny izolacyjne dopuszczone do stosowania w budownictwie
spetniajgce warunki normy PN-85/B-02421. Izolacja termiczna powinna by¢ wykonana z materiatu
nierozprzestrzeniajgcego ognia.

Rekomenduje sie izolowanie przewodéw rurowych matami z wetny mineralnej na folii aluminiowej.
Izolacje przewoddéw rurowych biegngcych na zewnagtrz budynku (na dachu) nalezy zabezpieczyé
ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5 mm.
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Stosowac¢ minimalng grubosc izolacji zgodnie z tabela:

Srednica rurociggu Grubos¢ izolacji [mm]
Dn[mm]
Zasilanie Powrot
Przewody w posadzkach 6 6
do 22 20 20
23-35 30 30
36-100 srednica rury srednica rury

Przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy dwukrotnie przeptukac instalacje oraz wykonaé probe na
zimno przy cisnieniu 0,4 MPa, t = 30 min.
Nastepnie wykonac¢ probe na gorgco na parametry robocze instalacji wg PN-64/B-10400.
Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeptukaé ztad.
Préby cisnieniowe nalezy wykonywacC przy odtgczonym naczyniu wzbiorczym, zdemontowanym
zaworze bezpieczenstwa i zamknietych kurkach przy manometrach.

Przewody rurowe uktada¢ zgodnie z rysunkami zamieszczonymi na koncu opracowania mocujgc
je do przegrod budowlanych za pomoca uchwytow i zawiesi systemowych.

Rozstaw podpor (uchwytow):

Srednica rurociggu Rozstaw podpor [m]
DN 15 /15 1,5
DN 18/ 20 1,5
DN 22 /25 2,0
DN 28/ 32 2,5
DN 35/ 40 3,0
DN 42 /50 3,0
DN 54 / 65 3,5
DN 64 / 80 4.0
DN 76/ 100 4,5

Rurociggi oznakowa¢ kolorowymi  opaskami zgodnie z normg PN-70/N-01270, stosujagc
barwy rozpoznawcze i pomocnicze. Zaznaczy¢ strzatkami kierunki przeptywu czynnika.

Oznakowa¢ zgodnie z normg PN-92/N-01256 drogi, wyjscia, kierunki ewakuacji, miejsce
usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych, miejsce usytuowania AWP.

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji kottowni przy zasilaniu gazem nalezy wykorzystac
funkcjonujgcy w kottowni aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej GX-2, sktadajacego sie z:
- detektora gazu DEX-1 (szt. 1)
- zaworu odcinajgcego z gtowicg sterujgcg MAG-2
- modutu alarmowego MD-2.Z
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Istniejgcy instalacje spalinowg nalezy zdemontowac.
Spaliny z kotta odprowadzane bedg poprzez czopuch i komin DN 200 na zewnatrz budynku.
Do odprowadzenia spalin z kottow zaprojektowano izolowany termicznie, systemowy komin oraz
czopuch dwuscienny z stali nierdzewnej DN 200.
Zaprojektowano systemowag instalacie dymowg opartg o elementy systemu JEREMIAS (lub
rébwnowazny).
Projektowane elementy uktadu kominowego mocowac do scian za pomocg obejm.
Wyczystke zamontowac¢ na kominie (otwierang w bok).
Komin musi by¢ szczelny — jego elementy potgczy¢ przy pomocy uszczelek silikonowych. Wymagany
minimalny spadek na czopuchu w strone kotta — dla sptywu kondensatu do kotta.
Kondensat z kottow odprowadzi¢ do wewnetrznej kanalizacji sanitarnej budynku poprzez specjalng
podstawe pod kociot z neutralizacjg kondensatu i zasobnikiem zbiorczym Ilub poprzez zbiornik
neutralizujgcy.
Na kominach zamontowac kré¢ce pomiarowe wg PN-87/M-34129.
Elementy komina tgczy¢ za pomocg opasek zaciskowych.

W celu zapewnienia odpowiedniej ilosci powietrza do spalania i wentylacji hali kottdow w
pomieszczeniu kottowni utrzymano istniejgcy uktad wentylacji grawitacyjne;.
Uktad sktada sie z :
- nawiew :
dwa kanaty nawiewne typu Z sprowadzone 30 cm nad posadzke kottowni
- wywiew :
dwie kratki wywiewne umieszczone bezposrednio pod stropem kottowni.

Dodatkowo nalezy wykonac jedng kratke wywiewna 15 x 15 cm zlokalizowang bezposrednio nad
posadzkg kottowni.

Wytyczne miedzybranzowe:

W kottowni nalez:
Sciany i sufit kottowni - uzupetnié tynki, wymalowagé, (istniejgce $ciany, stropy oraz drzwi wewnetrzne
zapewniajg wymagang odporno$¢ ogniowg pomieszczenia kottowni : Scian i stropy EI60, drzwi
wewnetrzne EI30.

Instalacje elektryczng wykonaé w wersji jak dla pomieszczen zagrozonych pozarem, niezagrozonych
wybuchem.

Zasilenie w energie elektryczng kottowni, oraz urzgdzen technologicznych wydzieli¢ od pozostatej
instalaciji i zabezpieczy¢ Awaryjnym Wytgcznikiem Pragdu (AWP) zlokalizowanym na zewnatrz kottowni.

Czujniki temp. zewnetrznej umiesci¢ na pétnocnej scianie budynku na wysokosci ~ 2,5 m.n.p.t. w
miejscu ostonietym od wiatru i nie narazonym na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.
Wykonaé uziemienie rurociggdw technologicznych i instalacje odgromowag komina.
Ponadto:
- zainstalowac gniazdko wtykowe 220 V
- zainstalowac gniazdko wtykowe 24 V
- wykona¢ instalacje oswietleniowg 150 lux zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony
IP-65
- wykonac¢ zasilanie i wzajemne potgczenia urzgdzen technologicznych (wg DTR
urzgdzen)
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Pomieszczenia kottowni stanowig strefe zagrozong pozarem, niezagrozong wybuchem (wentylacja
uniemozliwia powstanie strefy zagrozonej wybuchem).
Pomieszczenia kottowni powinno posiada¢ klase odpornosci pozarowej ,,C”.
Poszczegdlne przegrody powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:
- $ciany — odpornos¢ ogniowa El 60 min
- strop - odpornosé ogniowa El 60 min
- drzwi, otwory w Scianach i stropie El 30 min
Dodatkowo kottownie wyposazyC w :
- gasnice proszkowg 6 kg
- koce gasnicze

Uwaga:
1. Podczas montazu urzadzen technologicznych przestrzegaé zalecen zawartych w instrukcjach

montazu dostarczanych wraz z urzgdzeniami.

2. Zastosowanie innych rozwigzan technicznych (urzadzenia), jest mozliwe pod warunkiem zachowania
zatozonych parametréw technicznych kottowni oraz uzyskania niezbednych uzgodnien. Wszelkie uzyte
w niniejszej dokumentacji nazwy producenta sg przyktadowe i majg na celu wytgcznie wskazanie
standardu jakosciowego przyjetych systeméw elementéw wykonawczych oraz dostaw urzadzen. W
procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie rozwigzan, urzadzen i aparatury dowolnej firmy,
réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu
jakosciowego nie gorszego niz przywotany w dokumentacji. Ewentualne zmiany projektowe
spowodowane roznicg zastosowanego w wyniku przetargu wyposazenia, materiatow, urzadzen i
aparatury obcigzajg Wykonawce

3. Kottownie nalezy wyposazyC w instrukcje obstugi z zatgczonym schematem technologicznym i
wytycznymi dotyczacymi postepowania w sytuacjach awaryjnych.

4.2.Instalacja gazowa.

Zaprojektowano instalacje zbiornikowa gazu ptynnego LPG

Instalacja zasilana bedzie ze zbiornika podziemnego o pojemnosci 6 400 dm3 zlokalizowanego na
dziatce inwestora.

W celu poboru rozprezonego gazu LPG na cele grzewcze instalacja bedzie wyposazona w dwa
punkty redukcyjne — 1 i |l stopnia.

Redukcja cisnienia | stopnia nastepuje bezposrednio na kro¢cu poboru fazy gazowej na zbiorniku
magazynowym.

Redukcja Il stopnia realizowana jest w zewnetrznej skrzynce gazowej zlokalizowanej na $cianie
budynku.

Gaz ptynny propanowy zakwalifikowany zostat do materiatéw niebezpiecznych w klasie Il i
klasie wybuchowosci IIA o gestosci wzgledem powietrza 1,56 | granicy wybuchowosci 2,1-10,0% wg.
PN-82/C-96000. Mieszanina propanowo-powietrzna maze by¢ niebezpieczna w tym zakresie przy
normalnych wartosciach cisnienia i temperatury.

W fazie ciektej jest to ciecz bezbarwna o wadze w przyblizeniu stanowigcej potowe wagi wody
0 tej samej pojemnosci
Gaz ptynny jest gazem bezwonnym lekko narkotycznym, ktéry ze wzgledéw
bezpieczenstwa jest nawaniany poprzez dodanie merkaptanow lub siarczku metylu.

Nawanianie pozwala na wykrycie obecnosci gazu przy koncentracji réwnej jednej pigtej granicy
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zaptonu tj. okoto 0,4 % gazu technicznego w powietrzu.
Intensywnos¢ parowania ptynu propanowego powoduje powstanie efektu schtadzania otaczajgcego
powietrza i w konsekwencji kondensacje wilgoci w rejonie ewentualnych wyciekow.

Wymogi dotyczace lokalizacji zbiornikéw.

Podane ponizej wymagania okreslone zostaty w oparciu o obowigzujgce przepisy prawne i zasady
bezpieczenstwa i ochrony p.poz i stanowig podstawe do wyboru lokalizacji parku zbiornikowego na
szczego6towym planie zagospodarowania posesiji

Zbiorniki nie mogg by¢ lokalizowane w zagtebieniach terenowych, w terenie podmoktym, w poblizu
rowow oraz w odlegtosci mniejszej niz 5 m od studzienek i wlotow kanalizacyjnych.

Lokalizacja zapewnia utwardzony dojazd do dziatki dla autocysterny i pojazdéw Strazy Pozarnej.
Zbiorniki sg lokalizowane w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym przy zachowaniu
odlegtosci bezpieczenstwa okreslonych na rysunku nr C.

Zbiorniki powinny by¢ posadowione na podstawie betonowej o wymiarach jak na rysunku nr D.
Zbiorniki wolno stojgce muszg byé zabezpieczone ogrodzeniem o wysokosci 1,8 m zapewniajgcym
naturalng przewiewnos¢. Odlegto$¢ zbiornika od ogrodzenia 3m. Ogrodzenie powinno posiadaé
dwie zamykane furtki, nie sgsiadujgce ze sobg, otwierane na zewnatrz.

Zbiorniki mozna instalowa¢ w odlegtosci od linii energetycznej réwnej w rzucie poziomym 1,5
wysokosci stupa napowietrznej linii energetyczne;.

Odlegtos¢ parku zbiornikowego i przytacza gazowego nalezy w rozwigzaniach szczegoétowych
ustala¢ w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z Dn.24.06.89 r Dziennik Ustaw Nr 45/89
poz.243 oraz Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z Dn.3.11.92 r Dziennik Ustaw Nr
92/92 poz.460 oraz powyzsze zasady, a takze normy i przepisy branzowe dotyczgce sieci
gazowych.

Strefy zagrozenia wybuchem i odleglos$ci bezpieczenstwa.

Strefy zagrozenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszg :

R=15m we wszystkich kierunkach od zaworéw do napetniania i poboru gazu, od
zaworow bezpieczenstwa i reduktoréw gazu,

H=15m w goére od zamontowanej na zbiorniku armatury,
h=15m w dot do ziemi

Odlegtosci bezpieczenstwa wynosi odpowiednio :

V =27001 3,0 m (1,0 m dla zbiornika podziemnego)
V =48501 5,0 m (2,5 m dla zbiornika podziemnego)
V =67001 7,5 m (3,0 m dla zbiornika podziemnego)

Odlegtosci powyzsze mogg by¢ zredukowane o potowe przy zastosowaniu sciany oddzielenia
ogniowego o odpornosci 2 godz. Odlegtosci bezpieczenstwa dotyczg budynkow, drég publicznych i
zrédet ognia. Przegrode ogniowg moze stanowic¢ sciana budynku bez otwordw okiennych i
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drzwiowych na catej wysokosci w pasie rownym rzutowi zbiornika na sciane budynku poszerzonym o
2 m po obu stronach.

Moga byc¢ tworzone grupy zbiornikdw w ilosci do trzech sztuk. W przypadku koniecznosci
posadowienia dwdch grup zbiornikowych obok siebie nalezy je przedzieli¢ sciang oddzielenia
ogniowego o dtugosci i wysokosci zgodnej z projektem.

Zagadnienia ochrony $rodowiska.

Zagrozenia dla atmosfery.

Projektowana instalacja jest cisnieniowym uktadem wyposazonym w odpowiednig armature
uniemozliwiajgcg w przypadku awarii gwattowny wyptyw gazu do atmosfery. Warunkiem
uruchomienia instalacji jest pozytywny wynik prob wytrzymatosciowych i cisnieniowych rurociggow i
zbiornikéw potwierdzony przez przedstawiciela UDT i Dostawce Gazu. Zrédtem zanieczyszczen
atmosfery moga by¢ jedynie chwilowe krétkotrwate nieszczelnosci instalacji, ktére ze wzgledu na ruch
powietrza sg szybko usuwane i nie stanowig zagrozenia dla atmosfery.

Zagrozenia dla wod gruntowych i gleby.

W warunkach otoczenia gaz ptynny natychmiast odparowywuje nie powodujac skazenia gleby i wéd
gruntowych.

Wymagania BHP i P-POZ

= Warunkiem dopuszczenia instalacji zbiornikowej do eksploatacji jest pozytywny wynik prob
ci$nieniowych i wytrzymato$ciowych przeprowadzonych w obecnos$ci przedstawicieli Wykonawcy
Dostawcy Gazu i UDT.

= Dostawca gazu winien przeszkoli¢ uzytkownika, ktéry zobowigzany jest postepowac zgodnie z
instrukcjg eksploatacyjna.

= Na terenie wokdt zbiornika nie wolno gromadzi¢ materiatdw fatwopalnych oraz przedmiotéw
utrudniajgcych naturalny przeptyw powietrza .

= Trawe i roslinno$¢ w obrebie strefy nalezy suwac recznie bez stosowania kosiarek iskrzgcych.

= Na ogrodzeniu lub w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy wywiesi¢ tabliczki ostrzegawcze o
zagrozeniu pozarowym i wybuchowym.

= Zbiornik powinien by¢ zaopatrzony w tatwo dostrzegalne napisy z informacja o rodzaju
magazynowanego gazu i numery telefonéw pogotowia awaryjnego.

= [nstalacja powinna by¢ wyposazona w gasnice proszkowg o masie srodka gasniczego min. 6 kg.

= Szczelnos¢ armatury i potgczen powinna by¢ kontrolowana przy kazdej dostawie gazu.

= Dokonywanie zmian w instalacji bez zgody dostawcy gazu jest zabronione.

= [nstalacja zbiornikowa powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem o0so6b nieupowaznionych.

= W przypadku nieprawidtowego dziatania instalacji zbiornikowej nalezy powiadomi¢ dostawce gazu.

Zaopatrzenie w wode do celéw pozarowych.

Zbiornik lub grupa zbiornikow o fgcznej pojemnosci od 15 m® do 110 m® powinny mieé
zapewnione zaopatrzenie wodne na potrzeby przeciwpozarowe z hydrantu lub innego Zrodfa wody o
wydajnosci 10 dm?® /s w odlegtosci nie wiekszej niz 75 m.
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Droga pozarowa

Lokalizacja zbiornika powinna uwzgledni¢ tatwy dojazd wozu strazy pozarnej. Moze to by¢, ale
nie musi, jednoczesnie droga dla autocysterny z gazem. Droga poz. Winna by¢ tatwo widoczna,
posiada¢ odpowiednig szerokos¢, umozliwia¢ szybki dojazd do zbiornika, nawet w trudnych warunkach
atmosferycznych ($nieg, dtugotrwaty deszcz).

Charakterystyka techniczna zbiornika

Zbiornik na gaz ptynny jest stalowym walczakiem cisnieniowym wykonanym wedtug projektu
konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT. Cisnienie obliczeniowe wynosi 2,05 MPa , temperatura
obliczeniowa — 20 +40 °C. Cisnienie robocze jest funkcjg temperatury i zawiera sie w przedziale
0,1+0,8 MPa .

Zbiornik pokryty jest powtokg antykorozyjng w kolorze biatym odbijajgcym promieniowanie stoneczne.

Wyposazony jest w nastepujgcg armature :

A) zawory bezpieczenstwa obliczone na warunki pozarowe (wg dok. koncesyjnej zbiornika UDT)

B) poziomowskaz z niezaleznym wskaznikiem maksymalnego dopuszczalnego napetnienia
fig.550300

C) samoczynnie dziatajgce zawory zabezpieczajgce wyptyw gazu w wypadku awarii (zawory zwrotne
lub nadmiarowe) na kréécach fazy ciektej z wyjatkiem odwodnienia (wg dok. zbiornika)

D) manometr tarczowy zakres 0 +2,5 MPa

E) zawor wlewowy typ 5150 fig. 255150

F) zawor awaryjnego poboru fazy ciektej typ 5200 fig.255200

G) zawor poboru fazy gazowej typ 5160 fig.255160

H) kurek sferyczny poboru fazy ciektej Y4 obrotu (z wyjgtkiem zbiornika 2700 I)

Armatura zamontowana na zbiorniku posiada aktualne atesty dopuszczajgce jej stosowanie w
instalacjach gazu ptynnego propanowego.

Kazdy zbiornik przed oddaniem do eksploataciji jest odbierany w ruchu przez Inspektora Dozoru
Technicznego. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami poddawany jest okresowej rewizji wewnetrznej,
ogledzinom zewnetrznym, a takze przeprowadzane sg badania zaworu bezpieczenstwa. Prace te
winny by¢ prowadzone pod nadzorem Inspektora UDT i majg na celu zapewnienie maksymalnego
bezpieczenstwa instalacji.

Posadowienie zbiornika

Zbiorniki na gaz ptynny, naziemne i podziemne, powinny by¢ ustawiane na ustabilizowanej
powierzchni — najlepiej na ptycie betonowej. Dla instalacji jednozbiornikowych mozliwe jest
zastosowanie ptyty prefabrykowanej dostarczanej wraz ze zbiornikiem.

Ustawianie grupy zbiornikdw na oddzielnych ptytach prefabrykowanych jest zabronione.

Plyte betonowg wylewang na miejscu budowy, nalezy wykona¢ z betonu C-12/16 (B-15).
Wielko$¢ ptyty pod kontenerowe stacje odparowania nalezy kazdorazowo ustali¢ z dostawcag
zbiornika.
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Warunki posadowienia zbiornikdw naziemnych.

Teren pod ptyte prefabrykowang musi by¢ starannie przygotowany. Nalezy zdjg¢ warstwe humusu ok.
40 cm i zastgpi¢ jg warstwag piaskowo zwirowg oraz suchym betonem.

Plyte uktadamy na doktadnie wypoziomowanej podsypce piaskowo cementowej o gr. 10 cm i
zageszczonej podsypce piaskowo- zwirowej gr. 30 cm.

W rozwigzaniu standardowym Gaspol nie przewiduje mocowania zbiornika naziemnego do
ptyty betonowej, na ktérej zbiornik jest posadowiony.

W szczegolnych przypadkach, gdy zbiornik ma by¢ posadowiony na terenie, na ktérym moga
wystepowaé zagrozenia powodujgce przesuniecie, przechylenie czy uniesienie zbiornika
projektant moze zaleci¢ mocowanie zbiornika do ptyty.

Warunki posadowienia zbiornikdw podziemnych.

Zbiornik podziemny musi by¢ posadowiony na gtebokosci zapewniajgcej ochrone armatury zbiornika
przed wodami gruntowymi i opadowymi. Z uwagi na poziom wod gruntowych nalezy doktadnie
przeanalizowa¢ gtebokos$¢ posadowienia. Rzedna dna wykopu nie moze wynosi¢ wiecej niz 1,75 m
p.p.t.

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych w miejscu posadowienia zbiornika
nalezy zapewni¢ takie uksztattowanie terenu wokét zbiornika aby koputa z armaturg znajdowata sie w
najwyzszym punkcie. W przypadku gdy zbiornik montowany jest w glebach
nieprzepuszczalnych niezbedne jest zaprojektowanie wokot zbiornika odwodnienia.

Szczegodlng uwage nalezy zwrdécic na :

¢ doktadne usuniecie czesci statych (gruz, kamienie, korzenie, pozostatosci nieczynnego
uzbrojenia) z dna i $cian bocznych wykopu,

o doktadne zageszczenie i wypoziomowanie wykopu w miejscu posadowienia ptyty

o doktadne zachowanie rzednych w rejonie ptyty betonowej

e ochrone powtoki antykorozyjnej zbiornika

e w zaleznosci od warunkéw geotechnicznych nalezy przewidzie¢ ewentualne zbrojenie ptyty i
odpowiednig jakos¢ mieszanki betonowe;j

Przed przystgpieniem do zasypywania nalezy zamocowac na zbiornikach studzienki ochronne oraz
przymocowac¢ zbiorniki do ptyty betonowej za pomocg pasow z bednarki. Na odcinku kontaktu paséw
z powtokg zbiornika wykonac rekawy ochronne zabezpieczajgce powtoke przed zarysowaniem.

Zbiorniki mozna zasypywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Tylko w rejonie koputy zbiornika i
wyjécia przewodu gazowego z kopuly nalezy zasypywac recznie tak aby nie uszkodzi¢
potgczen rurociggu. Do zasypania nalezy uzy¢ piasku drobnoziarnistego (przynajmniej 30 cm
warstwa wokot zbiornika). Pozostaty wykop mozna wypetni¢ gruntem rodzimym pozbawionym
czesci statych.
Plantowanie terenu i formowanie kopca wykonywacé recznie.
Uwagi dotyczgce eksploatacji:

e zabronione jest jakakolwiek ingerencja (przerébka) koputy zbiornika:

o wydtuzanie koputy

e montowanie na szczycie koputy dodatkowych kregow i innych elementdw zwiekszajgcych

odlegtos¢ od armatury do poziomu gruntu
e zabronione jest posadowienie zbiornika w ciggach komunikacyjnych (wjazdach, wejsciach,
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bramach itp.)
¢ grunt nad zbiornikiem oraz w odlegtosci min 1,5 od rzutu zbiornika nie moze by¢ wytozony kostka/
ptytami betonowymi / brukiem/ trylinkg i w Zzaden spos6b zabudowywany.

Ochrona odgromowa i odprowadzenie tadunkow elektrostatycznych.

Zbiorniki naziemne powinny by¢ uziemione przy wykorzystaniu uziomu naturalnego i uziomu
otokowego.

Jako materiat na uziomy zaleca sie stosowanie stalowych tasm ocynkowanych o wymiarach 30x3.
Uziomy otokowe nalezy uktada¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 0,60 m i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od zewnetrznej krawedzi ptyty fundamentowe;.

Potgczenia uzioméw otokowych z przewodami uziemiajgcymi oraz tgczenie poszczegdélnych czesci
uktadu uziomowego nalezy wykonywac przez spawanie lub potgczenie zaciskami Srubowymi.
Wszelkie potgczenia powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozjq.

W razie niemoznosci stworzenia ciggtego uziomu otokowego w miejscu jego przerwania
nalezy uziom otokowy potgczy¢ z uziomem pionowym o diugosci nie mniejszej niz 2,5 m.

Do potgczen przewoddw odprowadzajgcych z uziomem otokowym nalezy stosowac przewody z
tasmy stalowej ocynkowanej 30x3 mm.

Liczba przewodéw odprowadzajgcych powinna odpowiadac wartosci wynikajgcej z podzielenia
dtugosci otoku (wyrazonej w metrach) przez 10, liczba stosowanych przewoddw nie moze byé
mniejsza niz 2.

Przewody uziemiajgce nalezy tak rozmiescic, aby odlegtosci miedzy nimi mierzone wzdtuz obwodu
ptyty fundamentowej nie przekraczaty 10 m.

Ztgcza kontrolne instalacji odgromowej nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasow3.
Sruby w ztgczach kontrolnych nalezy zabezpieczy¢ przed samoodkrecaniem.

Wymagane wartosci rezystancji dla uziomu otokowego nie moze by¢ wieksza niz 10 Om.
Jesli wymagana rezystancja nie zostanie uzyskana nalezy uziemienie uzupetni¢ dwoma
uziomami pionowymi wykonanymi z preta stalowego ocynkowanego & 16mm, wyposazonymi w
zaciski Srubowe umozliwiajgce poditgczenie do ptaskownika tgczgcego zbiornik z uziemieniem
otokowym.

Minimalna diugos¢ pojedynczego uziomu pionowego powinna wynosi¢ 3 m.

Instalacje zbiornikowg nalezy wyposazy¢ w zacisk do uziemiania autocysterny. W przypadku,
gdy rezystancja uziemienia otokowego nie spetnia okreslonych wymogoéw, uziom otokowy
nalezy uzupetni¢ dodatkowymi uziomami poziomymi lub pionowymi. Liczba dodatkowych
uzioméw poziomych lub pionowych powinna by¢ réwna liczbie

przewodow odprowadzajgcych w zewnetrznym urzgdzeniu piorunochronnym.

Zbiorniki podziemne nie wymagajg uziemienia. Rezystancja zbiornika podziemnego wraz z
podfgczonymi do niego anodami galwanicznymi zawiera sie w granicach od 8,6 + 85,4Q, co jest
wartoscig wystarczajgco niskg do odprowadzenia fadunkow elektrostatycznych przez system ochrony
katodowej i wyrdwnanie potencjatow miedzy zbiornikiem a ziemia.

Ochrona katodowa zbiornikow podziemnych

W celu zabezpieczenia zbiornikow przed korozjg przewiduje sie zainstalowanie ochrony
elektrochemicznej. Polega ona na polaryzacji katodowej uzyskiwanej przez potgczenie zbiornika
chronionego z anodg galwaniczng.
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Z uwagi na mate zapotrzebowanie pradu ochrony katodowej przyjmuje sie wykonanie instalacji
ochrony katodowej z zastosowaniem anod magnezowych.

= dla pojedynczego zbiornika 2700 - 2 anody o masie 2,15 kg kazda.
= dla pojedynczego zbiornika 4850 - 2 anody o masie 2,15 kg kazda.
= dla pojedynczego zbiornika 6700 lub 6400 - 4 anody o masie 2,15 kg kazda

Dobor i sposob obliczeh oparto na PN-EN 13636 ,Ochrona katodowa metalowych zbiornikéw
podziemnych i zwigzanych z nimi rurociggdéw” lipiec 2006. Zaktada sie uzycie anod magnezowych
o masie 2,15 kg umieszczonych w worku z zasypka o niskiej rezystywnosci. Kazda anoda
zakonczona jest kablem z izolacja.

Minimalny przekréj kabla wynosi:

« 2,5 mm? Cu do pojedynczej anody

« 4 mm? Cu do konstrukgji chronionej

Zestaw do ochrony katodowej zawiera rowniez puszke przylgczeniowg. Kable anod sg trwale
potgczone z puszkg a wolny kabel wychodzacy z puszki stuzy do potgczenia uktadu ze
zbiornikiem.

Sposéb montazu galwanicznych anod magnezowych.

Przed przystgpieniem do montazu ochrony nalezy anody rozpakowac z folii ochronnej i zanurzy¢ w
pojemniku z wodg na okoto 2 godz. Montowac nalezy wytgcznie anody zwilzone.

Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ warunkow usytuowania anod wzgledem zbiornika.

Do obsypania anody mozna uzy¢ gruntu rodzimego. Przed zasypaniem obsypke nalezy solidnie
zwilzyc.

Puszke przytgczeniowag nalezy przykreci¢ w studzience ochronnej zbiornika (okoto 20 cm od géry
koputy) a wolny kabel wychodzacy z puszki przytgczeniowej potgczy¢ z tréjkatnym uchwytem na
zbiorniku (po doktadnym oczyszczeniu powierzchni uchwytu).

Miejsce potaczenia nalezy doktadnie zaizolowaé izolacjg wodoodporng. Zaleca sie izolowanie
tasma polimerowo-bitumiczna.

Przy wykonaniu ochrony katodowej dla instalacji wielozbiornikowych stosuje sie te same zasady co
dla instalacji jednozbiornikowych.

Dodatkowym elementem oprocz zestawow ochrony elektrochemicznej jest kabel do wykonania
potgczenia wyrownawczego dla zbiornikdw (kabel z izolacjg o minimalnym przekroju 4 mm? Cu i
dtugosci 4 m z dwoma koncéwkami przytgczeniowymi).
taczenie chronionych zbiornikéw odbywa sie przez potgczenie kablem wyréwnawczym tréjkgtnych
uchwytéw na zbiornikach. Uchwyty przed potgczeniem nalezy dokfadnie oczysci¢. tgczenie
przeprowadzamy za pomocg $rub M8 przyspawanych do uchwytéw a nastepnie doktadnie
izolujemy izolacjg wodoodporna.

Przytacze gazowe

Roboty ziemne

Wykop pod przytgcze gazowe winien mie¢ gtebokos¢ 0,9 m i szerokos¢ minimum 0,25 m, dno
wykopu powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych. Pod
gazocigg winna by¢ dokonana podsypka z piasku min 5 cm, a nad gazocigg nadsypka z piasku 10
cm. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu, dokonaniu podsypki, utozeniu gazociggu nalezy
dokona¢ nadsypki z piasku zaczynajgc obsypywac boki rury a nastepnie czesciowo zasypa¢ wykop
pozbawionym kamieni i korzeni gruntem rodzimym do wysokosci 30 — 40 cm nad gazociggiem,
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zageszczajgc go warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 0,15 m i utozy¢ z6itg folie ostrzegawczg o
szerokosci 01 —02 m a nastepnie zasypac¢ wykop do kohca zageszczajgc warstwami grunt.
Szczegodlng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowe zageszczenie gruntu wokot miejsc wystepowania
potgczen rur.

Minimalne przykrycie gazociggéw z PE powinno wynosic¢ :

-0,8m dla terenéw zurbanizowanych
-1,0m pod gruntami ornymi i drogami,

Montaz przytacza polietylenowego

Projektuje sie przytgcze z rur polietylenowych HDPE lub MDPE Dy 32 SDR 11, fgczonych metodg
zgrzewania elektrofuzyjnego za pomoca typowych elektroksztattek PE o napieciu roboczym 24V lub
39,5 V, zmiana kierunku trasy jest dopuszczalna przy wykorzystaniu elastycznosci rur PE stosujgc
promienie giecia, ktérych minimalne wartosci podano w ponizszej tabeli:

Temperatura otoczenia °C +20 +10 0

Minimalny promien giecia m 20xd 35xd 50 xd

Przytacze utozone w wykopie powinno mie¢ niewielki spadek w kierunku zbiornikow gazu. Ze wzgledu
na dos$¢ duzg rozszerzalnosé cieplng polietylenu , rury nalezy uktada¢ w wykopie z uwzglednieniem
kompensacji wydtuzen cieplnych. Podejscia przytacza do budynku i instalacji zbiornikowej nalezy
zrealizowaé w tuku ostonowym duraluminiowym DN 40 mm izolowanym na catej dtugosci tasma PE.
Zardéwno rura ostonowa jak rura przewodowa powinna by¢ umocowana w sposoéb trwaty do szafki
gazowej, wspornika na zbiorniku. Potgczenia przytagcza z instalacjg domowg i zbiornikowg nalezy
wykonac¢ za pomocg ksztattki adaptacyjnej PE-stal typ A Przestrzeh miedzy tukiem ostonowym, a
ksztattkg nalezy wypeic silikonem.

Instalacja domowa musi by¢ wyposazona w kurek gtéwny, sferyczny, umieszczony w typowej szafce
gazowej z blachy. Szafke nalezy zlokalizowaé na zewnetrznej scianie budynku w odlegtosci 0,5 m od
otworéw budowlanych. W szafce ponadto nalezy zamontowac reduktor 2-go stopnia BP2303 o stopniu
redukgciji cisnienia 37 + 55 kPa.

Rysunek typowego profilu przytgcza zatgczono do n/n opracowania.

Rurociggi i armatura

Rurociggi wysokiego | ~Sredniego cisnienia przy zbiorniku magazynowym nalezy wykonaé z rur
stalowych bez szwu ki. R lub R35, tgczonych przez spawanie tub warunkowo o potgczeniach
gwintowanych. Dopuszcza sie stosowanie wytacznie ksztattek OMSA, oraz jako uszczelnienia tasmy
teflonowej do gazu.

Redukcje 1 - go stopnia przeprowadza sie na przewodzie zbiorczym, tgcznie dla wszystkich
zamontowanych zbiornikéw. Zastosowano reduktor GOK nr kat. 01266 37 o stopniu redukgciji
0,1+0,075 MPa.

Przed reduktorami nalezy zamontowac¢ zawory odcinajgce - sferyczne 1/4 obrotu posiadajgce atesty
na gaz ptynny propanowy na cisnienie minimalne 2,5 MPa, a za reduktorami na cisnienie 0,4 MPa
Armature zbiornikowg przedstawiono na rysunku schematu instalacji zbiornikowe;j.
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Préby szczelnosci i warunki odbioru.

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Dziatu Technicznego

Dostawcy Gazu o terminie rozpoczecia prac i ustalenia terminu proby szczelnosci i odbioru

technicznego wybudowanej instalacji zbiornikowe;.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o kryteria ujete w normie PN-90/M-34593 cisnienie

prébne 0,4 MPa , medium probne - gaz obojetny, czas trwania préby 1 godzina dla pojedynczych

przytaczy, 24 godziny dla pozostatych instalacji, niedopuszczalny jest zaden spadek cisnienia. Zabrania

sie przeprowadzania wodnych préb szczelnosci rurociggéow fazy gazowej. Diagramy i protokoty z

przeprowadzonych prob szczelnosci stanowig czes¢ dokumentaciji powykonawcze;.

W czasie odbioru technicznego instalacji zbiornikowej nalezy skontrolowac;

= zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym, obowigzujgcymi przepisami i normami,
oraz zaleceniami dostawcy gazu (Wymaganiami Dostawcy Gazu)i zapisami w Dzienniku Budowy.

= prawidlowos¢ montazu i dziatania zamontowanej armatury.

= atesty | Swiadectwa jakosci wszystkich zamontowanych urzgdzen i materiatéw

= protokoty przeprowadzonych préb szczelnosci i aprobaty nagazowania instalac;ji.

= zgodnos¢ tyczenia i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z uzgodnieniem ZUD.
(potwierdzenie wydane przez uprawnione stuzby geodezyjne).

= uprawnienia osob funkcyjnych na budowie oraz dokumentacje formalnoprawng budowy.

Wytyczne posadowienia gazociggu PE w stosunku do pozostatych elementéw infrastruktury
techniczne;.

Odlegtosci podstawowe gazociggdw z PE od obryséw niektorych obiektéw terenowych okreslono w
tabeli (nie dotyczg one skrzyzowan ). Odlegtosci podstawowe od obryséw obiektéw winny byc¢
zachowane przy jednoczesnym spetnieniu warunkow minimalnej odlegtosci “w planie” tzn. rzucie
poziomym gazociggu i obiektu. Odlegtosci podstawowe i odlegtosci ‘w planie” mogg by¢é zmniejszone
przez zastosowanie rury ochronnej lub ostonowej. Przy czym przy zmniejszaniu odlegtosci
podstawowej od kanatéw sieci cieplnych nalezy na catej dtugosci rury ochronnej zastosowac¢ izolacje
termiczna.

Konce rury ochronnej lub ostonowej winny by¢ wyprowadzone poza obiekt terenowy na odlegtosé
réowng odlegtosci podstawowe;.

Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi i obiektami inzynieryjnymi, wykonywac¢ zgodnie z PN-91/M-
34501 ,ponadto nalezy przestrzegaé rygoréw zawartych w:

Warunkach technicznych wykonania | odbioru robé6t budowlano - montazowych tom 2-Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Wytycznych realizacji sieci gazowych PE -wersja 2 styczen 1 992 r

Zarzadzeniu nr 18 Ministra Gornictwa z dn. 1.10.1980 (. “W sprawie warunkow technicznych
wykonania | odbioru robot gazowych.

Rozporzadzeniu nr 243 Ministra Przemystu z Dn. 24 czerwca 1989 r W sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe.”

Zalecenia producentéw rur | ksztattek
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v~ Ochronna warstwa piasku — nadsypka min. 100 mm
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Srednica  d|Min. szerokos¢
gazociqgu |wykopu S min
< 63 mm 20 cm
90 mm 25 ¢cm
125 mm 25 cm
160 mm 30 cm
200 mm 35 em
225 mm 40 cm

W miejscach polqczen wykonywanych w wykopie, naleZy wykop poszerzyc¢
do min. 60 cm dla wszystkich srednic.
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Odlegtos¢ podstawowa [m]

Lp Rodzaj obiektow Obrys obiektu .
od obrysu przy min w
obiektu rzucie
1 2 3 4 5
Kanaty sieci cieplnej,
przewody kanalizacyjne,
kanallzaqr—.ﬂ Kablowa i |n.ne Skrajnia kanatu lub
1 kanaty majgce potgczenia z 2,0 1,5
. . . rury
pomieszczeniami dla ludzi i
zwierzgt wzdtuz ktérych
uktada sie gazocigg
2 | Budynki mieszkalne Raut budynku w 15 15
poziomie terenu
Budynki uzytecznosci Rzut budynku w
3 . . o 3,0 3,0
publicznej poziomie terenu
Przewody kanalizacyjne nie
majgce potgczenia z
pomleszgzenlaml dla ludzi i Skrajnia kanatu lub
4 zwierzat i przewody U 1,0 0,5
rurociggowe wzdtuz ktérych Y
uktada sie gazocigg, w tym
preizolowane sieci cieplne
Kable energetyczne o
5 napieciu do 15 kV oraz kable Skrajnia kabla 0,5 0,3
telekomunikacyjne
6 Ogrodzenia state Skrajnia 0,5 0,5
fundamentu
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SKRZYZOWANIA 7 RUROCIAGAMI

A) Preizolowane sieci cieplne
o szczelnej cisnieniowo izolaci

o>
E S >1,0 m >1,0 m
| o _____,I
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SERES 2 o
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Rura ostonowa Gazociqg
izolowana piankq poliuretanowq PE

B) Wodociqqi, gazociqgi, kanalizacja nie majqca
polgczenia z pomieszczeniami dla ludzi | zwierzqt

Gazocigg QE )
(=)
Gazocigg
PE N
_3_ e
A
(
Q
°1
>
A Wodociqg

Kanalizacja

np deszczowg
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SKRZYZOWANIE 7 PRZESZKODA WODNA

Rura ostonowa
PE (SDR 17,6 LUB 26)
Odleglos¢ wg pkt 4.2.3.2

Obcigzniki betonowe

Rura osfonowa
PE (SDR 17,6 LUB 26)

Obcigzmk betonowy

Gazocigg PE

PPZEKROCZENIE GORA WASKICH CIEKOW
WODNYCH

Rurg stafowa w izolacji ZO3 lub PE

vVVV‘?vVvVVvvv,’\\

{zolacja termiczna
piankq poliuretancwq
(tupki lub wtrysnieta)

UWAGA
Uszczelnienie koncowek piankq
poliuretanowg na dr.0,2 m.
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SKRZYZOWANIE 7 LINIAMI KABLOWYMI ELEKTROENERGETYCZNYMI
O NAPIECIU DO 15 kV | SYGNALIZACYINYMI NIE UtOZONYM!
W KANALIZACJI KABLOWEJ

Kabel (<15 kV) &
M elektroenergetyczny 2
A
g A7
- %i//
S
A
{ , _ _ , _ . 0
0 / ¢
&
R
_ RA_
Gazociqg S Kabel (<15 kV)
elekiroenergetyczny

PE

SKRZYZOWANIE Z KABLAMI TELEKOMUNIKACYINYMI
NIE ULOZONYMI W KANALIZACJ! KABLOWEY

Fustak
. [HKabel < kablcwy &
telekomunikacy; ' vy
Gazociqg v Cyj}%u R
‘ -1a
< % <~
, o )
I

A

205 m

L |\ Kabe!

telekomunikacymny
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Ogrodzenie parku zbiornikowego

Zbiorniki wolnostojgce muszg by¢ zabezpieczone ogrodzeniem o wysokosci 1,8 m zapewniajgca
naturalng przewiewnosc¢ np. siatka z drutu na metalowych stupkach zabetonowanych w gruncie .
Ogrodzenie powinno posiada¢ dwie zamykane furtki, nie sgsiadujgce ze sobg, otwierane na zewnatrz.

WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE

Rozruch instalacji

Kazda instalacja gazowa po jej wykonaniu a przed oddaniem do uzytku powinna by¢ sprawdzona przez
wykonawce w obecnosci dostawcy gazu.

Instalacje gazowe, ktére nie byty przytgczone do zbiornikéw propanowych mogag by¢ potgczone z tymi
zbiornikami po stwierdzeniu przez dostawce gazu, ze nadajg sie do uzytkowania ( na podstawie
dokumentacji odbiorowej i wizji lokalnej)

Wykonawca instalacji gazowej powinien pouczy¢ odbiorce o sposobie jej uruchomienia i uzywania oraz
dostarczy¢ mu instrukcje obstugi urzgdzen i aparatow.

Pierwsze uruchomienie instalacji gazu ptynnego

Przed pierwszym dostarczeniem gazu ptynnego do nowej instalacji oraz przed napetnieniem
przewoddéw gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzi¢, czy dokonano kontroli szczelnosci
instalacji z wynikiem pozytywnym. Przed otwarciem zaworu gtébwnego nalezy sprawdzi¢, czy do
wszystkich koncéwek rurociggéw podtgczono odbiorniki. Po przeprowadzeniu kontroli nalezy instalacje
napetni¢ gazem przez otwarcie zaworu. Odpowietrzenie instalacji dokonuje sie przez otwarcie
przytaczy przyborow. Do przylgczy przyboréw nalezy podigczyé przewdd z odprowadzeniem na
zewnatrz. Nastepnie nalezy jeszcze raz skontrolowaé szczelnos¢ potgczeh. Kontrole instalacii
zbiornikowej wraz z przytgczem gazowym przeprowadza sie przy uzyciu gazu ze zbiornika. Przewdd
nalezy wypetni¢ gazem pod cisnieniem réwnym wartosci cisnienia roboczego. W czasie trwania proby
wszystkie potgczenia nalezy sprawdfzi¢ wodg z dodatkiem $rodka pienigcego. Podczas odpowietrzania
przewodow nalezy pomieszczenie starannie wietrzy¢, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie gazu.
Podczas przedmuchiwania przewodow zabrania sie uzywania otwartego ognia, palenia tytoniu oraz
uruchamiania wszelkiego rodzaju wytacznikow i urzadzen elektrycznych.

Konserwacja i remonty.

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji nalezy na biezgco kontrolowa¢ stan potgczen,
prawidtowosci pracy ciggow redukcyjnych, prawidtowosci funkcjonowania armatury. Kontroli dokonuje
dostawca gazu przy kazdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci lub innych usterek (np.
uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napiséw ostrzegawczych itp.) nalezy natychmiast je usunac.

Napetnianie zbiornika stacjonarnego.

Napetnianie zbiornika odbywa sie okresowo z cysterny samochodowej za pomocg elastycznego
przewodu cisnieniowego. Max. stopieh napetnienia zbiornika nie moze przekroczy¢ 85 % catkowitej
jego objetosci. Podczas przetadunku gazu nalezy zachowaé szczegodlne srodki ostroznosci zgodnie z
instrukcjg zatadunku.
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INSTRUKCJA BHP.

Pozar

1 Zamkng¢ wszystkie zawory w zbiorniku lub butlach oraz w systemie bezpieczenstwa na zewnatrz
budynku przekrecajac je zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.

2. Powiadomi¢ Straz Pozarng tel.998 i poinformowac¢ gdzie zlokalizowane sg zbiorniki gazu ptynnego.

3. W miare mozliwosci schtodzi¢ zbiorniki za pomocg spryskiwaczy wody (np. waz ogrédkowy).

4. Poinformowa¢ Dostawce gazu o zaistniatym wypadku.(*)

Wyciek gazu.

1 Zlikwidowac¢ wszystkie zrédta ognia.

2 Zamkng¢ wszystkie zawory zbiornika lub butli oraz w systemie bezpieczenstwa na zewnatrz
budynku przekrecajac je zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.

3 Powiadomi¢ Straz Pozarng

4 Powiadomi¢ Dostawce gazu

Niesprawnosé instalacji gazowej

1 Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania poziomowskazu i manometru na zbiorniku.

2 Zamkng¢ zawory przed kazdym odbiornikiem.

3 Zamknac¢ wszystkie zawory na zbiorniku oraz w punktach redukcyjnych na zewnatrz budynku.
4  Powiadomi¢ Dostawce gazu, ktéry jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo. (*)

Uwaga :

- Gaz ptynny gwattownie odparowuje i powoduje obnizenie temperatury, co moze powodowac powazne
obrazenia skory przez jej miejscowe odmrozenie, dlatego wszedzie gdzie istnieje mozliwosci wycieku
nalezy umiesci¢ sprzet zabezpieczajacy (rekawice i okulary ochronne)

- Zbiornik na gaz ptynny, ktory jest pusty, ciggle zawiera opary gazu. W tym stanie wewnetrzne cisnienie
jest bliskie atmosferycznemu co powoduje, ze powietrze moze przedostawac¢ sie do zbiornika lub gaz
moze przedostawac sie na zewnatrz, tworzgc mieszanine wybuchowg. Dlatego nalezy bardzo starannie
zamykaé armature odcinajgcg na zbiornikach czasowo nieeksploatowanych.
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Wewnetrzng instalacje gazowg wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu (wg PN-82/H-74200)
taczonych przez spawanie.
Potgczenia spawane powinny by¢é wykonane zgodnie z normami PN/M-69741, PN/M-59772,
PN/M-69760.

Armature gazowg tgczy¢ z instalacjg za pomocg potgczen gwintowanych. Pomieszczenia, w
ktorych montowane sg aparaty gazowe powinny posiada¢ wentylacje.
Szafkowy wezet redukcyjny wykonany jest jako zewnetrzna skrzynka nascienna zlokalizowana zgodnie
z rysunkami na kohcu opracowania.

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji kottowni w pomieszczeniu kottéw przewiduje sie montaz
aktywnego systemu detekcji gazu wspotpracujgcego z zaworem elektromagnetycznym odcinajgcym
doptyw gazu do budynku w przypadku wycieku gazu z instalacji wewnetrznej.

System detekcji o odciecia doptywu gazu do budynku sktada sie z:

- detektora gazu DEX-1 (szt. 1)

- zaworu odcinajgcego z gtowicg sterujgcg MAG-2

- modutu alarmowego MD-2.Z

Modut sterujacy uktadu detekcji gazu oraz czujnik nalezy zamontowac¢ w pomieszczeniu kottowni.
Zawor elektromagnetyczny odcinajgcy doptyw gazu do budynku nalezy zamontowaé w osobnej
skrzynce gazowej na Scianie zewnetrznej budynku — lokalizacja zgodnie z rysunkami zamieszczonymi
na koncu opracowania.

Przewody gazowe prowadzi¢ wzdtuz scian budynku po tynku.
Przewody rurowe mocowac¢ do scian za pomoca typowych uchwytow i hakéw do rur ( wg
BN-76/8860-01.03 ) . Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne , przewody nalezy prowadzi¢ w
rurach ochronnych , a przez inne przegrody - w otworach luznych ; miejsca wolne powinny byc¢
uszczelnione szczeliwem nie powodujgcym korozji rur . Rury ochronne w stropach powinny wystawac
po 3 cm z kazdej strony stropu .
Przy przejsciach przewoddéw instalacji gazowej przez przegrody oddzielania pozarowego nalezy
wykonaé uszczelnienia ogniochronne przej$¢ instalacyjnych przy uzyciu zastawow wyrobow firmy
Dunamenti zgodnie z aprobatami technicznymi AT-15-8457/2010 oraz AT-15-8173/2010.
Klasa odpornosci ogniowej El przejscia o parametrach takich samych jak przegroda, w ktérej jest
wykonywane.

Podejscia pod aparaty gazowe zakonczy¢ zaworami kulowymi ( wykonanie "gazowe") lub kurkami
gazowymi .
Catos¢ instalacji nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie probne 0.05 MPa w czasie minimum
30 minut .
Po prébie cato$¢ instalacji oczysci¢ do trzeciego stopnia czysto$ci i zabezpieczy¢ przed korozjg przez
dwukrotne malowanie farbg antykorozyjng wg instrukcji KOR-3A.

Wykonanie i odbior instalacji zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru cz. II- roboty
instalacyjne” z 1988r. | ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” Warszawa 1994r. oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa
gazowe i olejowe” Warszawa 1995r . a takze zgodnie z instrukcjami obstugi i montazu zastosowanych
materiatéw i urzadzen.
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4.3.Instalacja wod-kan.

Zaprojektowano instalacje wodociggowg z rur stalowych systemu VIEGA PRESTABO fgczonych
na ksztattki przez zaprasowywanie (lub rownowaznych). Nalezy stosowac ksztattki z uszczelnieniem
typu CIIR (czarne). Wymagane jest aby rury posiadaty atest higieniczny uprawniajgcy do kontaktu z
wodg wodociggowa.

Armature odcinajaca taczy¢ na gwint z uszczelnieniem tasma teflonows.

Projektowany odcinek instalacji wodociggowej zasilany bedzie w wode z istniejgcego podejscia
wody zimnej do pomieszczenia kottowni.

Przepisy budowlane wymagajg aby na przytgczu wody do budynku zabudowaé zawor antyskazeniowy
— przerywacz strugi.

W przypadku braku takiej armatury na przytgczu wodociggowym nalezy zabudowaé zawoér
antyskazeniowy Danfoss SOCLA EA 2760 o $rednicy zgodnej ze srednicg przytgcza.

Przewody instalacji wodociggowej zasilajgce przybory w pomieszczeniach uzytkowych mocowaé
do Scian za pomocg uchwytow systemowych .

W miejscach przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne , a
wolng przestrzen wypetni¢ masa plastyczna.

Przy przejsciach przewodow instalacyjnych przez przegrody oddzielania pozarowego nalezy
wykonac uszczelnienia ogniochronne przejs¢ instalacyjnych przy uzyciu zastawéw wyrobéw firmy
Dunamenti zgodnie z aprobatami technicznymi AT-15-8457/2010 oraz AT-15-8173/2010.

Klasa odpornosci ogniowej El przejscia o parametrach takich samych jak przegroda, w ktorej jest
wykonywane.

Nalezy zaizolowaé wszystkie przewody rurowe.
Jako izolacje termiczng zastosowac otuliny izolacyjne dopuszczone do stosowania w budownictwie

spetniajgce warunki normy PN-85/B-02421. Izolacja cieplna w wykonaniu nierozprzestrzeniajgcym
ognia. Przewody wodociggowe zaizolowac otulinami z wetny mineralnej na foli aluminiowej

Sredhnica rurociagu | Grubosé izolacji [mm]
[mm] Zasilanie Powrét
Przewody w posadzkach 6 6
do 22 20 20
23-35 30 30
36-100 srednica rury srednica rury

Przewody elastyczne wody zimnej prowadzone w posadzkach do poszczegodlnych pomieszczen
uzytkowych zaizolowac¢ z wykorzystaniem rur ostonowych typu PESZEL.

Przed wykonaniem izolacji termicznej rurociggi nalezy dwukrotnie przeptuka¢ oraz wykonaé probe
instalacji na zimno przy ci$nieniu 0,6 MPa, t = 30 min.
Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeptukaé ztad.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy jg zdezynfekowac .
Proby cisnieniowe nalezy wykonywac¢ przy odigczonym naczyniu wzbiorczym, zdemontowanym
zaworze bezpieczenstwa i zamknietych kurkach przy manometrach.

Rurociggi oznakowac¢ kolorowymi opaskami zgodnie z normg PN-70/N-01270, stosujgc
barwy rozpoznawcze i pomocnicze. Zaznaczy¢ strzatkami kierunki przeptywu czynnika.
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Przewody kanalizacyjne znajdujace sie pod posadzka parteru budynku wykonac z rur i ksztattek
PCV typ ciezki o kielichach uszczelnianych na uszczelke gumowsg .

Przewody rurowe kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ pod posadzkg przyziemia budynku z zadanym
spadkiem , zgodnie z rysunkami zamieszczonymi na koncu opracowania . Przewody rurowe mocowac
do scian za pomoca typowych uchwytow i hakéw do rur ( wg BN-76/8860-01.03) z zachowaniem
projektowanego spadku w odstepach co 2 [ m] .

Instalacje kanalizacyjng znajdujgcg sie w pomieszczeniach uzytkowych wykonacé z rur i ksztattek
PCV ( wg PN-74/C-89204 oraz PN-76/C-89202 ) . Przewody rurowe z PCV mocowac do Scian za
pomoca typowych uchwytéw do rur i ksztattek PCV ( wg BN-76/8860-01.01 ) w odstepach 1-metrowych.

Scieki socjalno-bytowe z projektowanego pomieszczenia kottowni odprowadzane bedg do
istniejgcej w budynku kanalizacji sanitarnej.

5. Uwagi koncowe.

1. Wszystkie roboty zanikajgce powinny by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ,

2. Roboty muszg by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego Inspektora Nadzoru .

3. Catos¢ robdt wykonac zgodnie z :

= "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych" tom Il "Instalacje
sanitarne i przemystowe" Warszawa 1988. ,

= Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 1981.02.25. w sprawie dozoru technicznego (DZ. U. Nr
8 z dnia 1981.05.24),

= aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi, dotyczacymi przedmiotowych instalacji ,

= warunkami techniczno - organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla kazdego rodzaju
robot .

= rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dziennik Ustaw nr 75 z 2002 r. , poz.: 690 z
pozniejszymi zmianami : DZ. U. 2003 Nr 33, poz.: 270; DZ. U. 2004, Nr 109 poz.: 1156 )
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6. Zestawienie urzadzen zrédia ciepta.

KOTLOWNIA — TECHNOLOGIA

65/0,5 — 9 PN6/10; 8,90 m®h; 42,60 kPa; 230V; 0,550 kW

L.P. Urzadzenie llos¢

Powietrzna, sprezarkowa pompa ciepta ENERBLUE BRW 110 INV LN o

101 mocy 93,600 kW z regulatorem pogodowym pracy. Zasilanie elektryczne 1 szt
3x400V; 38,300 kW

102 | Zawor bezpieczenstwa SYR 1915, 3,0 bar, DN 1' 1 szt

103 Ptytowy wymiennik ciepta HEXONIC Sp. z.0.0. (dawniej SECESPOL) typu 1 szt
LC110-80 (0206-0242) '
Przeponowe naczynie wzbiorcze REFIX DE 33 o pojemnosci catkowitej

104 3 1 szt
33 dm

105 | Filtr siatkowy DN 65 1 szt

106 | Zawor bezpieczenstwa SYR 1915, 3,0 bar, DN 1' 1 szt

107 Pompa obiegu wtérnego tadowania bufora z pomp ciepta; WILO Yonos 1 szt
MAXO 65/0,5 — 9 PN6/10; 18,10 m®h; 38,50 kPa; 230V; 0,600 kW '

108 | Zawor zwrotny DN 65 1 szt

109 |Klapa odcinajgca, miedzykotnierzowa, DN65 z sitownikiem. 1 szt

110 Pompa obiegu pierwotnego tadowania bufora z pomp ciepta; WILO Yonos 1 szt
MAXO 65/0,5 — 16 PN6/10; 18,90 m?/h; 70,40 kPa; 230V; 1,450 kW '
Zasobnik buforowy VIESSMANN Vitocell 100-E typu SVPA o pojemnosci

111 3 1 szt.
1500 dm

112 | Zawor zwrotny DN 65 1 szt

113 Pompa obiegu tadowania bufora z pomp ciepta; WILO Yonos MAXO 1 szt
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Zawor bezpieczenstwa SYR 1915, 3,0 bar, DN 1' lub grupa

114 bezpieczenstwa bedgca elementem dostawy kotta szt

115 | Czujnik poziomu wody w kotle - VIESSMANN (element dostawy kotta) szt.
Gazowy kociot kondensacyjny; VIESSMANN Vitocrossal 200 CM2C 174
kW z regulatorem Vitotronic 100 typ CC1l. Zasilanie elektryczne 230V,

116 |350 W szt.
Regulator kaskadowy Vitatronc 300 CM1l wyposazony w modut EA1 do
wspotpracy z pompa ciepta.

117 | Klapa odcinajgca, miedzykotnierzowa, DN 65 z sitownikiem. szt.
Przeponowe naczynie wzbiorcze REFLEX N 300 o pojemnosci catkowitej

118 3 szt.
300 dm

119 | Filtroodmulnik magnetyczny DN 65 szt.

120 |Rozdzielacz obiegéw grzewczych DN 150, L= 1,0 m. szt.

121 Czujnik temperatury zasilania - VIESSMANN szt.

122 | Zawor zwrotny DN 32 szt.

123 Pompa obiegu grzewczego "Sala gimnastyczna"; WILO Stratos — ZD szt
32/1 —12 PN10; 2,10 m%h; 68,90 kPa; 230V; 0,200 kW '
Zawor regulacyjny 3-drogowy z sitownikiem, SIEMENS VXG 4132, DN32,

124 _ 3 szt.
Kv = 16,0 m°/h

125 | Zawor zwrotny DN 50 szt.

126 Pompa obiegu grzewczego "Szkotfa"; WILO Stratos —ZD 40/1 -8 PN10; szt
6,50 m%h; 62,70 kPa; 230V; 0,200 kW :
Zawor regulacyjny 3-drogowy z sitownikiem, SIEMENS VXG 4140, DN40,

127 _ 3 szt.
Kv = 25,0 m°/h

128 Zawor regulacyjny, réwnowazacy z ptynng nastawg, z kroccami szt

pomiarowymi Danfoss typu MSV — F2, DN 50, Kv = 15,0 m%/h

41-




Bufor gazu — stabilizator ci$nienia gazu, rura stalowa czarna

129 | pN 250, L= 3,0 m. szt.

130 Filtr siatkowy, gazowy, DN 50, szt.
Stacja uzdatniania wody (230 V, 80 W):

205 - zmiekczacz jonowymienny COSMOWATER STANDARD kpl.
- filtr siatkowy EPUROIT 125 — 50, DN 25

206 | Zbiornik zapasowy glikolu o pojemnosci 100 dm?® szt.

207 Pompa uzupetniania/napetniania instalacji glikolowej - WILO HiMulti 3-23 szt
1/5/230/S1; 2,00 m3/h; 200,00 kPa; 230V; 0,400 kW '

208 | Zawor zwrotny DN 25 szt.
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KOTLOWNIA — INSTALACJA SPALINOWA

L.P. Urzadzenie llos¢
DW 001 — Konsola $cienna. Odlegtos¢ od $ciany 50-150mm (dostarczone
301 : : 1 szt
parami - lustro) — Jeremias.
DW 005A — Piyta fundamentowa z odptywem skroplin w dét (z mufg 1/2" i
302 . , 1 szt
korkiem) — Jeremias.
303 |DW 012 —Trojnik 45° — Jeremias. 1 szt
304 |DW 051 — Element pomiarowy - Jeremias. 1 szt
305 |DW 010 — Element do czyszczenia — Jeremias. 1 szt
306 |DW 018 — Kolano 45° — Jeremias. 3 szt
307 |DW 013 — Rura dtugosci 1000 mm — Jeremias. 6 szt
308 |DW 015 — Rura dtugosci 500 mm — Jeremias. 2 szt
309 |DW 031 — Kotnierz ptaski — Jeremias. 1 szt
310 |DW 032 — Zakonczenie komina — Jeremias. 1 szt.
311 DW 021 — Wspornik scienny (odlegtos¢ od sciany 50 mm) — Jeremias. 4 szt
UWAGA:

Dla wszystkich wskazanych z nazwy i producenta materialébw i urzadzen, dopuszcza sie
stosowanie rozwigzan rownowaznych pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i

jakosciowych dobranych w projekcie wyroboéw.
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Vl. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

1. Dane ogdlne

Budynek Szkoty Podstawowej w Miedzichowie, zlokalizowany jest w Miedzichowie przy ulicy
Szkolnej 6, 64-361 Miedzichowo na dziatce 0 numerze ewidencyjnym 209/2 obreb Miedzichowo, gmina

Miedzichowo, powiat nowotomyski, wojewddztwo wielkopolskie.

Kubatura ogrzewana budynku 7 396,60 m?.
Powierzchnia ogrzewana budynku 1971,53 m2.
Budynek uzytkowany bedzie przez 186 osdb.

Obiekt nie posiada instalacji chtodzace;.
Wspotczynnik A/V budynku wynosi 0,794

2. Bilans mocy zainstalowanych urzgdzen elektrycznych

Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzgdzen zuzywajgcych inne rodzaje energii, stanowigcych
jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzielaniem mocy urzadzen stuzgcych do
celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku zgodny z projektami branzowymi.
taczna moc urzadzen stanowigcych state wyposazenie budowlano-instalacyjne budynku wynosi
35,000 kW

Czesc¢ zapotrzebowania na energie elektryczng bedzie pokrywane z projektowanej baterii paneli

fotowoltaicznych zlokalizowanych na dachu budynku.

3. Parametry izolacyjnosci cieplnej przegréd budowlanych

3.1. Sciany zewnetrzne 1,633 /0,189 W/m2K *
3.2. Dachy i stropodachy 0,514 /0,146 W/m?K ~
3.3. Podioga na gruncie 0,522 /0,522 W/m?K *
3.4. Okna 1,900/ 0,900 W/m?K~
3.5. Drzwi zewnetrzne 2,500/ 1,300 W/m3K *

" - podano wspotczynniki przenikania ciepta zarowno dla stanu istniejgcego jak i po

przeprowadzeniu termomodernizac;ji.
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4. Zrédio ciepta

Budynek zaopatrywany bedzie w ciepto z powietrznej pompy ciepta wspotpracujgcej z gazowym,
kondensacyjnym kottem wodnym niskotemperaturowym. Zrédio ciepta zasilane jest gazem ptynnym
LPG. taczna moc cieplna zrédta wynosi 174,000 kW.

Zrédto ciepta przygotowuje czynnik grzewczy o parametrach nominalnych 55/45 °C oraz 80/60 °C.

Zrédto ciepta jest w petni zautomatyzowane (wyposazone w automatyke pogodow3).

5. Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek wyposazony jest w wodng , pompowg , dwururowg instalacje centralnego ogrzewania
zabezpieczong zamknietym naczyniem wzbiorczym oraz zaworem bezpieczenstwa.

Instalacja pracuje na parametrach 55/45 °C oraz 80/60 °C.

Instalacja grzewcza podzielona jest na cztery obiegi grzewcze wyposazone w uktady pompowe i
mieszajgce.

Przewody rurowe instalacji grzewczej posiadajg zaprojektowang izolacje cieplng . Instalacja
wyposazona bedzie w grzejniki ptytowe, na ktorych zaprojektowano zawory termostatyczne.

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie sie charakteryzowac nastepujgcymi parametrami sprawnosci

energetycznej :

e sprawnos¢ wytwarzania : NMHg = 2,60

e sprawnos¢ akumulaciji : NHs = 0,95

e sprawnosc przesylu ciepta : NMHd = 0,96

e sprawnos¢ regulacji : NHe = 0,88

e  Srednia moc uktadéw pomocniczych Je = 14 650 W
e Czas pracy instalacji te = 8760 h/a
e  Wspdtczynnik naktadu energii pierwotnej wy = 3,00

o Wspoditczynnik naktadu energii pomocniczej we = 3,00

6. Wentylacja

Budynek wyposazony jest w wentylacje w wentylacje naturalng, grawitacyjng miejscowo
wspomagang wentylatorami wyciggowymi.

taczny strumien powietrza wentylacyjnego : Ve =5 790,00 m3/h
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7. Instalacja cieptej wody uzytkowej

Budynek wyposazony bedzie w tradycyjng, miejscowq instalacje cieptej wody uzytkowej, bez obiegdw
cyrkulacyjnych zasilang z indywidualnych, elektrycznych, pojemnosciowych wymiennikow c.w.u. o
pojemnosci 150 dm3oraz 200 dm?®. Przewody rurowe instalacji c.w.u. posiadajg izolacje cieplna.

Instalacja cieptej wody uzytkowej bedzie sie charakteryzowac¢ nastepujgcymi parametrami sprawnosci

energetyczne;j :

e sprawnos¢ wytwarzania : Nw,g = 0,96

e sprawnos¢ akumulaciji : nw,s = 0,85

e sprawnosc przesylu ciepta : nw,d = 0,80

e sprawnos¢ wykorzystania : NMwe = 1,00

e Srednia moc uktadéw pomocniczych Qe = 3000 W
o Czas pracy instalaciji te = 5840 h/a
o  Wspodtczynnik naktadu energii pierwotnej ww = 3,00

o Wspdtczynnik naktadu energii pomocniczej we = 3,00

8. Instalacja oswietleniowa

Budynek wyposazony jest (i bedzie) w instalacje oswietleniowg opartg o tradycyjne, zarowe i
jarzeniowe zrédta Swiatta.

Jednostkowa moc opraw os$wietlenia budynku wynosi 10,0 W/m?

Oswietlenie uzytkowane jest przez 2000 godzin w ciggu roku z czego 1800 godzin w ciggu dnia i 200
godzin w nocy.

Instalacja oswietleniowa nie posiada zadnych systemow regulacji poziomu oswietlenia ani wptywu
obecnosci ludzi na dziatanie instalacji oswietleniowe;.

Instalacja oswietleniowa sterowana jest recznie.

Roczne jednostkowe zuzycie energii do oswietlenia ocenianego budynku - Liczbowy wskaznik energii

os$wietlenia oszacowano na LENI = 20,00 kWh/m?2 i rok.
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9. Zapotrzebowanie budynku na nieodnawialna energie pierwotng Ep po termomodernizacji.

Budynek bedzie charakteryzowat sie nastepujacymi parametrami energetycznymi :

Zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng energie pierwotng Ep (zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej
samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzoréw swiadectw
charakterystyki energetycznej — DU 2014 z dnia 02/07/2014; poz. 888)

Er = 142,80 kWh/rok i m?

Dopuszczalne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng energie pierwotng Ep wedlug WT 2021

Ep = 95,00 kWh/rok i m?

Budynek spetnia wymogi WT 2021 (dla warunkéw stawianych od 2019 r) ze wzgledu na projektowane

mniejsze do dopuszczalnych wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta Umax. dla przegréd
budowlanych.
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