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Podziemny zbiornik magazynowy
płynnego gazu LPG o pojemności
V = 6400 dm3

Reduktor I stopnia GOK nr kat. 01 266 37
zamontowany wewnątrz kolumny podziemnej
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Zawór elektromsgnetyczny MAG-II
DN 50 w zamykanej skrzynce
naściennej.

Kurek główny DN 25 oraz reduktor
II stopnia BP2303 zamontowany
w zamykanej skrzynce gazowej,
naściennej.

Istniejący hydrant nadziemny
DN 80 o wydajności 10 dm /s3

Oznaczyć strefę zagrożenia wybuchem
Z2 w odległości 1,5 m do obrysu pokrywy
kolumny podziemnej zbiornika.

w odległości 20 m od zbiornika.

zbiornika.
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Data:

Skala:

nr upr. UAN - 7342/5/96

01.

Nr rys :

Projekt zagospodarowania teremu.

Modernizacja źródła ciepła. Instalacja gazowa.

mgr inż. Arkadiusz Chatłas

Obiekt :

Tytuł :

Temat :

Sprawdził :

Modernizacja systemu grzewczego Szkoły Podstawowej w

Miedzichowie, 64-361 Miedzichowo, ul. Szkolna 6.

nr upr. 7131-32/1/PW/2000mgr inż. Wojciech Lisek

Projektował :

ECO - HVAC
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI

Arkadiusz Chatłas
61 - 501 Poznań, ul. Dolna Wilda 88D/57

EKOLOGICZNYCH I ENERGETYCZNYCH

tel: +48 501 561 195
e-mail: biuro@eco-hvac.com.pl


