| Kolumna przytaczeniowa PE Dy32/25
Zasilanie instalacji | izolowana piankg poliuretanowg
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podziemnego 6400 dm”.
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= KOMUNIKACJA Rg YKYzo 5x6mm*2 DO ROZDZIELNICY RW
21.90 i
E
= Istniejaca kratka wentylacji ) HDGs 5x1,5 mm*2 PH90 DO WYtACZNIKA PWP PV
wywiewnej 15x15 cm pod stropem!
- YKYzo 5x6mm*2  \\ DO ROZDZIELNICY RK :
YKY20 5@5 mm"2 |\ \DO ROZDZIELNICY RP
T\ Powierzchnia pomieszczenia F = 27,30 m
\ '\ Wysokos¢ pomieszczenia h = 3,45 m
Kubatutra pomieszczenia V = 94,20 m
nuwnh g Grsousinoccera o= amooy
@) Bednarka FeZn 25x4 h=0.3m  Sw1]
Czujnik detekcji gazu DE. i
- montaz bezposrednio
nad posadzka kotiowni Projektowany komin oraz czopuch ze
stali nierdzewnej w wykonaniu szczelnym,
L — izolowany o $rednicy wewnetrznej 200 mm.
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Gasnica proszkowa 4kg ABC/E \J
< Hpom. 3,00 m
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1/RW Z2/RW
AGW VOLCANO VR MINI (VTS) AGW VOLCANO VR MINI (VTS)
H montazu = * 5,50 m nad posadzke. H montazu = * 5,50 m nad posadzke.
AGW zabezpieczy¢ obudowg z AGW zabezpieczy¢ obudowg z
siatki w ramie z kontownika siatki w ramie z kontownika
Hpom. 3,10
SALA SPORTOWA pom. >
294.0
AGW VOLCANO VR MINI (VTS)
H pontazu = + 5,50 m nad posadzke.
AGW zabezpieczy¢ obudowg z AGW VOLCANO VR MINI (VTS)
siatki w ramie z kontownika H =+ 5,50 m nad posadzke.
AGW zabezpieczy¢ obudowg z
siatki w ramie z kontownika
Z3/RW Z4/RW
[@)

AWP K [Q]  Awaryjny wytacznik pradu kotiowni
PWP PV [Q] Przeciwpozarowy wytacznik pradu fotowoltaiki

PWP [O]  Przeciwpozarowy wytacznik pradu
- Rozdzielnice

S\E Szyna wyréwnania potencjatow

PANEL FOTOWOLTAICZNY FU380M SILK PRO 380W

Uwagi

1. Moduty podfgczac przy pomocy ztaczek MC4

2. Konstrukcje wsporczg podiaczy¢ do istniejacej instalacji odgromowej
3. Cato$c prac nalezy wykonac zgodnie z PN-IEC 60364.

Przejscia przez strefy przeciwpozarowe nalezy uszczelnic ogniowo.

3 Spectra Lighting Tajfun 50W 5500 (5500 lm; 500 W)

Uwaga: Instalacje oprzewodowania prowadzi¢ w korytkach typu BAKS 50 system montazowy DS-H4N

llosc paneli 66 szt.

Temat :

Modernizacja systemu grzewczego budynku Szkoty Podstawowej w Miedzichowie

Jednostka projektowa:
ECO - HVAC
KOMPLEKSOWA OBSLUGA INWESTYCJI

EKOLOGICZNYCH | ENERGETYCZNYCH
Arkadiusz Chattas
61 - 139 Poznan, ul. Jana Pawta Il 14 (p.112)

tel/fax: 0 61/ 870 17 09, mob: 0 501 561 195
RPE LUX Sp. z 0.0.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

60 - 682 Poznan, os. Bolestawa Smia’fego 12
mob: +48 501554636

Gmina Miedzichowo
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Branza: Instalacje elektryczne . E 1
Tytut: Rzut Parteru Instalacja elektryczna Skala: 100
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