
Hpom. 3,00 m

POM. GOSP.

12.20

SALA KOMPUTEROWA

41.20

JADALNIA

86.52

SALA SPORTOWA

294.0
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KOMUNIKACJA

21.90

Hpom. 3,10 m

Hpom. 3,20 m

Hpom. 3,20 m

Hpom. 3,47 m

Istniejąca kratka wentylacji
wywiewnej 15x15 cm pod stropem
kotłowni.

Kocioł gazowy kondygnacyjny
VIESSMANN VITOCROSSAL 200

Projektowany komin oraz czopuch ze
stali nierdzewnej w wykonaniu szczelnym,
izolowany o średnicy wewnetrznej 200 mm.
Elementy instalacji kominowej zgodnie z
zestawieniem.

Powierzchnia pomieszczenia F = 27,30 m
Wysokość pomieszczenia h = 3,45 m
Kubatutra pomieszczenia V = 94,20 m
Zainstalowana moc cieplna Q = 200,00 kW
Obciążenie cieplne pomieszczenia q = 2125 W/m
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Istniejący kanał nawiewny
typu "Z" o wymiarach 30x15 cm.

CM2C o mocy 174 kW.

Projektowana kratka wentylacji
wywiewnej 15x15 cm bezpośrednio
nad posdzką kotłowni.
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Kolumna przyłączeniowa PE Dy32/25
izolowana pianką poliuretanową
w osłonie aluminiowej
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Skrzynka gazowa 
600x600x300

Skrzynka gazowa 
600x600x300

Reduktor II stopnia
Zawór elektromagnetyczny

GOK nr kat. 01 266 37
MAG II, DN 50, kołnierzowy.

Zasilanie instalacji
gazowej ze zbiornika
podziemnego 6400 dm .3

Czujnik detekcji gazu DEX
- montaż bezpośrednio 
  nad posadzką kotłowni.

RG

PWP
PWP PV

ISTNIEJACY

PROJEKTOWANY

Inwerter PV

RPV

RK

RW

AGW VOLCANO VR MINI (VTS)

H            = + 5,50 m nad posadzkę.

AGW zabezpieczyć obudową z

siatki w ramie z kontownika

AGW VOLCANO VR MINI (VTS)

H            = + 5,50 m nad posadzkę.

AGW zabezpieczyć obudową z

siatki w ramie z kontownika

montażu
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H            = + 5,50 m nad posadzkę.
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siatki w ramie z kontownika

montażu

AGW VOLCANO VR MINI (VTS)

H            = + 5,50 m nad posadzkę.

AGW zabezpieczyć obudową z

siatki w ramie z kontownika

montażu

Z1/RW Z2/RW

Z3/RW Z4/RW
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KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI
ECO - HVAC

mgr inż. Radosław Jackowski

ul.Szkolna 6, 64-361 Miedzichowo
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich

Inwestor : Gmina Miedzichowo

 mob: +48 501554636
60 - 682 Poznań, os. Bolesława Śmiałego 12

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RPE LUX Sp. z o.o.

Jednostka projektowa:

Temat :

Uwagi

1. Moduły podłączać przy pomocy złączek MC4

2. Konstrukcję wsporczą podłączyć do istniejącej instalacji odgromowej

Szyna wyrównania potencjałów

PWP Przeciwpożarowy wyłacznik prądu

Rozdzielnice

PANEL FOTOWOLTAICZNY FU380M SILK PRO 380W

3. Całość prac należy wykonać zgodnie z PN-IEC 60364.

Przejścia przez strefy przeciwpożarowe należy uszczelnić ogniowo.

PWP PV Przeciwpożarowy wyłacznik prądu fotowoltaiki

ul.Poznańska 12, 64-361 Miedzichowo

Uwaga: Instalację oprzewodowania prowadzić w korytkach typu BAKS 50 system montażowy  DS-H4N

Ilość paneli 66 szt.

HDGs 5x1,5 mm^2 PH90 DO WYŁACZNIKA PWP PV

YKYżo 5x25 mm^2 DO ROZDZIELNICY RPV

YKYżo 5x6mm^2 DO ROZDZIELNICY RW

YKYżo 5x6 mm^2 DO ROZDZIELNICY RK

AWP K

AWP K Awaryjny wyłacznik prądu kotłowni

HDGs 5x1,5 mm^2 PH90
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Modernizacja systemu grzewczego budynku Szkoły Podstawowej w Miedzichowie

upr. nr WKP/0150/POOE/O8

Zamontować

Gaśnica proszkowa 4kg ABC/E
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Zamontować drzwi IE60

Bednarka FeZn 25x4 h=0,3m


