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Rzędna terenu

Zagłębienie

Średnica

Rzędna osi przewodu

Odległość
Długość

Spadek

28,50 m

Rura PE Dy32; SDR11

3,50 m

Rura PE Dy32; SDR11 Rura PE Dy32; SDR11

Kolumna podziemna zbiornika
magazynowego 6400 dm .3

3Zbiornik 6400 dm

Płyta betonowa 130x550x20 cm
wylewana na budowie.
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Taśma ostrzegawcza szerokości
10 cm z folii PE w kolorze żółtym
z napisem "GAZ" z wtopionym drutem
identyfikacyjnym Cu DY 1,50 mm2

Taśma ostrzegawcza szerokości
10 cm z folii PE w kolorze żółtym
z napisem "GAZ" z wtopionym drutem
identyfikacyjnym Cu DY 1,50 mm2

62,40

Kolumna przyłączeniowa PE Dy32/25
izolowana pianką poliuretanową
w osłonie aluminiowej

Skrzynka gazowa 
600x600x300
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ECO - HVAC
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI

Arkadiusz Chatłas
61 - 501 Poznań, ul. Dolna Wilda 88D/57

EKOLOGICZNYCH I ENERGETYCZNYCH

tel: +48 501 561 195; e-mail: biuro@eco-hvac.com.pl
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Profil podłużny gazowej instalacji zbiornikowej LPG.

Modernizacja źródła ciepła. Instalacja gazowa.

Modernizacja systemu grzewczego Szkoły Podstawowej w
Miedzichowie, 64-361 Miedzichowo, ul. Szkolna 6.


