Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny
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Analogicznie przekrdj poprzeczny
zjazdu zwyklego strona prawa taki
sam dla strony lewej.

przekroj ze zjazdem zwyktym

pobocze - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm

Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny
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KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ:
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pobocze - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU ZWYKLEGO:

warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S min. gr. 4 cm
skropienie warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2
warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W min. gr. 4 cm

warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S min. gr. 4 cm
skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2
warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W min. gr. 4 cm

skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

min. gr. 15cm

warstwa wzmacniajgca - stabilizacja gruntu cementem Rm= 2,5 MPA - 5,0 MPa

min. gr. 15cm

istniejgce podioze zjazdu

KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ:

warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S min. gr. 4 cm
skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2
warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W min. gr. 4 cm

skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,8 kg/m2

podbudowa zasadnicza - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm min. gr. 15 cm

warstwa wzmachiajgca - stabilizacja gruntu cementem Rm= 2,5 MPA - 5,0 MPa min. gr. 15 cm

istniejgce podtoze drogi

Grubo$¢ tagczna  min. 38 cm

Grubosé faczna  min. 38 cm

skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm min. gr. 15 cm

warstwa wzmacniajgca - stabilizacja gruntu cementem Rm= 2,5 MPA - 5,0 MPa min. gr. 156 cm

istniejgce podioze drogi

Grubos¢ taczna  min. 38 cm

UWAGA:
1. Zjazdy zwykte szerokosci 4,0 m na odcinku prostym zjazdu. Wartosc rysunkowa
mierzona w granicy pasa drogowego.
2. Pobocza z kruszywa famanego obustronne szerokosci 0,50 m.
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