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1. CZESC OPISOWA

1.1. Podstawa opracowania

— Zzlecenie Inwestora
— wizja lokalna, inwentaryzacja

— obowigzujgce normy i przepisy budowlane

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

Projekt remontu budynku Urzedu Gminy - zakres robét budowlanych polegajacy na:
— wymianie stolarki drzwiowej wewnetrznej,

— malowanie pomieszczen kondygnacii |, Il i lll wg rysunkéw,

— wymiana ptytek na schodach zewnetrznych,

— wykonanie bruzdowania pod nowoprojektowane instalacje c.o.
Projekt remontu budynku mieszkalno - gospodarczego - zakres robét budowlanych polegajgcy na:

— malowaniu klatki schodowej oraz korytarza czesci wspolnych

— wykonanie bruzdowania pod instalacje c.0. w pomieszczeniu komunikaciji.

1.3.  Charakterystyczne parametry

Charakterystyka budynek Urzedu razem nr 12-13 :

powierzchnia zabudowy budynku: 279,82m2
powierzchnia uzytkowa budynku: 573,3 m2
kubatura brutto budynku: 2839,21 m3
wysokos¢ budynku: budynek niski
llos¢ kondygnacji nadziemnych: 4(2nr13)
llo$¢ kondygnacji podziemnych: 0

Charakterystyka budynek mieszkalno-gospodarczy nr 14 :

powierzchnia zabudowy budynku: 173,3 m2
powierzchnia uzytkowa budynku: 289,6 m2
kubatura brutto 1140 m3
wysokos¢ budynku: budynek N niski
llo$¢ kondygnacji nadziemnych: 2

llos¢ kondygnacji podziemnych: 0

ilo$¢ lokali mieszkalnych : 2



1.4. Forma architektoniczna i funkcja obiektéw

Budynek Urzedu Gminy jest wykonany w technologii tradycyjnej, posiada 4 kondygnacje nadziemne,
w tym piwnice. Sciany budynku wykonano z cegty ceramicznej na zaprawie cementowo- wapiennej o
zmiennych grubosciach muru. Do gtéwnej czesci budynku Urzedu przylega nizsza cze$¢ budynku

Z pomieszczeniami biurowymi i pomieszczeniem sali narad. Dach ptaski izolowany, kryty papa,
konstrukcja klatki schodowej i stropow zelbetowa.

Budynek mieszkalno-gospodarczy wykonany w technologii tradycyjnej, posiada 2 kondygnacje
nadziemne. Sciany budynku wykonano z cegty ceramicznej na zaprawie wapiennej z dodatkiem
cementu o zmiennych grubosciach muru, czesciowo izolowane w czesci pietra ptytami ze styropianu.

Dach ptaski kryty papa, konstrukcja klatki schodowej Zzelbetowa.

1.5. Rozwigzania architektoniczno — materiatowe

Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy doktadnie sprawdzi¢ powierzchnie Scian, sufitow. Warstwy
tynkow, sufitéw, ktdre po ocenie z wizji lokalnej sg w ztym stanie technicznym i stabej przyczepnosci
nalezy usungc¢. Podtoze chtonne zagruntowac preparatem gruntujgcym. Istniejgce drzwi wewnetrzne
zdemontowac otwory przygotowaé¢ do wstawienia nowych drzwi, lokalizacja drzwi do wymiany
wedtug rysunkéw.

Usungc¢ wierzchnig warstwe ptytek ze schodow zewnetrznych, przygotowac poditoze poprzez
czyszczenie i odkurzanie.

Przystapi¢ do wykonywania robét zgodnie z specyfikacjami technicznymi i wytycznymi producenta.
Nalezy wykonac¢ bruzdowanie w budynku Urzedu Gminy pod nowoprojektowane instalacje c.o. oraz
w pomieszczeniu komunikacji budynku mieszkalno-gospodarczego pod instalacje c.0. Po wykonaniu
bruzdowania i montazu instalacji powstaty otwor nalezy wyréwnac poprzez tynkowanie i malowanie.

Sciany - roboty malarskie

Sciany tynkowane i z g-k nalezy malowaé wg. oznaczania na rysunkach farbg odporng na
zabrudzenia i zniszczenia satynowg np. Tikkurila Optiva Satin Matt 7. W kolorystyce wedtug
rysunkéw. Ostateczny kolor potwierdzi¢ z Inwestorem i Projektantem w trakcie realizacji po
natozeniu. Podtoze nalezy przygotowac, przez oczyszczenie i zastosowanie farby gruntujgcej np.

Tikkurila Optiva Primer.

Sufity — roboty malarskie

Sufity malowane farbami w kolorze biatym np. farbg odporng na zabrudzenia i zniszczenia satynowg
np. Tikkurila Optiva Satin Matt 7. Podtoze nalezy przygotowac, przez oczyszczenie i zastosowanie
farby gruntujgcej np. Tikkurila Optiva Primer.



Drzwi — roboty malarskie (budynek mieszkalno - gospodarczy)

Drzwi w budynku mieszkalno-gospodarczym (lokalizacja wedtug rysunku) nalezy zdjg¢ lub
zabezpieczy¢ okucia, oszlifowaé i odpyli¢ powierzchnie, nastepnie natozy¢ odpowiedni podktad np.
Tikkurila Everal Aqua Primer i pomalowac farbg np. Tikkurila Everal Aqua.

Instalacje wewnetrzne — roboty malarskie (budynek mieszkalno - gospodarczy)

Kaloryfery, rurki instalacji wewnetrznych w budynku mieszkalno- nalezy wyczyscic i odttuscic,
fragmenty z widocznymi oznakami rdzy oczysci¢ szczotkg druciang lub papierem Sciernym. Jezeli
stara farba tuszczy sie trzeba jg usungc, a odstoniete metalowe czesci zagruntowac farbg
podktadowg o wtasciwosciach antykorozyjnych (np. Tikkurila Rostex Super Akva).

Kaloryfery, rurki przetrze¢ papierem $ciernym, by zmatowi¢ powierzchnie, a nastepnie odpyli¢, np.
przecierajac scierka lub uzywajac odkurzacza. Na tak przygotowane powierzchnie mozna naktadaé
farbe nawierzchniowa np. Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40. Kolor taki sam jak kolor $cian.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi wewnetrzne np. Porta Line model C.1, kolor orzech bielony.
Przed wykonaniem stolarki nalezy wykona¢ szczeg6towe pomiary istniejgcych otwordw.

Wykonanie wymiany drzwi zgodnie z specyfikacjami technicznymi STWIOR.

Piytki na schodach zewnetrznych

Uktad oraz lokalizacja ptytek wedtug dokumentaciji projektowej.
Parametry:

- gres nieszkliwiony, powierzchnia naturalna,

- stopien antyposlizgowosci R10,

- Odpornos¢ na Scieranie wgtebne <140mm3,

- nasigkliwos¢ E <0,05%,

- wytrzymatos¢ na zginanie >42 N/mm2,

- format 60x30cm, grubosé 0,8 mm

- ptytki na schodach z rowkami antyposlizgowymi.

np. Porcelaingres — kolor Anthracite

1.6. Dane charakteryzujgce wptyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Budynek w wyniku planowanych prac budowlanych nie bedzie stanowi zagrozenia dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Zgodnie z §11 ust 2 pkt 11 (rozporzadzenia w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego)



— zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow,
Planowane roboty budowlane nie powodujg zmian w zapotrzebowaniu obiektu w wode

i odprowadzania sciekdw.

- emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Nie przewiduje sie, aby planowane roboty budowlane miaty wptyw na srodowisko przez emisje

zanieczyszczen gazowych.
- rodzaj iilosci wytwarzanych odpadéw,

Planowane roboty budowlane nie powodujg zmian wytwarzanych odpadéw.

- wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Nie przewiduje sie, aby w lokalu w wykonaniu planowanych robét budowlanych powstata emisja

hatasu i wibracji mogaca stanowi¢ zagrozenie dla srodowiska lub zdrowia ludzi.

- wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — majgc na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie
lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Drzewostan, powierzchnia ziemi, gleba i wody nie ulegajg naruszeniu w zwigzku z planowanymi

robotami budowlanymi.

1.7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Podstawy prawne:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki | ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r., Nr 75, poz.
690, z pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych | terenéw
(Dz.U.10.109.719).

Roboty budowlane budynkéw przewidziane w zakresie remontu dotyczg wytgcznie zakresu zlecenia

i _nie wptywaja na zmiane warunkéw ochrony przeciwpozarowej.




Charakterystyka budynek Urzedu razem nr 12-13 :

powierzchnia zabudowy budynku: 279,82m?
powierzchnia uzytkowa budynku: 573,3 m?
kubatura brutto budynku: 1833,53 m?+ nr 13
wysokos¢ budynku: budynek niski
llos¢ kondygnacji nadziemnych: 4(2nr13)

llos¢ kondygnacji podziemnych: 0

Charakterystyka budynek mieszkalno-gospodarczy nr 14 :

powierzchnia zabudowy budynku: 173,3 m?
powierzchnia uzytkowa budynku: 289,6 m?
kubatura brutto 1140 m?
wysokos¢ budynku: budynek N niski
llo$¢ kondygnacji nadziemnych: 2

llo$¢ kondygnacji podziemnych: 0

ilo$¢ lokali mieszkalnych : 2

Kateqgoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacii i w pomieszczeniach,

w ktorych przebywaé¢ mogg jednoczesnie wieksze grupy ludzi:

1 Grupa wysokosci ,N”

2. Kategoria zagrozenia ludzi ZL

Podziat obiektu na strefy pozarowe:

istniejgce strefy pozarowe - ZL Ill urzad, biblioteka
istniejgce strefy pozarowe - ZL IV mieszkalna

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania

ognia elementéw budowlanych:

Budynek urzedu ZL Il niski, wymagania klasy ,C” odpornosci pozarowej wg §212 rozporzadzenia
[1].

Budynek mieszkalno-gospodarczy ZL IV niski, wymagania klasy ,D” odpornosci pozarowej wg §212
rozporzgdzenia [1].

§ 216. 1. Elementy budynku. odpowiednio d
§ 213 oraz § 237 ust. 9. co najmniej wyma

<lasy odpornosci pozarowej. powinny spelniaé. z zastrzezeniem
/ ponizszej tabeli

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *

Klasa odpornosci
pozarowej budynku konstrukcja
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- wszystkie elementy budowlane nalezy wykonac jako nierozprzestrzeniajgce ognia.

Roboty budowlane w budynku przewidziane sg w ramach remontu nie wptywajg na pogorszenie
warunkéw ochrony przeciwpozarowej. Zaleca sie opracowanie operatu ochrony ppoz. budynkéw w
celu sprawdzenia zgodnosci z aktualnymi przepisami pozarowymi i obowigzujgcymi warunkami

technicznymi.

2. UWAGI OGOLNE

Wszystkie stosowane materiaty, wyroby i urzadzenia muszg posiadac: aprobate

techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B” lub
Swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen poddozorowych albo:
dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E”, ,O”) lub
deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, Polskimi Normami i przepisami budowlanymi,

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.

Nazwy materiatéw, urzgdzen podano jako przyktadowe, bedgce podstawa do wykonania obliczen
technicznych i okreslajgce ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji mozna stosowac inne
materiaty i urzgdzenia , ktére posiadajg parametry techniczne takie samie lub lepsze od niz
parametry materiatobw wskazanych w projekcie po uzyskaniu zgody inwestora i projektanta.

W przypadku stwierdzenia podczas prowadzonych robét istotnych réznic w stosunku do stanu
opisanego w projekcie i pozostatych opracowaniach dokumentacji projektowej nalezy bezzwtocznie
powiadomié¢ projektanta celem podjecia decyzji 0 dalszym postepowaniu.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajgcg aktualne uprawnienia
budowlane do prowadzenia i nadzorowania robét budowlanych w petnym zakresie. Do odbioru rob6t
zwigzanych z instalacjami osoby z uprawnieniami w wymaganym zakresie.

Plac budowy po wykonaniu prac nalezy oczysci¢, ewentualnie uszkodzone nawierzchnie i zielen

odtworzyc¢.

Opracowat: mgr inz. arch. Tomasz Kusznierow



3. INFORMACJA BIOZ

Zgodnie z art. 20 pkt. 1B Prawa Budowlanego o ochronie zdrowia ze wzgledu na specyfikacje
projektowanego obiektu podajemy wykaz zagrozen i czynno$ci, jakich nalezy przestrzegac przy
prowadzeniu robét budowlanych. Jednoczesnie zwracamy uwage, ze zgodnie z art. 21a pkt. 1
kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia przed rozpoczeciem budowy planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3.1. Zakres robét
- malowanie scian i sufitéw

- wymiana drzwi wewnetrznych

- wymiana ptytek na schodach zewnetrznych

Sposob wykonywania robot:

Roboty wykonane zostang w sposoéb tradycyjny. Odpady materiatéw budowlanych oraz elementy
demontowane, nalezy zutylizowa¢ w spos6b zgodny z prawem i sktadowa¢ w miejscach do tego

wyznaczonych.

3.2. Kolejnos¢ realizaciji

- jednoetapowo

3.3. Wykaz istniejacych obiektow

Budynek urzedu, budynek mieszkalno-gospodarczy.

3.4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy istniejgcej infrastruktury podziemnej i napowietrznej oraz kottownia, sie¢ gazowa, oraz

zbiornik na gaz ptynny, mogg stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robét budowlanych

W trakcie wykonywania robo6t budowlanych nalezy przestrzega¢ ogolnych zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczegolnosci nalezy zwréci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:

1. praca na wysokosci (dopuszcza sie do pracy na wysokosci tylko osoby posiadajgce
odpowiednie badania lekarskie),



w

N o g s

3.6.

zastosowanie materiatéw i urzgdzen ciezkich,

stosowanie materiatow zrgcych lub cuchngcych - chemikaliéw niebezpiecznych grozacych
zatruciem lub uszkodzeniem powtoki skérnej,

praca z narzedziami elektrycznymi (elektronarzedzia, spawanie),

wystepowanie gorgcej wody oraz zgrzewania materiatow,

hatas pochodzacy od maszyn i urzgdzen,

w przypadku wykonywania odkrywek i otworéw w murach posadzkach, stopach zachowac
uwage na wystepowaniem instalacji nie zewidencjonowanych,

W trakcie robét budowlano-instalacyjnych nalezy przede wszystkim chroni¢ gtowe i oczy.
Bezwzglednie uzywaé okularéw ochronnych, kaskéw, rekawic i obuwia z ostong palcow.
Bezwzglednie stosowac ré6znego rodzaju ostony, zabezpieczenia, siatki poziome i pionowe,
balustrady i odbojnice. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji robét muszg by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikoéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Roboty beda prowadzone przez firmy posiadajgce niezbedne uprawnienia do prowadzenia robét

budowlanych. Pracownicy posiada¢ winni wszelkie niezbedne uprawnienia. Przed przystgpieniem do

wykonywania robét budowlanych nalezy w nastepujgcy sposdb dokonac przeszkolenia pracownikéw

w zakresie przepiséw bhp przez osobe uprawniong:

1.

3.7.

poinformowanie pracownikow przez osobe prowadzacg szkolenie o wystepujgcych
zagrozeniach,

przekazanie pisemnej instrukcji obstugi urzadzen i maszyn,

umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji BHP dla wykonywanych robét szczegdlnie
niebezpiecznych,

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i

sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub

innych zagrozen:

1

Teren budowy ogrodzony, w spos6b uniemozliwiajgcy przebywanie osobom postronnym.
Ewentualne przejscia w poblizu budowy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i
zorganizowane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo.

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji rob6t muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.
Szkolenie informujgce o zagrozeniach wynikajgcych z prowadzenia robét budowlanych
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10.

11.

Oznakowanie i trwate zabezpieczenie miejsc grozacych w szczegdlnosci przysypaniem
ziemig lub upadkiem z wysokosci,

Oznakowanie drég ewakuacyjnych i ciggdw komunikacyjnych

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkdéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

Bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby.

Czytelne oznakowanie lokalizacji urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego

w trakcie robét budowlano - instalacyjnych nalezy przede wszystkim chroni¢ gtowe i oczy
bezwzglednie uzywac okularéw ochronnych, kaskéw, rekawic i obuwia z ostong palcow
bezwzglednie stosowac réznego rodzaju ostony, zabezpieczenia, siatki poziome i pionowe,

balustrady i odbojnice.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy obiekt odtgczy¢é dziatajgce instalacje, w tym
elektroenergetycznej, gazowej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej.

Roboty nalezy wstrzymac w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

Opracowat: mgr inz. arch. Tomasz Kusznierow
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4. CZESC RYSUNKOWA:
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Rzut piwnicy_nr 01— skala 1:100
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Rzut parteru_nr 02— skala 1:100
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Rzut | Pietra_nr 03— skala 1:100
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Rzut Il Pietra_nr 04— skala 1:100
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Rzut budynku mieszkalnego_nr 05— skala 1:100
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Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej_nr 06— skala 1:100
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