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PROJEKT TERMOMODERNIZACJI 

 
 
nazwa zamierzenia budowlanego,  
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
W MIEDZICHOWIE 
 
adres i kategoria obiektu budowlanego  
UL. SZKOLNA 6, 64-361 MIEDZICHOWO 
DZ. NR 209/2, OBRĘB MIEDZICHOWO 
KATEGORIA IX 
 
nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrębu ewidencyjnego oraz numery 
działek ewidencyjnych 
DZ. NR  58/8, OBRĘB JABŁONKA STARA (0005) 
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: MIEDZICHOWO (301503_2) 
 
inwestor, adres 
GMINA MIEDZICHOWO, UL. POZNAŃSKA 12, 64-361 MIEDZICHOWO 
 
data opracowania 
20.06.2022 
 
branża 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
 
 

projektant 
MGR INŻ. ANDRZEJ BARANOWSKI 
specjalność instalacyjna w zakresie sieci i instalacji elektrycznych 
UPR. BUD. WKP/0436/POOE/18 
 
OŚWIADCZENIE 
Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Ustawy Prawo budowlane z wszystkimi 
późniejszymi zmianami oświadczam, że wymieniony projekt TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ W MIEDZICHOWIE 
wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
MGR INŻ. ANDRZEJ BARANOWSKI, UPR. BUD. NR WKP/0436/POOE/18 

Andrzej Tomasik
Prostokąt
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I. OPIS TECHNICZNY 
  
1.0   PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu instalacji odgromowej w ramach 
termomodernizacyjnych budynku Szkoły Podstawowej w Miedzichowie, ul. Szkolna 6, 64-
361 Miedzichowo. 
 
 
2.0 ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
2.1 Zakres opracowania. 
Opracowanie obejmuje: 
• remont instalacji odgromowej. 
 
2.2 Podstawa opracowania. 
Podstawą wykonania projektu były: 
• projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji, 
• obowiązujące zasady projektowania instalacji elektrycznych oraz Polskie 

Normy. 
 
 
3.0 OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 
 
 
3.1 Demontaże 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy całkowicie zdemontować istniejącą 
instalację odgromową. Materiały z demontażu zagospodarować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami. 
 
3.2 Remont instalacji odgromowej 
Remont instalacji odgromowej wykonać instalując zwody odgromowe, po trasie 
istniejących zwodów, po wykonaniu robót termomodernizacyjnych dachu. 
Zwody poziome wykonać z drutu stalowego ocynkowanego o średnicy 8mm układanego 
na podstawach dostosowanych do pokrycia dachu. Do siatki zwodów przyłączyć wszystkie 
elementy metalowe takie jak rynny, drabiny, attyki, opierzenia, maszty antenowe itp. 
Kominy powinny być chronione za pomocą zwodów pionowych lub pierścieniowych, gdy 
nie znajdują się one w przestrzeni ochronnej istniejącego układu zwodów. Wysokość 
zwodu pionowego na kominie powinna być taka, by cały komin znalazł się w przestrzeni 
ochronnej zwodu. 
Przewody odprowadzające wykonać z drutu StZn o średnicy 8mm ułożonego w warstwie 
ocieplenia pod tynkiem w rurkach odgromowych RSO o grubości ścianki ≥ 3mm i 
wytrzymywanym napięciu udarowym ≥ 100kV. Przewody przyłączać do istniejącego 
uziomu otokowego poprzez złącza kontrolne, instalowane w puszkach podtynkowych na 
ścianie budynku. Powykonawczo przeprowadzić pomiary rezystancji uziomu dla 
wszystkich złączy probierczych na przewodach odprowadzających. 
Projektuje się sprawdzenie i remont istniejącego uziomu otokowego. Stan uziomu należy 
sprawdzić przez pomiary i wykopy testowe, a ewentualne ubytki lub elementy 
skorodowane odtworzyć z użyciem taśmy StZn 30x4mm. 
 
3.3 Uwagi do wykonawcy 
Instalacja odgromowa budynku być wykonane przy zachowaniu obowiązujących 
przepisów oraz wymagań Polskich Norm.  
Wszystkie zastosowane materiały budowlane muszą posiadać dopuszczenie do 
udostępniania na rynku krajowym i stosowania przy wykonywaniu robót 
budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. 
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Powykonawczo przeprowadzić badania i pomiary wykonanej instalacji zgodnie z 
normą PN-HD 60364-6. 
 
 
 

Projektant: 
mgr inż. ANDRZEJ BARANOWSKI  
upr. nr WKP/0436/POOE/18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 



 6 

 
 



 7 

 

 
 
 




