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JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: MIEDZICHOWO (301503_2) 

 

inwestor, adres 

GMINA MIEDZICHOWO, UL. POZNAŃSKA 12, 64-361 MIEDZICHOWO 
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projektant 
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UPR. BUD. NR 38/P/98 
 
 
 
 
 
OŚWIADCZENIE 
Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku  
Ustawy Prawo budowlane z wszystkimi późniejszymi zmianami 
oświadczam, że wymieniony projekt ROZBIÓRKI 
 
nazwa zamierzenia budowlanego,  
ROZBIÓRKA  
BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO 
 
adres i kategoria obiektu budowlanego  
60-182 POZNAŃ, UL. PERZYCKA 
 
KATEGORIA III – bud. garażowy  
 
nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrębu ewidencyjnego oraz numery działek ewidencyjnych 
DZ. NR 39/2 
OBRĘB 38 MIEDZICHOWO, 
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: MIEDZICHOWO (301503_2) 
 
wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
 
MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ TOMASIK, UPR. BUD. NR 38/P/98 
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RYSUNKI  

1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

2. PRZEKRÓJ – SCHEMAT 

 

 

 

A.                OPIS DO PROJEKTU ROZBIÓRKI 

 

A.1.0   PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem projektu jest rozbiórka budynku gospodarczo - garażowego.  

 

A.2.0   ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

Na działce nr jest zlokalizowany budynek gospodarczo - garażowy przeznaczony do 

rozbiórki. 

 

 
Fot. nr 1. Zdjęcie satelitarne terenu działki. https://mapy.geoportal.gov.pl/ 

https://mapy.geoportal.gov.pl/
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A.3.0  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 

Projekt zakłada rozebranie budynku gospodarczo - garażowego i uporządkowanie 

terenu.  Po wykonaniu prac rozbiórkowych teren działki zostanie wyrównany i 

uprzątnięty. 

 

A.4.0   PODSTAWA FORMALNA WYKONANIA PROJEKTU 

• Zlecenie inwestora 

• Wizja lokalna przeprowadzona przez autorów opracowania w 2022 r. 

• Inwentaryzacja budynków 

 
A.5.0  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – DANE WIELKOŚCIOWE 

 

BUDYNEK DO ROZBIÓRKI 

 

Dane wielkościowe 

 

 

A.6.0  OPIS INWENTARYZACYJNY BUDYNKU 

 

BUDYNEK 

Jest to budynek 1-kondygnacyjny, bez podpiwniczenia.  

Budynek został wybudowany w technologii tradycyjnej. Ściany są murowane z cegły 

ceramicznej. Grubości ścian nośnych wynoszą 25 cm. Budynek jest przekryty dachem 

stromym, dwuspadowym, pokryty dachówką cementową.  

Dach budynku stanowi konstrukcja ciesielska – układ krokwi drewnianych i płatwi. 

Stolarka drzwiowa jest wykonana z drewna. Ściany wewnętrzne i zewnętrze zostały 

otynkowane zaprawą wapienno-piaskową. Posadzki budynku są wykonane z betonu. 

Budynek jest wyposażony w instalacje elektryczne i przyłączony do sieci. 

Stan techniczny budynku 

Stan techniczny budynku można określić jako zadawalający. Budynek jest 

użytkowany. 

 

A.7.0      PROWADZENIE PRAC ROZBIÓRKOWYCH 

 

Opis przedstawia zakres prac w odpowiedniej kolejności, które trzeba 

zastosować. 

  

Budynek przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć w następujący sposób – 

teren należy wygrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych i 

niepowołanych, organizacja prac winna zapewnić wykonywanie wszelkich prac na 

terenie działki i nie powodować zjawisk uciążliwych dla środowiska i działek 

sąsiednich tzn. nie powodować ponadnormatywnego hałasu, przedostawania się pyłu 

i kurzu oraz wszelkich innych.  

Prace prowadzić wg poniższego opisu. 

 Wszystkie wielkości 
liczbowe przyjęto z 
tolerancją +/- 5 % 

wynikającą   
z tolerancji 

pomiarów 

BUDYNEK DO ROZBIÓRKI – BUDYNEK GARAŻOWY 
 

 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 74,23 m2 
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA 74,23 m2 
KUBATURA 256 m³ 
WYSOKOŚĆ do 4,77 m 
LICZBA KONDYGNACJI 1  
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A.7.1.  Rozbiórka budynku - założenia ogólne 

Przed rozpoczęciem prac należy skutecznie zabezpieczyć teren przed możliwością 

przedostania się na teren prac  

Założono prowadzenie prac z podziałem na następujące etapy: 

 

▪ Odcięcie (odłączenie) wszystkich mediów i zabezpieczenie przyłączy 

▪ Demontaż instalacji, stolarki drzwiowej i okiennej 

▪ Rozebranie pokrycia i konstrukcji dachu – dachówka, deskowanie/łacenie, 

krokwie, murłaty 

▪ Rozebranie ścian murowanych kondygnacji – ściany nośne i działowe. 

 

A.7.2.  Prace rozbiórkowe- elementy wykończeniowe i instalacje 

Prace rozbiórkowe należy rozpocząć od demontażu wszystkich  dających się 

zdemontować elementów wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych. 

Równocześnie należy zdemontować wszelkie nieczynne instalacje wewnętrzne po 

wcześniejszym odłączeniu od sieci zewnętrznych i zabezpieczeniu. 

 

A.7.3.  Prace rozbiórkowe- konstrukcja budynku  

Po rozbiórce wszystkich elementów wykończeniowych i demontażu wszelkich 

instalacji należy przystąpić do rozbiórki elementów konstrukcyjnych budynku. Prace 

należy rozpocząć od rozebrania dachu. Rozebranie dachu należy prowadzić w sposób 

zapewniający nienaruszalność ściany nośnej. Prace należy prowadzić nie powodując 

przy tym wstrząsów i drgań mogących naruszyć konstrukcję ścian. Następnie należy 

rozebrać ściany wewnętrzne i zewnętrzne. Prace należy prowadzić przy użyciu 

ręcznego sprzętu mechanicznego. Po rozebraniu wszystkich ścian ponad poziomem 

terenu należy rozebrać części podziemne, tzn. ściany fundamentowe i ławy.  

Całość prac należy prowadzić pod stałym nadzorem inspektora nadzoru, zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami BHP. 

 

A.7.4.  Usunięcie gruzu i śmieci 

W czasie prac rozbiórkowych gruz i śmieci należy gromadzić w  specjalnych 

pojemnikach i systematycznie wywozić z terenu działki na licencjonowane wysypiska 

śmieci i gruzu, nie powodując zakurzenia i zapylenia działki i działek sąsiednich. 

 

A.7.5.  Niwelacja terenu  

Po wykonaniu wymienionych robót należy wykonać niwelację terenu, zasypać żwirem 

pozostały wykop po piwnicy, wyrównać i zagęścić. Należy również teren 

uporządkować i doprowadzić wokół budynku do stanu sprzed rozbiórki. 

  

A.8.0      BEZPIECZEŃSTWO PROWADZENIA PRAC  

Wszystkie prace prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi 

przepisami, a w szczególności z obowiązującymi wymogami BHP w 

budownictwie  Dz.U. Nr 13, poz. 93 z  28.03.1977 r. z późniejszymi zmianami 

stosując się do opracowanego planu BIOZ. 

 

A.9.0   DOKUMENTACJA FOTO 
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ 
 

nazwa zamierzenia budowlanego,  

ROZBIÓRKA  

BUDYNKU GOSPODARCZO - GARAŻOWEGO 

 

adres i kategoria obiektu budowlanego  

60-182 POZNAŃ, UL. PERZYCKA 

 

KATEGORIA III – bud. garażowy - gospodarczy  

 

nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrębu ewidencyjnego oraz numery 

działek ewidencyjnych 

DZ. NR 39/2 

OBRĘB 38 MIEDZICHOWO, 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: MIEDZICHOWO (301503_2) 

 
BIOZ  - info. 

Opracował 

MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ TOMASIK, UPR. BUD. NR 38/P/98 
60-194 Poznań, ul. L. Staffa 21 
 

 
1.  Zakres robót 
Zakres robót obejmuje ROZBIÓRKĘI BUDYNKU. 
W ramach zamierzenia budowlanego wykonane zostaną następujące roboty: 
Roboty budowlane: 
· roboty demontażowe i rozbiórkowe 
· niwelacja terenu 
 
2.   Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i  zdrowia ludzi 
Na terenie nie ma elementów zagospodarowania, które mogą stwarzać szczególne zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia ludzi. Prace ziemne 
należy wykonywać z zachowaniem ostrożności ze względu na możliwość istnienia na terenie nie zinwentaryzowanych elementów sieci 
podziemnych i wobec tego w trakcie wykonywania prac ziemnych należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia oraz odpowiednie środki 
bezpieczeństwa. 
 
3.   Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych: 
Roboty budowlane: 
· ryzyko przysypania ziemia– wykonywanie wykopów będzie wymagać stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa i wykonania 
zabezpieczeń wynikających z właściwych przepisów 
· ryzyko upadku z wysokości - przy prowadzeniu robótce demontażowych należy postępować zgodnie z właściwymi przepisami (zapewnić 
barierki na rusztowaniach i miejscach z których istnieje ryzyko upadku oraz stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa przy 
pracach dachowych) 
· roboty wykonywane przy użyciu sprzętu zmechanizowanego oraz prace spawalnicze - należy postępować zgodnie z właściwymi 
przepisami 
· używanie na budowie pojazdów zasilanych z linii napowietrznych – nie przewiduje się 
· prowadzenie na budowie robót w kesonach i atmosferze ze sprężonego powietrza – nie przewiduje się 
· używanie na budowie materiałów wybuchowych - nie przewiduje się 
· wyjazdy i wjazdy na budowę – należy wykonać należyte ich oznakowanie oraz zapewnić mycie kół pojazdów związanych z budowa 
· używanie na budowie substancji chemicznych i biologicznych – zasadniczo nie występuje 
· przy wykonywaniu wszelkich robót z użyciem klejów, materiałów izolacyjnych, farb i wszelkich innych tego typu substancji należy 
zachować środki ostrożności wynikające z norm i przepisów oraz zaleceń producentów produktów 
· nie przewiduje się robót, w trakcie których wystąpi promieniowanie jonizujące 
· w bezpośrednim sąsiedztwie działki znajdują się domy wielorodzinne i budynki gospodarcze. W trakcie wykonywania prac ziemnych i 
fundamentowych należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia oraz odpowiednie środki bezpieczeństwa dla zapewnienia 
nienaruszalności sąsiednich budynków. 
 
4.   Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych: 
- wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji robót budowlanych powinni zostać przeszkoleni z przepisów BHP. 
- przed przystąpieniem do robót stwarzających szczególne zagrożenie kierownik budowy powinien każdorazowo przeprowadzić szkolenie 
wszystkich pracowników związanych z tymi robotami, kładąc szczególny nacisk na zachowanie ostrożności przy wykonywaniu robót w 
pobliżu urządzeń i obiektów stwarzających szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia. Przeprowadzenie szkolenia, należy udokumentować 
wpisem do dziennika budowy, a w książce szkoleń fakt szkolenia potwierdzić przez szkolonych pracowników. 
 
5.   Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających zagrożeniom: 
- teren prac ogrodzić i wydzielić taśmą ostrzegawczą uniemożliwiając dostęp osób postronnych 
- roboty na wysokościach prowadzić przy użyciu odpowiednich rusztowań i pasów indywidualnych, zabezpieczających. 
- prace na głębokościach wykonywać tylko w wykopie zabezpieczonym rozparciem przy zachowaniu warunku ubezpieczenia pracownika 
wykonującego roboty na głębokościach, przez co najmniej jednego pracownika ubezpieczającego na powierzchni 
- zapewnić należy podstawowy sprzęt do udzielania pierwszej pomocy 
- należy zastosować wszystkie możliwe środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 
robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną 
komunikację, umożliwiająca szybką ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
- na tablicy budowy należy umieścić telefony alarmowe straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i policji. 
- stosować się do zaleceń obowiązujących przepisów BHP. 
 

Opracował: 

MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ TOMASIK, UPR. BUD. NR 38/P/98  
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2.             UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA Z IZB 
  

PR

 
POŚWIADCZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEMI ZAŚWIADCZENIA Z IZB 
 

Andrzej Tomasik 
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