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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawa
Nr spec. 

tech
Lp.

m2Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 mKNNR 2 
1504-02

1
d.1.1

237,931m211,45 * 10,39 * 2
85,250m213,64 * 6,25
74,887m210,43 * 7,18
47,348m212,46 * 3,8
69,580m269,58

m2Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznychKNNR 2 
1505-01

2
d.1.1

237,931m211,45 * 10,39 * 2
85,250m213,64 * 6,25
74,887m210,43 * 7,18
47,348m212,46 * 3,8
69,580m269,58

m2Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych 
przyściennych o wysokości do 20 m

KNNR 2 
1506-01

3
d.1.1

237,931m211,45 * 10,39 * 2
85,250m213,64 * 6,25
74,887m210,43 * 7,18
47,348m212,46 * 3,8
69,580m269,58

szt.Demontaż opraw oświetleniowychKNR 4-03 
1135-02

4
d.1.2

Elewacja frontowa
1,000szt.1

Elewacja tylna
2,000szt.2

mRozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się 
do użytku

KNR 4-01 
0535-06

5
d.1.2

Elewacja frontowa
22,810m10,31 + 6,25 * 2

Ellewacja tylna
1 046,530m1037 + 6,58 + 2,95

mRozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytkuKNR 4-01 
0535-04

6
d.1.2

Elewacja frontowa
24,490m10,96 + 13,53

Ellewacja tylna
1 112,380m1096 + 13,53 + 2,85

m2Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,  
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej  
się do użytku

KNR 4-01 
0535-08

7
d.1.2

Opierzenia murków
8,512m211,20 * 0,38 * 2
3,808m210,02 * 0,38
2,427m22,96 * 0,41 * 2
1,611m23,93 * 0,41

Opierzenia okapów przy rynnach
6,300m210,50 * 0,3 * 2
7,854m213,09 * 0,3 * 2
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawa
Nr spec. 

tech
Lp.

16,920m228,20 * 0,3 * 2
1,110m21,85 * 0,3 * 2

Opierzenia kominów
2,865m2(6,58 + 2,44 * 2) * 0,25
1,423m2(2,44 + 3,25) * 0,25

parapety okienne  elewacja frontowa
4,666m2(1,3 * 2 + 1,82 * 3 + 2,1 + 1,43 * 2 + 0,96 * 4 + 1,02 +  

1,88 * 6) * 0,16
parapety okienne  elewacja tylna

4,422m2(0,81 * 3 + 1,42 * 4 + 0,69 * 2 + 2,05 * 3 + 0,96 * 3 + 1,9 
* 2 + 1,16 * 4 + 0,68) * 0,16
parapety okienne  elewacja  boczna

0,419m2(0,74 + 1,88) * 0,16

m2Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych 
o powierzchni ponad 2 m2

KNR 4-01 
0354-08

8
d.1.2

2,961m21,91 * 1,55
1,311m20,88 * 1,49
4,321m21,45 * 1,49 * 2
3,201m22,12 * 1,51

m2Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni 
ponad 2 m2

KNR 4-01 
0354-05

9
d.1.2

Elewacja frontowa
3,836m21,37 * 1,4 * 2
7,350m21,75 * 1,4 * 3
2,856m22,04 * 1,4
3,724m21,33 * 1,4 * 2
3,300m20,75 * 2,2 * 2
1,656m20,9 * 0,46 * 4
6,630m21,02 * 1,3 * 5

16,380m21,82 * 1,5 * 6
Elewacja tylna

2,100m20,75 * 1,4 * 2
0,880m20,8 * 1,1
1,820m20,65 * 1,4 * 2
3,010m20,66 * 2,28 * 2
7,616m21,36 * 1,4 * 4
8,568m22,04 * 1,4 * 3
1,323m20,9 * 0,49 * 3
5,460m21,82 * 1,5 * 2
6,160m21,1 * 1,4 * 4
1,624m20,58 * 1,4 * 2

Elewacja boczna
1,020m20,68 * 1,5
2,730m21,82 * 1,5

mDemontaż przewodów uziemiających i odgromowych z 
płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim

KNR 4-03 
1140-05

10
d.1.2

Budynek wyższy
45,280m10,50 * 2 + 12,14 * 2

Budynek niższy
45,980m13,09 * 2 + 9,9 * 2

mDemontaż przewodów uziemiających i odgromowych z 
pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na 
wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

KNR 4-03 
1139-08

11
d.1.2

Budynek wyższy
21,660m10,83 * 2

Budynek niższy
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RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawa
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tech
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13,120m6,56 * 2

szt.Demontaż wsporników odstępowych instalacji 
odgromowej na dachu płaskim na uchwytach klejonych

KNR 4-03 
1138-05

12
d.1.2

Budynek wyższy
44,000szt.44

Budynek niższy
46,000szt.46

m2Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na 
zakład

KNR 4-04 
0509-03

13
d.1.2

Budynek wyższy
126,830m2126,83

Budynek niższy
129,590m2129,59

Elewacja tylna witrołap
6,330m26,33

m2Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i 
przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na 
podsypce piaskowej

KNR 2-31 
0815-02

14
d.1.3

73,884m2(24,79 * 2 + 9,83 + 1,08 * 2) * 1,2

m3Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w 
gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących 
fundamentów

KNR-W 4-01 
0104-02

15
d.1.3

73,884m3(24,79 * 2 + 9,83 + 1,08 * 2) * 1,2 * 1

m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą 
"lekką" w technologii DRYVIT - oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie

KNR 0-28 
2620-01

16
d.1.3

61,570m2(24,79 * 2 + 9,83 + 1,08 * 2) * 1

m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą 
"lekką" - zagruntowanie powierzchni

KNR 0-28 
2620-02

17
d.1.3

61,570m2(24,79 * 2 + 9,83 + 1,08 * 2) * 1

m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 
pionowe - z masy bitumicznej  (dwukomponentowa, 
bezrozpuszczalnikowa, wzmocniona włóknami,  
bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa

KNR 2-02 
0603-01

18
d.1.3

61,570m2(24,79 * 2 + 9,83 + 1,08 * 2) * 1

m2Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej w 
technologii DRYVIT ROXSULATION-SM - przyklejenie 
jednej warstwy siatki na ścianach

KNR 0-28 
2625-06

19
d.1.3

61,570m2(24,79 * 2 + 9,83 + 1,08 * 2) * 1

m2Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 15 cm na 
ścianach typu XPS TOP P 30SF

KNR AT-31 
0101-05

20
d.1.3

61,570m2(24,79 * 2 + 9,83 + 1,08 * 2) * 1

m2Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii  
kubełkowej bez gruntowania powierzchni

KNNR-W 3 
0207-01

21
d.1.3

61,570m2(24,79 * 2 + 9,83 + 1,08 * 2) * 1

m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych 
głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

KNR-W 2-01 
0312-0201

22
d.1.3

73,884m3(24,79 * 2 + 9,83 + 1,08 * 2) * 1,2 * 1
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m2Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce 
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - ułożenie  
wcześniej zdemontowanych płyt chodnikowych

KNR 2-31 
0502-06

23
d.1.3

73,884m2(24,79 * 2 + 9,83 + 1,08 * 2) * 1,2

m2Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o 
powierzchni odbicia ponad 5 m2

KNR 4-01 
0701-05

24
d.1.4

27,087m2poz.25 * 0,05

m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą 
"lekką" w technologii DRYVIT - oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie

KNR 0-28 
2620-01

25
d.1.4

Elewacja frontowa
196,210m2112,33 + 83,88

Wiatrołap
24,315m210,95 * 2 + 4,83 * 0,25 * 2

Elewacja tylna
186,230m2112,33 + 73,90

Wiatrołap
21,880m29,1 + 6,28 + 6,5

Elewacje boczne
201,140m260,01 + 71,78 + 69,35
-88,043m2- poz.9

m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą 
"lekką" - zagruntowanie powierzchni

KNR 0-28 
2620-02

26
d.1.4

Elewacja frontowa
196,210m2112,33 + 83,88

Wiatrołap
24,315m210,95 * 2 + 4,83 * 0,25 * 2

Elewacja tylna
186,230m2112,33 + 73,90

Wiatrołap
21,880m29,1 + 6,28 + 6,5

Elewacje boczne
201,140m260,01 + 71,78 + 69,35
-88,043m2- poz.9

m2Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej w 
technologii DRYVIT ROXSULATION-SM - przyklejenie 
płyt z wełny mineralnej gr.18 cm na ścianach

KNR 0-28 
2625-05

27
d.1.4

Elewacja frontowa
196,210m2112,33 + 83,88

Wiatrołap
24,315m210,95 * 2 + 4,83 * 0,25 * 2

Elewacja tylna
186,230m2112,33 + 73,90

Wiatrołap
21,880m29,1 + 6,28 + 6,5

Elewacje boczne
201,140m260,01 + 71,78 + 69,35
-88,043m2- poz.9

m2Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej w 
technologii DRYVIT ROXSULATION-SM - przyklejenie 
płyt z wełny mineralnej gr.3 cm na ościeżach

KNR 0-28 
2625-01

28
d.1.4

Elewacja frontowa
29,376m2(5,62 * 2 + 4,56 * 3 + 4,85 + 4,18 * 2 + 14,75 + 5,68 +  

1,82 * 4 + 4,82 * 6) * 0,31
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Elewacja tylna
29,726m2(4,55 * 2 + 2,98 + 5 * 2 + 4,16 * 4 + 4,88 * 3 + 1,88 * 3 +  

4,89 + 4,82 * 2 + 3,9 * 4 + 3,38 * 2) * 0,31
Elewacja boczna

2,635m2(3,68 + 4,82) * 0,31

szt.Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii  
DRYVIT - dodatkowe mocowanie kołkami płyt 
styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z cegły

KNR 0-28 
2627-02

29
d.1.4

3 250,392szt.poz.27 * 6

m2Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej w 
technologii DRYVIT ROXSULATION-SM - przyklejenie 
jednej warstwy siatki na ścianach

KNR 0-28 
2625-06

30
d.1.4

Elewacja frontowa
196,210m2112,33 + 83,88

Wiatrołap
24,315m210,95 * 2 + 4,83 * 0,25 * 2

Elewacja tylna
186,230m2112,33 + 73,90

Wiatrołap
21,880m29,1 + 6,28 + 6,5

Elewacje boczne
201,140m260,01 + 71,78 + 69,35
-88,043m2- poz.9

m2Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej w 
technologii DRYVIT ROXSULATION-SM - przyklejenie 
jednej warstwy siatki na ścianach - wzmocnienie w 
strefie cokołowej, przyklejenie drugiej warstwy siatki  do  
wysokości 2m

KNR 0-28 
2625-06

31
d.1.4

109,290m2(24,79 * 2 + 9,83 + 1,08 * 2) * 2 - 13,85

m2Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej w 
technologii DRYVIT ROXSULATION-SM - przyklejenie 
jednej warstwy siatki na ościeżach

KNR 0-28 
2625-07

32
d.1.4

Elewacja frontowa
29,376m2(5,62 * 2 + 4,56 * 3 + 4,85 + 4,18 * 2 + 14,75 + 5,68 +  

1,82 * 4 + 4,82 * 6) * 0,31
Elewacja tylna

29,726m2(4,55 * 2 + 2,98 + 5 * 2 + 4,16 * 4 + 4,88 * 3 + 1,88 * 3 +  
4,89 + 4,82 * 2 + 3,9 * 4 + 3,38 * 2) * 0,31
Elewacja boczna

2,635m2(3,68 + 4,82) * 0,31

mOcieplenie budynków płytami z wełny mineralnej w 
technologii DRYVIT ROXSULATION-SM - ochrona 
narożników

KNR 0-28 
2625-08

33
d.1.4

Okna
Elewacja frontowa

94,760m5,62 * 2 + 4,56 * 3 + 4,85 + 4,18 * 2 + 14,75 + 5,68 +  
1,82 * 4 + 4,82 * 6
Elewacja tylna

95,890m4,55 * 2 + 2,98 + 5 * 2 + 4,16 * 4 + 4,88 * 3 + 1,88 * 3 + 
4,89 + 4,82 * 2 + 3,9 * 4 + 3,38 * 2
Elewacja boczna

8,500m3,68 + 4,82
Ściany
Elewacja frontowa

31,130m10,94 * 2 + 7,14 + 0,89 + 0,61 * 2
Elewacja tylna

31,130m10,94 * 2 + 7,14 + 0,89 + 0,61 * 2
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m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą 
"lekką" - zagruntowanie powierzchni

KNR 0-28 
2620-02

34
d.1.4

Ściany
Elewacja frontowa

196,210m2112,33 + 83,88
Wiatrołap

24,315m210,95 * 2 + 4,83 * 0,25 * 2
Elewacja tylna

186,230m2112,33 + 73,90
Wiatrołap

21,880m29,1 + 6,28 + 6,5
Elewacje boczne

201,140m260,01 + 71,78 + 69,35
-88,043m2- poz.9

Ościeża
Elewacja frontowa

29,376m2(5,62 * 2 + 4,56 * 3 + 4,85 + 4,18 * 2 + 14,75 + 5,68 +  
1,82 * 4 + 4,82 * 6) * 0,31
Elewacja tylna

29,726m2(4,55 * 2 + 2,98 + 5 * 2 + 4,16 * 4 + 4,88 * 3 + 1,88 * 3 +  
4,89 + 4,82 * 2 + 3,9 * 4 + 3,38 * 2) * 0,31
Elewacja boczna

2,635m2(3,68 + 4,82) * 0,31

m2Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -
wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach - 
strefa cokołowa 30 cm

KNR AT-31 
0505-01

35
d.1.4

15,162m2(24,79 + 9,83 + 1,08 * 2 + 13,76) * 0,3
13,772m210,60 * 1,6 - 0,98 * 0,57 * 2 - 1,09 * 1,9

m2Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -
wykonany ręcznie na ścianach

KNR AT-31 
0505-03

36
d.1.4

15,162m2(24,79 + 9,83 + 1,08 * 2 + 13,76) * 0,3
13,772m210,60 * 1,6 - 0,98 * 0,57 * 2 - 1,09 * 1,9

m2Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii  
DRYVIT - tynk cienkowarstwowy

KNR 0-28 
2630-02

37
d.1.4

Ściany
Elewacja frontowa

196,210m2112,33 + 83,88
Wiatrołap

24,315m210,95 * 2 + 4,83 * 0,25 * 2
Elewacja tylna

186,230m2112,33 + 73,90
Wiatrołap

21,880m29,1 + 6,28 + 6,5
Elewacje boczne

201,140m260,01 + 71,78 + 69,35
-88,043m2- poz.9
-28,934m2- poz.36

Ościeża
Elewacja frontowa

29,376m2(5,62 * 2 + 4,56 * 3 + 4,85 + 4,18 * 2 + 14,75 + 5,68 +  
1,82 * 4 + 4,82 * 6) * 0,31
Elewacja tylna

29,726m2(4,55 * 2 + 2,98 + 5 * 2 + 4,16 * 4 + 4,88 * 3 + 1,88 * 3 +  
4,89 + 4,82 * 2 + 3,9 * 4 + 3,38 * 2) * 0,31
Elewacja boczna

2,635m2(3,68 + 4,82) * 0,31
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m2Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii  
DRYVIT - tynk cienkowarstwowy malowanie farbą

KNR 0-28 
2630-05

38
d.1.4

Ściany
Elewacja frontowa

196,210m2112,33 + 83,88
Wiatrołap

24,315m210,95 * 2 + 4,83 * 0,25 * 2
Elewacja tylna

186,230m2112,33 + 73,90
Wiatrołap

21,880m29,1 + 6,28 + 6,5
Elewacje boczne

201,140m260,01 + 71,78 + 69,35
-88,043m2- poz.9
-28,934m2- poz.36

Ościeża
Elewacja frontowa

29,376m2(5,62 * 2 + 4,56 * 3 + 4,85 + 4,18 * 2 + 14,75 + 5,68 +  
1,82 * 4 + 4,82 * 6) * 0,31
Elewacja tylna

29,726m2(4,55 * 2 + 2,98 + 5 * 2 + 4,16 * 4 + 4,88 * 3 + 1,88 * 3 +  
4,89 + 4,82 * 2 + 3,9 * 4 + 3,38 * 2) * 0,31
Elewacja boczna

2,635m2(3,68 + 4,82) * 0,31

m2Montaż parapetów zewnetrznych z blach stalowej 
ocynkowanej.

KNR 2-02 
0506-02

39
d.1.4

parapety okienne  elewacja frontowa
9,623m2(1,3 * 2 + 1,82 * 3 + 2,1 + 1,43 * 2 + 0,96 * 4 + 1,02 +  

1,88 * 6) * 0,33
parapety okienne  elewacja tylna

9,121m2(0,81 * 3 + 1,42 * 4 + 0,69 * 2 + 2,05 * 3 + 0,96 * 3 + 1,9 
* 2 + 1,16 * 4 + 0,68) * 0,33
parapety okienne  elewacja  boczna

0,865m2(0,74 + 1,88) * 0,33

m2Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego 
stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy 
powierzchni B)

KNR 7-12 
0113-02

40
d.1.4

Elewacja frontowa
balustrady balkonu

4,774m2(5,2 * 4 + 1,1 * 4 + 1,16 * 4) * 0,08 * 2
balustrady schodów

2,077m2(1,76 * 4 + 1,65 * 4 + 1,28 * 4 + 1,8 * 4) * 0,08
Elewacja tylna
balustrady schodów

1,205m2(4,8 + 1,1 * 5 + 0,91 + 1,65 + 1,1 * 2) * 0,08
Daszek elewacja tylna

1,832m2(2,5 * 2 + 2,2 * 2 + 2,6 * 2 + 0,5 * 2 + 2,5 * 2 + 2,3) * 0,08
Drabiny

2,066m225,83 * 0,08

m2Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi  
konstrukcji kratowych
Krotność = 2

KNR 7-12 
0202-02

41
d.1.4

Elewacja frontowa
balustrady balkonu

4,774m2(5,2 * 4 + 1,1 * 4 + 1,16 * 4) * 0,08 * 2
balustrady schodów

2,077m2(1,76 * 4 + 1,65 * 4 + 1,28 * 4 + 1,8 * 4) * 0,08
Elewacja tylna
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balustrady schodów
1,205m2(4,8 + 1,1 * 5 + 0,91 + 1,65 + 1,1 * 2) * 0,08

Daszek elewacja tylna
1,832m2(2,5 * 2 + 2,2 * 2 + 2,6 * 2 + 0,5 * 2 + 2,5 * 2 + 2,3) * 0,08

Drabiny
2,066m225,83 * 0,08

m2Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i  
emaliami olejnymi konstrukcji kratowych
Krotność = 2

KNR 7-12 
0209-02

42
d.1.4

Elewacja frontowa
balustrady balkonu

4,774m2(5,2 * 4 + 1,1 * 4 + 1,16 * 4) * 0,08 * 2
balustrady schodów

2,077m2(1,76 * 4 + 1,65 * 4 + 1,28 * 4 + 1,8 * 4) * 0,08
Elewacja tylna
balustrady schodów

1,205m2(4,8 + 1,1 * 5 + 0,91 + 1,65 + 1,1 * 2) * 0,08
Daszek elewacja tylna

1,832m2(2,5 * 2 + 2,2 * 2 + 2,6 * 2 + 0,5 * 2 + 2,5 * 2 + 2,3) * 0,08
Drabiny

2,066m225,83 * 0,08

m2Dostawa i montaz daszka systemowego ze szkła 
hartopwanego 1,8x2,2m

wycena 
indywidualna

43
d.1.4

3,960m21,8 * 2,2

m2(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z 
wysokoudarowego PCW

NNRNKB 
202 1025-04

44
d.1.5

4,469m20,98 * 0,57 * 8

m2(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z 
wysokoudarowego PCW

NNRNKB 
202 1025-04

45
d.1.5

Elewacja frontowa
12,805m22,12 * 1,51 * 4

m2(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z 
wysokoudarowego PCW

NNRNKB 
202 1025-04

46
d.1.5

Elewacja frontowa
8,235m21,83 * 1,5 * 3

m2(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z 
wysokoudarowego PCW

NNRNKB 
202 1025-04

47
d.1.5

Elewacja frontowa
3,685m21,10 * 3,35

m2(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z 
wysokoudarowego PCW

NNRNKB 
202 1025-04

48
d.1.5

Elewacja frontowa
3,960m21,10 * 3,6

m2(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z 
wysokoudarowego PCW

NNRNKB 
202 1025-04

49
d.1.5

Elewacja frontowa
9,168m21,91 * 1,6 * 3

m2(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z 
wysokoudarowego PCW

NNRNKB 
202 1025-04

50
d.1.5

Elewacja frontowa
17,763m21,91 * 1,55 * 6
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m2(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z 
wysokoudarowego PCW

NNRNKB 
202 1025-04

51
d.1.5

Elewacja frontowa
5,310m21,18 * 1,5 * 3

m2(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z 
wysokoudarowego PCW

NNRNKB 
202 1025-04

52
d.1.5

Elewacja tylna
1,980m20,66 * 1,5 * 2

m2(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z 
wysokoudarowego PCW

NNRNKB 
202 1025-04

53
d.1.5

Elewacja tylna
1,676m21,18 * 1,42

m2(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z 
wysokoudarowego PCW

NNRNKB 
202 1025-04

54
d.1.5

Elewacja tylna
2,640m20,88 * 1,5 * 2

m2(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z 
wysokoudarowego PCW

NNRNKB 
202 1025-04

55
d.1.5

Elewacja tylna
1,250m20,88 * 1,42

m2(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z 
wysokoudarowego PCW

NNRNKB 
202 1025-04

56
d.1.5

Elewacja tylna
13,050m21,45 * 1,5 * 6

m2(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z 
wysokoudarowego PCW

NNRNKB 
202 1025-04

57
d.1.5

Elewacja tylna
4,118m21,45 * 1,42 * 2

m2(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z 
wysokoudarowego PCW

NNRNKB 
202 1025-04

58
d.1.5

Elewacja tylna
9,408m22,1 * 2,24 * 2

m2(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z 
wysokoudarowego PCW

NNRNKB 
202 1025-04

59
d.1.5

Elewacja tylna
1,216m20,76 * 1,6

m2(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników 
aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50

NNRNKB 
202 1026-06

60
d.1.5

3,087m21,47 * 2,1

m2(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników 
aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50

NNRNKB 
202 1026-06

61
d.1.5

2,835m21,35 * 2,1

m2Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów 
metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2

KNR 4-01 
1214-02

62
d.1.6

elewacja tylna
1,962m21,8 * 1,09
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m2Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową 
podkładową powierzchni metalowych pełnych ponad 0.5 
m2

KNR 2-02 
1510-08

63
d.1.6

elewacja tylna
1,962m21,8 * 1,09

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową 
metalowych drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o 
powierzchni ponad 0.5 m2 bez szpachlowania

KNR 2-02 
1510-05

64
d.1.6

elewacja tylna
1,962m21,8 * 1,09

m2Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu 
papy termozgrzewalnej dkd -przygotowanie podłoża 
pod styropian środkiem zabezpieczającym przed 
degradujacym działaniem warstw smołowych gruntem

KNR 0-22 
0528-01

65
d.1.7

Budynek wyższy
126,830m2126,83

Budynek niższy
129,590m2129,59

Elewacja tylna witrołap
6,330m26,33

m3 
drew

.

Montaz belki pasa nadrynnowegoKNR 2-02 
0407-01

66
d.1.7

0,378m3 
drew

.

0,1 * 0,18 * 10,50 * 2

0,471m3 
drew

.

0,1 * 0,18 * 13,09 * 2

0,041m3 
drew

.

0,1 * 0,18 * 2,25

m2Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii  
polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe

KNR 2-02 
0607-01

67
d.1.7

Budynek wyższy
126,830m2126,83

Budynek niższy
129,590m2129,59

Elewacja tylna witrołap
6,330m26,33

m2Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych gr 12 cm poziome na wierzchu 
konstrukcji na zaprawie

KNR 2-02 
0609-02

68
d.1.7

Budynek wyższy
126,830m2126,83

Budynek niższy
129,590m2129,59

Elewacja tylna witrołap
6,330m26,33

m2Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na 
sucho - każda następna warstwa gr 12 cm

KNR 2-02 
0609-04

69
d.1.7

Budynek wyższy
126,830m2126,83

Budynek niższy
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129,590m2129,59
Elewacja tylna witrołap

6,330m26,33

m2Pokrycie dachów papą na podłożu z twardych płyt 
termoizolacyjnych jedna warstwa

KNR 2-02 
0503-01

70
d.1.7

Budynek wyższy
126,830m2126,83

Budynek niższy
129,590m2129,59

Elewacja tylna witrołap
6,330m26,33

m2Pokrycie dachów papą termozgrzewalną 
jednowarstwowe.  Papa bitumiczna NRO tj.  klasy RE 
15,  klasa dachu BROOF(t1)

KNR-W 2-02 
0504-01

71
d.1.7

Budynek wyższy
126,830m2126,83

Budynek niższy
129,590m2129,59

Elewacja tylna witrołap
6,330m26,33

mUzupełnienie klinów styropapowychwycena 
indywidualna

72
d.1.7

Murki ogniowe
22,400m11,20 * 2
20,040m10,02 * 2

5,920m2,96 * 2
kominy

11,460m6,58 + 2,44 * 2
5,690m2,44 + 3,25

m2Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z 
papy nawierzchniowej

KNR-W 2-02 
0504-03

73
d.1.7

Murki ogniowe
11,200m211,20 * 0,5 * 2
10,020m210,02 * 0,5 * 2

2,960m22,96 * 0,5 * 2
kominy

9,020m2(6,58 + 2,44) * 0,5 * 2
2,845m2(2,44 + 3,25) * 0,5

Opierzenia okapów przy rynnach
6,300m210,50 * 0,3 * 2
7,854m213,09 * 0,3 * 2

16,920m228,20 * 0,3 * 2
1,110m21,85 * 0,3 * 2

m2Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z 
blachy ocynkowanej

KNR 2-02 
0506-01

74
d.1.7

Opierzenia murków
12,320m211,20 * 0,55 * 2

5,511m210,02 * 0,55
3,848m22,96 * 0,65 * 2
2,555m23,93 * 0,65

Opierzenia okapów przy rynnach
6,300m210,50 * 0,3 * 2
7,854m213,09 * 0,3 * 2
0,846m22,82 * 0,3
1,110m21,85 * 0,3 * 2
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Opierzenia kominów
8,028m2(6,58 * 2,44 * 2) * 0,25
1,423m2(2,44 + 3,25) * 0,25

mRynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy 
ocynkowanej

KNR 2-02 
0508-03

75
d.1.7

Elewacja frontowa
24,490m10,96 + 13,53

Ellewacja tylna
27,310m10,96 + 13,53 + 2,82

szt.Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanejKNR 2-02 
0508-09

76
d.1.7

Elewacja frontowa
3,000szt.3

Elewacja tylna
3,000szt.3

mRury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy 
ocynkowanej

KNR 2-02 
0510-03

77
d.1.7

Elewacja frontowa
22,810m10,31 + 6,25 * 2

Ellewacja tylna
1 046,530m1037 + 6,58 + 2,95

szt.Montaż rur spustowych - kolankoKNR K-05 
0502-03

78
d.1.7

Elewacja frontowa
7,000szt.7

Elewacja tylna
8,000szt.8

szt.Montaż rur spustowych - czyszczakKNR K-05 
0502-06

79
d.1.7

Elewacja frontowa
3,000szt.3

Elewacja tylna
3,000szt.3

mMontaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o 
śr. do 10 mm na dachu płaskim na wspornikach 
klejonych

KNR 5-08 
0604-04

80
d.1.7

Budynek wyższy
45,280m10,50 * 2 + 12,14 * 2

Budynek niższy
45,980m13,09 * 2 + 9,9 * 2

mMontaż przewodów odprowadzających instalacji  
odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem 
otworu mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm

KNR 5-08 
0607-03

81
d.1.7

Budynek wyższy
21,660m10,83 * 2

Budynek niższy
13,120m6,56 * 2

szt.Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą 
złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych

KNR 5-08 
0618-01

82
d.1.7

20,000szt.20
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