
DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Świebodzinie w związku z ogłoszonym 

przetargiem na zadanie : „Przebudowa drogi gminnej w Starym Folwarku” zwraca się z wnioskiem  

o wyjaśnienie treści SWZ :  

1. Zwracamy się o przeanalizowanie zasadności przyjętej konstrukcji jezdni dla nawierzchni.              

Dla przyjętych w projekcie założeń ( opis techniczny), tj. „w terenie istnieją warunki gruntowo-

wodne proste” oraz „obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej”, zaproponowana 

konstrukcja dla KR2 jest przewymiarowana.  

Naszym zdaniem, wystarczająca konstrukcja dla podanych warunków to:  

-  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym stabilizowanym 

mechanicznie gr.20 cm na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu, 

- podbudowa zasadnicza z AC22P o gr. 8  cm , 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4 cm. 

 

Projektant zakwalifikował podłoże gruntowe do grupy nośności G4 zgodnie z obowiązującym 

Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych wydanym przez GDDKiA (ten katalog jest 

podstawą dla projektowania dróg od KR1 do KR7 dla wszystkich dróg także gminnych, nie tylko dla dróg 

krajowych wyprzedzając bardzo prawdopodobny komentarz Wykonawcy). Konstrukcja 

zaprojektowana została zgodnie z przyjętą kategorią ruchu KR2 i grupą nośności podłoża G4 i stanowi 

konstrukcję typową nieprzewymiarowaną spełniającą wymagania określone w przepisach i w/w 

katalogu. Projektant zakwalifikował ten obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej. Kategorię 

geotechniczną całego obiektu budowlanego lub jego poszczególnych części określa projektant 

na podstawie informacji jakie posiada o gruntach i obiekcie. Kwalifikacja obiektu do pierwszej kategorii 

geotechnicznej nie oznacza, że istnieją tam grunty G1 . 

 

 


